附件:

145项机械行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	JB/T 8695-2011
	无气喷涂机
	本标准规定了各种涂料、树脂、溶剂、胶粘剂等特殊介质喷涂或输送用无气喷涂机的术语和定义、型式与技术参数、技术要求、试验及检验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。
本标准适用于使用压缩空气作动力源驱动的压力比为2：1～75：1、排量为10L/min～100L/min和使用电动、内燃机、液压等作动力源驱动的最大工作压力为15MPa～45MPa、排量为1.9L/min～50 L/min的常温无气喷涂机。
	JB/T 8695-1998
	

	
	JB/T 9091-2011
	微、小型清洗机
	本标准规定了用机动往复泵作动力的微、小型清洗机的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
本标准适用于泵额定排出压力为 3MPa～40MPa、额定流量为 2.5 L/min～90 L/min、工作介质为常温清水或运动粘度不大于 45mm2/s、不含颗粒、无腐蚀性的清洗剂混合液的微、小型水射流清洗机。
	JB/T 9091-1999
	

	
	JB/T 8734.1-2011
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第1部分：一般规定
	本标准规定了额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线产品结构和要求、成品电缆试验、交货长度、验收规则、标志和包装。

本标准适用于额定电压450/750V及以下动力装置用铜、铝导体聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线。
	JB/T 8734.1-1998
	

	
	JB/T 8734.2-2011
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第2部分：固定布线用电缆电线
	本标准规定了固定布线用电线电缆的型号、规格、技术要求和检验。

本标准适用于交流额定电压U0／U为450/750V及以下动力装置固定布线用的铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆电线。
	JB/T 8734.2-1998
	

	
	JB/T 8734.3-2011
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第3部分：连接用软电线和软电缆
	本标准规定了连接用软电线和软电缆的型号、规格、技术要求和检验。

本标准适用于交流额定电压U0/U为300/500V及以下电器、仪器仪表及动力照明用的铜芯聚氯乙烯绝缘连接用软电线和软电缆。
	JB/T 8734.3-1998
	

	
	JB/T 8734.4-2011
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第4部分：安装用电线
	本标准规定了安装用电线的型号、规格、技术要求和检验。

本标准适用于交流额定电压U0／U为300/300V 及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置内部布线用的铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线。
	JB/T 8734.4-1998
	

	
	JB/T 8734.5-2011
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第5部分：屏蔽电线
	本标准规定了屏蔽电线电缆的型号、规格、技术要求和检验。

本标准适用于交流额定电压U0／U为300/300V及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置用的铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线。
	JB/T 8734.5-1998
	

	
	JB/T 8734.6-2011
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第6部分：电梯电缆
	本标准规定了额定电压300/500V及以下电梯电缆的型号、规格、技术要求和检验。

本标准适用于交流额定电压U0/U为300/500V及以下电梯随行用铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套扁形电缆。
	
	

	
	JB/T 10017-2011
	带表卡规
	本标准规定了带表卡规的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检查条件、检查方法、标志与包装等。

本标准适用于测量范围上限不大于400mm，分度值为0.005mm、0.01mm、0.02mm、0.05mm、0.1mm的指针式带表卡规和分辨力为0.005mm、0.01mm、0.02mm的数显带表卡规。
	JB/T 10017-1999
	

	
	JB/T 8371-2011
	容栅线位移测量系统  数显组件
	本标准规定了容栅线位移测量系统数显组件的术语和定义、结构型式与基本参数、要求、检验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于分辨力为0.001mm、0.005mm、0.01mm，显示范围为-999999～+999999的容栅线位移测量系统数显组件。
	JB/T 8371-1996
	

	
	JB/T 8604-2011
	气动小喷嘴式内径传感装置
	本标准规定了气动小喷嘴式内径传感装置的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、标志与包装等。

本标准适用于测量喷嘴直径为φ0.3mm~φ0.4 mm的气动小喷嘴式内径传感装置。测量喷嘴直径为φ0.3mm~φ0.4 mm的其它测量装置也可参照使用。
	JB/T 8604-1997
	

	
	JB/T 8605-2011
	电感内径比较仪
	本标准规定了电感内径比较仪的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、标志与包装等。

本标准适用于分辨力为0.1μm、1μm，量程不大于2mm的电感内径比较仪。
	JB/T 8605-1997
	

	
	JB/T 8790-2011
	球式内径指示表
	本标准规定了球式内径指示表的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、标志与包装等。

本标准适用于分度值为0.01mm和0.001mm，测量范围为3mm～18mm的球式内径指示表。
	JB/T 8790-1998
	

	
	JB/T 8791-2011
	涨簧式内径指示表
	本标准规定了涨簧式内径指示表的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、标志与包装等。

本标准适用于分度值为0.01mm和0.001mm，测量范围为1mm～18mm的涨簧式内径指示表。
	JB/T 8791-1998
	

	
	JB/T 9942-2011
	光栅角度编码器
	本标准规定了光栅角度编码器的术语和定义、结构型式与基本参数、功能、要求、电气安全性能、环境适应性、试验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于以圆光栅盘为角度测量基准，准确度等级为±0.25″级、±0.5″级、±1″级、±2″级、±5″级、±10″级和±20″级的光栅角度编码器。
	JB/T 9942-1999
	

	
	JB/T 10005-2011
	小测头千分尺
	本标准规定了小测头千分尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检查条件、检查方法、标志与包装等。

本标准适用于分度值为0.01mm、分度值/分辨力为0.001mm，测量范围上限至200mm的机械式小测头千分尺和电子数显小测头千分尺。
	JB/T 10005-1999
	

	
	JB/T 10007-2011
	大外径千分尺  （测量范围为1000mm～3000mm）
	本标准规定了大外径千分尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、检查条件、检查方法、标志与包装等。

本标准适用于分度值为0.01mm，测微螺杆螺距为0.5mm、1mm或其他规格大螺距，量程为25mm、50mm，测量范围为1000mm～3000mm的大规格外径千分尺。
	JB/T 10007-1999
	

	
	JB/T 10030-2011
	光栅线位移测量装置
	本标准规定了光栅线位移测量装置的术语和定义、要求、电气安全性能、环境适应性、连续运行试验、试验与检验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于光栅线位移传感器和光栅数字显示仪表相连组成光栅线位移测量装置。
	JB/T 10030-1999
	

	
	JB/T 10034-2011
	光栅角位移测量系统
	本标准规定了光栅角位移测量系统的术语和定义、基本参数及功能、要求、电气安全性能、环境适应性、试验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于分辨力为0.1″、0.2″、0.5″、1″、2″、5″和10″，准确度等级为±0.25″级、±0.5″级、±1″级、±2″级、±5″级、±10″级和±20″级的光栅角位移测量系统
	JB/T 10034-1999
	

	
	JB/T 10037-2011
	磁栅线位移测量系统
	本标准规定了磁栅线位移测量系统的术语和定义、基本参数、要求、试验与检验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于机床、仪器的坐标线位移测量系统。
	JB/T 10037-1999
	

	
	JB/T 11233-2011
	校准环规
	本标准规定了校准环规的术语和定义、型式与尺寸、要求、检验条件、检验方法、标志和包装等。

本标准适用于4mm≤d≤300mm，准确度等级为1级、2级、3级、4级和5级的校准环规。
	
	

	
	JB/T 11234-2011
	电子数显角度尺
	本标准规定了电子数显角度尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验条件、检验方法、标志和包装等。

本标准适用于分辨力为0.05°和0.1°，测量范围为（0°～360°）的电子数显角度尺。
	
	

	
	JB/T 11235-2011
	指示表检定仪
	本标准规定了指示表检定仪的型式与基本参数、要求、电气安全性能、检验条件、检验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于分度值或分辨力为10μm、5μm、1μm、0.5μm、0.2μm、0.1μm的指示表检定仪。
	
	

	
	JB/T 11271-2011
	接触（触针）式表面轮廓测量仪
	本标准规定了接触（触针）式表面轮廓测量仪的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于用触针扫描法测量工件表面的二维形状位置参数的接触（触针）式表面轮廓测量仪。
	
	

	
	JB/T 11272-2011
	水平尺
	本标准规定了水平尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、检查方法、标志与包装等。

本标准适用于准确度等级为0级、1级、2级和3级，尺体长度L不大于1800mm的金属材料或塑料材料制造的水平尺。
	
	

	
	JB/T 5200-2011
	闭式四点压力机  精度
	本标准规定了闭式四点压力机的精度、允差及其检验方法。

本标准适用于一般用途的闭式四点单动机械压力机，如金属材料的落料、弯曲、成型以及拉伸加工等工序中使用的曲轴式及偏心式压力机。

本标准不适用于锻造用压力机、多连杆压力机以及特殊结构的专用压力机（如粉末成型压力机）。
	JB/T 5200-1991
	

	
	JB/T 1647.1-2011
	闭式压力机  第1部分：型式与基本参数
	本标准规定了闭式压力机的型式与基本参数。

本标准适用于新设计的一般用途的闭式单、双、四点压力机。
	JB/T 1647-1999
	

	
	JB/T 1647.2-2011
	闭式压力机  第2部分：技术条件
	本标准规定了闭式压力机的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志与运输。

本标准适用于闭式单、双、四点机械压力机，也适用于闭式单、双、四点切边压力机。

本标准不适用于热模锻压力机、闭式高速压力机及其它专用压力机。
	JB/T 9964-1999
	

	
	JB/T 2403.1-2011
	辊锻机  第1部分：参数
	本标准规定了辊锻机的参数。

本标准适用于热态辊锻的辊锻机。
	JB/T 2403.1-1996
	

	
	JB/T 2403.2-2011
	辊锻机  第2部分：精度
	本标准规定了辊锻机的几何精度和检验方法。

本标准适用于热态辊锻的辊锻机。
	JB/T 2403.2-1996
	

	
	JB/T 2403.3-2011
	辊锻机  第3部分：技术条件
	本标准规定了辊锻机的技术要求，试验方法，检验规则，包装，标志与运输，随机技术文件。

本标准适用于热态辊锻的辊锻机。
	JB/T 2403.3-1996
	

	
	JB/T 9956.2-2011
	鳄鱼式剪断机  第2部分：精度
	本标准规定了鳄鱼式剪断机的精度和检验方法。

本标准适用于冷态剪断金属废料（被剪材料的抗拉强度不应大于500Mpa）的鳄鱼式剪断机。
	JB/T 9956-1999
	

	
	JB/T 8494.2-2011
	金属打包液压机  第2部分：技术条件
	本标准规定了金属打包液压机的技术要求、检验或试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于将各种轻薄型生产和生活废钢、各种塑性较强的有色金属（如铝合金、铜材）打包的金属打包液压机。
	JB/T 8494-1996
	

	
	JB/T 11214-2011
	剪板机用数控系统
	本标准规定了剪板机用数控系统的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于配套剪板机使用的数控系统。
	
	

	
	JB/T 11215-2011
	异形曲面快速成形机
	本标准规定了异形曲面快速成形机的术语和定义、型式与参数、技术要求、检验规则、标志、包装、随机技术文件、运输和贮存。

本标准适用于异形曲面快速成形机。
	
	

	
	JB/T 11216-2011
	板料折弯机用数控系统
	本标准规定了板料折弯机用数控系统的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于配套板料折弯机使用的数控系统。
	
	

	
	JB/T 11217-2011
	机械压力机电子凸轮控制器
	本标准规定了机械压力机电子凸轮控制器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于机械压力机配套使用的电子凸轮控制器。
	
	

	
	JB/T 11273-2011
	数控电火花成形机床  技术条件
	本标准规定了数控电火花成形机床的附件和工具、安全防护、加工和装配质量、机床运转试验、机床精度检验、标志与随机技术文件、包装等技术要求。

本标准适用于三轴以上数控电火花成形机床。
	
	

	
	JB/T 11274.1-2011
	数控高效放电铣削机床  第1部分：精度检验
	本标准规定了一般用途、常规精度的数控高效放电铣削机床的术语和坐标轴的命名、几何精度检验、数控轴定位精度和重复定位精度检验及加工检验。本部分还规定了与上述检验相对应的允差值。

本标准适用于数控高效放电铣削机床。
	
	

	
	JB/T 5544-2011
	电火花线切割机床（单向走丝型）  技术条件
	本标准规定了单向走丝型电火花线切割机床的附件和工具、安全防护、加工和装配质量、机床运转试验、机床精度检验、标志与随机技术文件、包装等技术要求。

本标准适用于单向走丝型电火花线切割机床。
	JB/T 5544-2005
	

	
	JB/T 7445.2-2011
	特种加工机床  第2部分：型号编制方法
	本标准规定了特种加工机床的名称和型号的表示方法。

本标准适用于各类通用特种加工机床。
	JB/T 7445.2-1998
	

	
	JB/T 10142-2011
	便携式超声抛光机  技术条件
	本标准规定了便携式超声抛光机的分类、附件和工具、安全防护、加工和装配质量、运转试验、工作性能试验、标志与使用说明书、包装和贮存等技术要求。

本标准适用于模具及零件抛光用的便携式超声抛光机
	JB/T 10142-1999
	

	
	JB/T 10143-2011
	电火花成形机床用自动灭火器  技术条件
	本标准规定了用于电火花成形机床的、采用二氧化碳灭火剂或七氟丙烷灭火剂的自动灭火器的型号与规格、技术要求、检验和试验方法、检验规则、标志与随机技术文件、包装与贮存等技术要求。

本标准适用于在使用可燃性工作液的电火花成形机床上使用的、采用二氧化碳灭火剂或七氟丙烷灭火剂的自动灭火器
	JB 10143-1999
	

	
	JB/T 10208-2011
	电火花加工机床  操作指示形象化符号
	本标准规定了用于电火花加工机床的各种操作指示形象化符号。

本标准适用于电火花加工机床及其附件的操作指示标牌、面板和标志等。
	JB/T 10208-2000
	

	
	JB/T 10329.1-2011
	电熔爆外圆加工机床  第1部分：系列型谱
	本标准规定了电熔爆外圆加工机床的系列构成、用途与性能特征及品种。

本标准适用于电熔爆外圆加工机床。
	JB/T 10329.1-2002
	

	
	JB/T 10329.2-2011
	电熔爆外圆加工机床  第2部分：参数
	本标准规定了电熔爆外圆加工机床的参数。

本标准适用于电熔爆外圆加工机床。
	JB/T 10329.2-2002
	

	
	JB/T 10329.3-2011
	电熔爆外圆加工机床  第3部分：精度检验
	本标准规定了一般用途电熔爆外圆加工机床的术语和坐标命名、几何精度检验、数控轴线定位精度检验和加工检验；本部分还规定了与上述检验相对应的允差值。

本标准适用于最大工件直径200mm～1600mm的电熔爆外圆加工机床。

本部分不适用于组合型电熔爆外圆加工机床。
	JB/T 10329.3-2002
	

	
	JB/T 10329.4-2011
	电熔爆外圆加工机床  第4部分：技术条件
	本标准规定了电熔爆外圆加工机床的附件和工具、安全防护、加工和装配质量、机床空运转试验、机床负荷试验、机床精度检验、标志与随机技术文件、包装等技术要求。

本标准适用于最大工件直径200mm～1600mm的一般用途的电熔爆外圆加工机床。
	JB/T 10329.4-2002
	

	
	JB/T 10330-2011
	电火花小孔高速加工机床  技术条件
	本标准规定了电火花小孔高速加工机床的附件和工具、安全防护、加工和装配质量、机床运转试验、机床精度检验、标志与随机技术文件、包装等技术要求。

本标准适用于电火花小孔高速加工机床。
	JB/T 10330.1-2002
	

	
	JB/T 10192-2011
	小型焚烧炉  技术条件
	本标准规定了小型焚烧炉的术语、要求、试验方法、检验规则、标志、标牌、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于焚烧固体和液体废弃物的焚烧炉。
	JB/T 10192-2000
	

	
	JB/T 11311-2011
	移动板式电除尘器
	本标准规定了干式、板式、卧式移动板式电除尘器的术语和定义、基本参数及组成、型号表示、使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、包装运输与贮存规范、安装、调试运行维护安全技术规范。

本标准适用于移动板式电除尘器。
	
	

	
	JB/T 11313-2011
	电袋复合除尘器用旁路阀
	本标准规定了电力、冶金、建材、化工及其他行业用电袋复合除尘器用旁路阀的基本参数、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存、保养要求。

本标准适用于电袋复合除尘器用旁路阀的设计、制造、安装、调试和验收。其他除尘器及类似工艺装置中使用的旁路阀可参照本标准执行。
	
	

	
	JB/T 11312-2011
	转炉煤气干法净化用圆筒型电除尘器
	本标准规定了转炉煤气干法净化用圆筒型电除尘器的产品结构型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于转炉煤气干法净化用圆筒型电除尘器，其它行业煤气干法圆筒型电除尘器可参照执行。
	
	

	
	JB/T 11310-2011
	垃圾焚烧尾气治理袋式除尘器用滤料
	本标准界定了生活垃圾焚烧尾气治理袋式除尘器用滤料的术语和定义、规定了滤料的适用条件、技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、贮存及运输。

本标准适用于垃圾焚烧尾气治理袋式除尘器用滤料。
	
	

	
	JB/T 11281-2011
	沸腾制粒机
	本标准规定了用于粉体物料制粒的沸腾制粒机的术语和定义、型号与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于沸腾制粒机。
	
	

	
	JB/T 11282-2011
	喷雾冷却制粒机
	本标准规定了喷雾冷却制粒机的术语和定义、型号与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于石腊、硬脂酸、氨基脂肪酸固化物料的喷雾冷却制粒机。
	
	

	
	JB/T 11283-2011
	沸腾干燥机
	本标准规定了用于颗粒状，粉状物料干燥的沸腾干燥机的术语和定义，分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于沸腾干燥机。
	
	

	
	JB/T 10176-2011
	旋转闪蒸干燥机
	本标准规定了用于粉状，颗粒状物料干燥的旋转闪蒸干燥机的术语与定义，型号与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于旋转闪蒸干燥机。
	JB/T 10176-2000
	

	
	JB/T 4088-2011
	日用管状电热元件
	本标准规定了日用管状电热元件的术语和定义、分类、主要技术参数和型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于安装在日用电器中、额定电压不超过480V、单管额定功率不超过 6 000 W的元件。

本标准不适用于：

专门用于工业用途的元件；

在真空或绝对压力超过1MPa环境下工作的元件；

在易燃易爆环境下工作的元件。
	JB/T 4088-1999
	

	
	JB/T 11279-2011
	无损检测仪器  线阵列涡流探头
	本标准规定了线阵列涡流探头的技术要求、性能测试、检验规则等内容。

本标准适用于高频2MHz，低频50kHz的线阵列涡流探头。
	
	

	
	JB/T 11278-2011
	无损检测仪器  工业X射线探伤机  通用技术条件
	本标准规定了工业X射线探伤机通用技术要求、检查与试验方法。

本标准适用于额定电源电压为交流220 V、380 V或220 V/380 V，频率为50 Hz的工业X射线探伤机。
	
	

	
	JB/T 11277-2011
	无损检测仪器  单通道声阻抗检测仪
	   本标准规定了单通道声阻抗检测仪的术语和定义、要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于单通道声阻仪，对于多通道或者其他形式的声阻仪可参照执行。
	
	

	
	JB/T 11276-2011
	无损检测仪器  超声波探头型号命名方法
	本标准规定了压电式超声探伤用直探头、斜探头、双晶探头、液浸探头、表面波探头和可变角探头的型号组成项目、标称频率、压电材料、晶片尺寸、种类、特征等型号命名方法。

本标准适用于压电式超声探伤用探头。
	
	

	
	JB/T 6221-2011
	无损检测仪器  工业X射线探伤机  电气通用技术条件
	本标准规定了工业X射线探伤机电气系统通用技术要求、检查与试验。

本标准适用于额定电源电压为交流220 V、380 V或220 V/380 V，频率为50 Hz的工业X射线探伤机的电气系统。
	JB/T 6221-2004
	

	
	JB/T 7411-2011
	无损检测仪器  电磁轭磁粉探伤仪技术条件
	本标准规定了电磁轭磁粉探伤仪的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存等内容。

本标准适用于交流、直流电磁轭式磁粉探伤仪。
	JB/T 7411-1994
	

	
	JB/T 11275-2011
	镜面滚压刀具
	本标准规定了镜面滚压刀具的术语、代号、技术要求、标志、包装的基本要求。

本标准适用于采用滚压原理加工工件的镜面滚压刀具。
	
	

	
	JB/T 8363.1-2011
	沉孔可转位刀片用紧固螺钉  第1部分：头部内六角花形的型式和尺寸
	本标准规定了沉孔可转位刀片用紧固螺钉头部内六角花形的型式和尺寸以及测量方法。

本标准适用于螺纹代号为M2至M8的沉孔可转位刀片用紧固螺钉。
	JB/T 8363.1-1996
	

	
	JB/T 8363.2-2011
	沉孔可转位刀片用紧固螺钉  第2部分：技术规范
	本标准规定了沉孔可转位刀片用紧固螺钉的外观，表面粗糙度，材料，机械性能和机械性能试验方法以及标志和包装的技术要求。

本标准适用于螺纹代号为M2至M8的沉孔可转位刀片用紧固螺钉。
	JB/T 8363.2-1996
	

	
	JB/T 8369-2011
	冲击钻和电锤钻用硬质合金刀片
	本标准规定了冲击钻和电锤钻用硬质合金刀片的型式和尺寸、技术要求、检验规则与试验方法、标志和包装、运输和贮存的基本要求。

本标准适用于冲击钻和电锤钻用硬质合金刀片。
	JB/T 8369-1996
	

	
	JB/T 8824.1-2011
	统一螺纹刀具  第1部分：丝锥
	本标准规定了统一螺纹丝锥的型式、尺寸和标记的基本要求。

本标准适用于加工代号为No.0～No.12、1/4～4的统一螺纹丝锥。
	JB/T 8824.1-1998
	

	
	JB/T 8824.2-2011
	统一螺纹刀具  第2部分：丝锥螺纹公差
	本标准规定了统一螺纹丝锥和统一螺纹螺母丝锥的螺纹牙型和尺寸的极限偏差。

本标准适用于加工统一螺纹的丝锥和螺母丝锥。
	JB/T 8824.2-1998
	

	
	JB/T 8824.3-2011
	统一螺纹刀具  第3部分：丝锥技术条件
	本标准规定了统一螺纹丝锥和统一螺纹螺母丝锥的技术要求、标志和包装等基本要求。

本标准适用于加工统一螺纹的丝锥和螺母丝锥。
	JB/T 8824.3-1998
	

	
	JB/T 8824.4-2011
	统一螺纹刀具  第4部分：螺母丝锥
	本标准规定了统一螺纹螺母丝锥的型式、尺寸和标记等的基本要求。

本标准适用于加工代号为No.0～No.12、1/4～4的统一螺纹的螺母丝锥。
	JB/T 8824.4-1998
	

	
	JB/T 8824.5-2011
	统一螺纹刀具  第5部分：圆板牙
	本标准规定了统一螺纹圆板牙的型式和尺寸、技术要求、性能试验、标志和包装的基本要求。

本标准适用于加工代号为 No.0～No.12、1/4～23/4的统一螺纹2A公差带的圆板牙，根据使用需要也可生产1A、3A公差带的圆板牙。
	JB/T 8824.5-1998
	

	
	JB/T 8824.6-2011
	统一螺纹刀具  第6部分：搓丝板
	本标准规定了统一螺纹搓丝板的型式和尺寸、技术要求、标志和包装等的基本要求。

本标准适用于加工统一螺纹的搓丝板。
	JB/T 8824.6-1998
	

	
	JB/T 8824.7-2011
	统一螺纹刀具  第7部分：滚丝轮
	本标准规定了统一螺纹滚丝轮的型式和尺寸、技术要求、标志和包装等的基本要求。

本标准适用于加工统一螺纹的滚丝轮。
	JB/T 8824.7-1998
	

	
	JB/T 11289-2011
	干气密封技术条件
	本标准规定了干气密封的术语和定义、基本型式、参数、技术要求、试验方法与检验规则、安装和使用要求、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于离心压缩机、螺杆压缩机与离心泵等旋转机械用干气密封。
	
	

	
	JB/T 5966-2011
	潜水电泵用机械密封
	本标准规定了潜水电泵用机械密封的结构型式、工作参数、材料代号、布置方式、技术要求、试验方法、安装与使用、包装、标志和贮存要求等内容。

本标准适用于各种潜水电泵用机械密封。
	JB/T 5966-1995
	

	
	JB/T 3299-2011
	手动插腿式液压叉车
	本标准规定了手动插腿式液压叉车的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于额定起重量不大于1 500 kg，行走、转向和起升均为手动的手动插腿式液压叉车。
	JB/T 3299-1999
	

	
	JB/T 11299-2011
	饲料机械  产品涂装通用技术条件
	本标准规定了饲料机械产品涂装的术语和定义、要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于饲料机械产品、饲料机械安装所用结构件等的防护与装饰性涂装。
	
	

	
	JB/T 11301-2011
	饲料机械  产品使用说明书
	本标准规定了饲料机械产品使用说明书的基本内容与编写方法。

本标准适用于饲料机械产品使用说明书的编写。
	
	

	
	JB/T 11300-2011
	饲料机械  振动分级筛
	本标准规定了饲料机械振动分级筛的术语和定义、型号、基本参数项目、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于饲料机械振动分级筛。
	
	

	
	JB/T 9678-2011
	盘形悬式绝缘子用钢化玻璃绝缘件外观质量
	本标准规定了盘形悬式绝缘子用钢化玻璃绝缘件的外观质量要求和检查方法。

本标准适用于盘形悬式玻璃绝缘子串元件用玻璃件。
	JB/T 9678-1999
	

	
	JB/T 9680-2011
	高压架空输电线路地线用绝缘子
	本标准规定了高压架空输电线路地线用绝缘子的技术要求、试验方法、型式和主要尺寸。

本标准适用于高压架空线路中地线用的绝缘子。

本标准不适用于对绝缘子金属附件有严重腐蚀的环境中使用的地线绝缘子。
	JB/T 9680-1999
	

	
	JB/T 9683-2011
	绝缘子产品型号编制方法
	本标准规定了绝缘子（包括套管）产品型号的命名原则、构成及编制方法。

本标准适用于下列标称电压高于 1 000 V 系统用高压绝缘子：

——盘形悬式瓷或玻璃绝缘子串元件；

——棒形悬式复合绝缘子；

——长棒形瓷绝缘子串元件；

——线路柱式绝缘子；

——线路针式瓷绝缘子；

——架空输电线路地线用绝缘子；

——棒形支柱绝缘子；

——空心绝缘子；

——套管。
	JB/T 9683-1999
	

	
	JB/T 11316-2011
	矩形熔断体
	本标准规定了矩形熔断体的额定值、标志、尺寸和结构、电压降、时间/电流特性、分断能力、耐久性试验、最大持续功耗、熔断体温度、耐异常热和耐燃试验等技术要求。

本标准适用于保护通常在户内使用的电气装置、电子设备和其中元件的、且用于印制电路的矩形熔断体。

本标准不适用于特殊条件下（例如，腐蚀或易爆环境）使用的电气装置的矩形熔断体。
	
	

	
	JB/T 7783-2011
	管子坡口机技术条件
	本标准规定了管子坡口机的分类，基本参数、技术要求、检验方法和检验规则。

本标准适用于气动式、液压式、电动式管子坡口机
	JB/T 7783-1995
	

	
	JB/T 7497.3-2011
	木工刨刀刃磨机  第3部分：技术条件
	本标准规定了木工刨刀刃磨机的一般要求，机床参数、尺寸，性能，附件和工具，安全、卫生，制造质量，空运转试验，负荷试验，精度检验和检验规则。

本标准适用于最大磨削长度小于或等于1250mm的木工刨刀刃磨机。
	JB/T 7497-1994
	

	
	JB/T 2944.3-2011
	立式万能木模铣床  第3部分：技术条件
	本标准规定了立式万能木模铣床的一般要求、能数和尺寸、性能、附件和刀具、安全卫生、制造质量、空运转试验、负荷试验、精度检验和检验规则。

本标准适用于立式万能木模铣床。
	JB/T 6547-1993
	

	
	JB/T 5744.3-2011
	木工锯条焊接机  第3部分：技术条件
	本标准规定了木工锯条焊接机的一般要求、参数和尺寸、性能、安全卫生、附件和工具、制造质量、空运转试验、负荷试验、精度检验和工作试验。

本标准适用于木工带锯条焊接机。
	JB/T 6553-1993
	

	
	JB/T 6555.3-2011
	台式木工多用机床  第3部分：技术条件
	本标准规定了台式木工多用机床的一般要求、参数和尺寸、性能、附件和工具、电气系统、安全卫生、制造质量、结构检验、空运转试验、负荷试验、精度检验、工作试验、检验规则和包装。

本标准适用于具有平刨、压刨、榫槽（钻）、锯削四种用途和其中两种及三种用途的台式木工多用机床。
	JB/T 6557-1993
	

	
	JB/T 9945.3-2011
	木工自动万能磨锯机  第3部分：技术条件


	本标准规定了木工自动万能磨锯机的一般要求，参数尺寸，性能，附件和工具，安全、卫生，制造质量、空运转试验、负荷试验和精度检验。

本标准适用于磨削普通圆锯片及带锯条常用齿形的木工自动万能磨锯机。
	JB/T 7433-1994
	

	
	JB/T 5743.2-2011
	木工镂铣机  第2部分：技术条件
	本标准规定了木工镂铣机一般要求，参数、尺寸，结构、性能，附件和工具，电气系统，制造质量，空运转试验，负荷试验，精度检验和检验规则。

本标准适用于木工镂铣机。
	JB/T 8342-1996
	

	
	JB/T 8343.3-2011
	卧式木工带锯机  第3部分：技术条件
	本标准规定了卧式木工带锯机的一般要求、参数和尺寸、结构性能、电气系统、气动液压和润滑系统、安全卫生、制造质量、空运转试验、负荷试验、精度检验、工作性能试验和检验规则。

本标准适用于卧式木工带锯机。
	JB/T 8343-1996
	

	
	JB/T 11292-2011
	圆筒混合机
	本标准规定了烧结用圆筒混合机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于钢轮支撑、开式齿轮传动的圆筒混合机。球团用圆筒混合机、滚煤机等可参照此标准执行。
	
	

	
	JB/T 11290-2011
	矿用非谐振式输送机
	本标准规定了矿用非谐振式输送机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于矿山、钢铁、煤炭等行业输送温度不高于600℃的块状物料的矿用非谐振式输送机。
	
	

	
	JB/T 11291-2011
	矿用高压辊磨机
	本标准规定了矿用高压辊磨机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于矿山、冶金等工业部门粉磨脆性物料用的矿用高压辊磨机。
	
	

	
	JB/T 11293-2011
	立环脉动高梯度磁选机
	本标准规定了立环脉动高梯度磁选机的术语、定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于湿式分选弱磁性矿物的立环脉动高梯度磁选机。
	
	

	
	JB/T 11294-2011
	强力旋回破碎机
	本标准规定了强力旋回破碎机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于对抗压强度不大于350MPa物料进行初级破碎作业的强力旋回破碎机。
	
	

	
	JB/T 11295-2011
	强力圆锥破碎机
	本标准规定了强力圆锥破碎机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于对抗压强度不大于350MPa物料进行中细破碎作业的强力圆锥破碎机。
	
	

	
	JB/T 11296-2011
	石材矿山叉装车
	本标准规定了石材矿山叉装车的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于石材矿山装卸大块石料和荒料的专用叉装车。
	
	

	
	JB/T 11297-2011
	筒式洗矿机
	本标准规定了筒式洗矿机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于对原料矿石进行洗涤作业的筒式洗矿机。
	
	

	
	JB/T 11298-2011
	周边传动中心自动提耙浓缩机
	本标准规定了周边传动中心自动提耙浓缩机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于过滤之前的精矿浓缩或尾矿脱水、工业污水澄清处理的周边传动中心自动提耙浓缩机。
	
	

	
	JB/T 10171-2011
	弛张筛
	本标准规定了弛张筛的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于对含水、含泥、含粉、粒度小、粘度大、易堵筛孔物料的干式筛分的弛张筛。
	JB/T 10171-2000
	

	
	JB/T 3687.1-2011
	矿用座式振动筛  第1部分：系列型谱
	本标准规定了矿用座式振动筛的型式、主参数与系列型谱。

本标准适用于矿用座式直线振动筛、圆振动筛、椭圆振动筛和复合振动筛。
	JB/T 3687.1-1999
	

	
	JB/T 3687.2-2011
	矿用座式振动筛  第2部分：技术条件
	本标准规定了矿用座式振动筛的技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于JB/T 3687.1-201X所规定的所有矿用座式振动筛。
	
	

	
	JB/T 3651-2011
	离心选矿机
	本标准规定了离心选矿机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于分选细粒级黑色金属和有色金属矿物的离心选矿机。
	JB/T 3651-1999
	

	
	JB/T 942-2011
	煤用跳汰机
	本标准规定了煤用跳汰机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于分选块煤、末煤和混合入洗的原煤的煤用跳汰机。
	JB/T 942-2000

JB/T 6115-2004
	

	
	JB/T 7689-2011
	悬挂式电磁除铁器
	本标准规定了悬挂式电磁除铁器的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于除去混杂在散状非磁性物料中重量为0.1㎏～25㎏的铁磁性物品的悬挂式电磁除铁器。
	JB/T 7689-2004
	

	
	JB/T 4246-2011
	旋转概率筛
	本标准规定了旋转概率筛的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于高水分的中细粒级原煤分级的旋转概率筛。
	JB/T 4246-1999
	

	
	JB/T 9028-2011
	运输绞车
	本标准规定了运输绞车的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于煤矿井下和其它矿山在倾角小于30°的巷道运输物料和牵引矿车的绞车。

本标准不适用于运载人员的绞车。
	JB/T 9028-1999
	

	
	JB/T 9022-2011
	振动筛设计规范
	本标准规定了振动筛设计的术语、定义、设计总则、设计依据、基本结构、技术参数的确定以及主要零部件的设计与计算方法。

本标准适用于直线振动筛和圆振动筛的设计。
	JB/T 9022-1999
	

	
	JB/T 2478-2011
	装药器
	本标准规定了装药器的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于地下矿山开采、峒室、隧道和地面土石方等工程爆破作业中装填炸药的装药器。
	JB/T 2478-1999
	

	
	JB/T 10151-2011
	普通磨料  清洁度的测定
	本标准规定了普通磨料清洁度的测定方法。
本标准适用于F4～F220（P12～P220）粒度的刚玉、碳化硅等普通磨料。
	JB/T 10151-1999
	

	
	JB/T 11284-2011
	普通磨料  pH值测定方法
	本标准规定了刚玉和碳化硅磨料的pH值的测定方法。

本标准适用于制造固结磨具和涂附磨具等用途的刚玉和碳化硅磨料。
	JB/T 7984.1-1999
	

	
	JB/T 7993-2011
	碳化硼  化学分析方法
	本标准规定了碳化硼磨料及结晶块中总硼、三氧化二铁、二氧化硅、三氧化二硼、游离硼、总碳、游离碳的测定方法。

本标准适用于工业上普通碳化硼产品化学成分的测定。
	JB/T 7993-1999
	

	
	JB/T 7995-2011
	黑刚玉  化学分析方法
	本标准规定了黑刚玉中二氧化硅、二氧化钛、全铁、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁的测定方法。

本标准适用于工业上一般黑刚玉产品化学成分的测定。
	JB/T 7995-1999
	

	
	JB/T 7997-2011
	石榴石  化学分析方法
	本标准规定了石榴石中二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、二氧化钛、氧化亚铁、氧化钙、氧化镁、氧化锰的测定方法。 

本标准适用于石榴石磨料及块状石榴石的化学成分的测定。
	JB/T 7997-1999
	

	
	JB/T 7998-2011
	锆刚玉  化学分析方法
	本标准规定了锆刚玉中灼减（或烧增）、二氧化硅、三氧化二铁、二氧化钛、三氧化二铝、二氧化锆、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠的测定方法。 

本标准适用于锆刚玉的化学成分的测定。
	JB/T 7998-1999
	

	
	JB/T 8337-2011
	普通磨料  石榴石
	本标准规定了石榴石磨料的代号、技术要求、试验方法、检验规则以及包装等。

本标准适用于研磨、抛光、固结磨具、涂附磨具以及喷砂、水切割用石榴石磨料。
	JB/T 8337-1996
	

	
	JB/T 3629-2011
	普通磨料  黑刚玉
	本标准规定了黑刚玉磨料的技术要求、试验方法、检验规则和包装。

本标准适用于制造磨具和研磨材料等用途的黑刚玉磨料。
	JB/T 3629-1999
	

	
	JB/T 7987-2011
	普通磨料  微晶刚玉
	本标准规定了微晶刚玉磨料的技术要求、试验方法、检验规则和包装。

本标准适用于制造磨具和研磨材料等用途的微晶刚玉。
	JB/T 7987-1999
	

	
	JB/T 7996-2011
	普通磨料  单晶刚玉
	本标准规定了单晶刚玉磨料的技术要求、试验方法、检验规则和包装。

本标准适用于制造磨具和研磨材料等用途的单晶刚玉。
	JB/T 7996-1999
	

	
	JB/T 5203-2011
	单晶刚玉  化学分析方法
	本标准规定了单晶刚玉中灼减（或灼增）、二氧化硅、三氧化二铁、二氧化钛、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、总硫的测定方法。

本标准适用于单晶刚玉化学成分的测定。

本标准不适用于因使用后而发生成分变化的产品。
	JB/T 5203-1991
	

	
	JB/T 8339-2011
	固结磨具  组织号的测定方法
	本标准规定了陶瓷、树脂和菱苦土结合剂固结磨具组织号的测定方法。

本标准适用于陶瓷、树脂和菱苦土结合剂的固结磨具。
	JB/T 8339-1996
	

	
	JB/T 11285-2011
	固结磨具  烧结刚玉磨石
	本标准规定了烧结刚玉磨石的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、产品标志和包装。

本标准适用于烧结刚玉磨石。
	JB/T 2956.2-1999
	

	
	JB/T 11286-2011
	固结磨具  烧结刚玉砂轮
	本标准规定了烧结刚玉砂轮的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于外径为30mm～125mm的烧结刚玉砂轮。
	JB/T 2956.1-1999
	

	
	JB/T 8338-2011
	固结磨具  磨轴承球基面砂轮
	本标准规定了磨轴承球基面砂轮的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志和包装贮存。

本标准适用于磨轴承圆锥滚子球基面树脂砂轮。
	JB/T 8338-1996
	

	
	JB/T 8373-2011
	固结磨具  蜗杆砂轮
	本标准规定了蜗杆砂轮的形状与基本尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于蜗杆砂轮磨齿机专用的陶瓷结合剂砂轮。
	JB/T 8373-1996
	

	
	JB/T 3584-2011
	超硬磨料  堆积密度测定方法
	本标准规定了超硬磨料堆积密度测定仪器和测定方法。

本标准适用于粒度为16/18～325/400的人造金刚石和立方氮化硼的堆积密度测定。
	JB/T 3584-1999
	

	
	JB/T 3914-2011
	超硬磨料  取样方法
	本标准规定了超硬磨料缩分操作时的环境条件、缩分方法以及样品的存放。

本标准适用于粒度为16/18～325/400和微粉M50/70～M0/0.25的人造金刚石和立方氮化硼的检验取样。
	JB/T 3914-1999
	

	
	JB/T 7990-2011
	超硬磨料  人造金刚石和立方氮化硼微粉
	本标准规定了人造金刚石和立方氮化硼微粉的技术要求、检验方法、标志与包装。

本标准适用于人造金刚石和立方氮化硼微粉。
	JB/T 7990-1998
	

	
	JB/T 7994-2011
	超硬磨料  立方氮化硼化学分析方法
	本标准规定了氮化硼、二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁的化学分析方法。

本标准适用于立方氮化硼的化学分析。
	JB/T 7994-1999
	

	
	JB/T 3233-2011
	超硬磨料  钻探用人造金刚石聚晶
	本标准规定了钻探用人造金刚石聚晶的产品代号、形状代号及尺寸标记、基本尺寸、型号及用途、产品标记、技术要求、试验方法、验收规则、标志和包装。

本标准适用于石油、冶金、地质钻头及扩孔器等用的人造金刚石聚晶。
	JB/T 3233-1999
	

	
	JB/T 3234-2011
	超硬磨料  拉丝模用人造金刚石聚晶
	本标准规定了拉丝模用人造金刚石聚晶的产品代号、形状代号及尺寸标记、基本尺寸及代号、金刚石微粉粒度及代号、产品标记、技术要求、试验方法、验收规则、标志和包装。

本标准适用于拉丝模用人造金刚石聚晶。
	JB/T 3234-1999
	

	
	JB/T 7989-2011
	超硬磨料  人造金刚石技术条件
	本标准规定了人造金刚石的粒度组成、冲击韧性、热冲击韧性、抗压强度、堆积密度、外部杂质含量和试验方法及检验规则。

本标准适用于制造磨具及钻进、锯切工具等用途的静压合成单晶人造金刚石。
	JB/T 7989-1997
	

	
	JB/T 8374-2011
	金刚石选形机
	本标准规定了金刚石选形机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮运。

本标准适用于对金刚石或立方氮化硼磨料进行形状分选的电磁振动式选形机。
	JB/T 8374-1996
	

	
	JB/T 8000-2011
	超硬磨料制品  金刚石框架锯条
	本标准规定了金刚石框架锯条的产品分类、代号、标记、基本尺寸、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于切割大理石、砂岩等软质石材的金刚石框架锯条。
	JB/T 8000-1999
	

	
	JB/T 8002-2011
	超硬磨料制品 人造金刚石或立方氮化硼研磨膏
	本标准规定了人造金刚石或立方氮化硼研磨膏的品种及代号、产品规格、磨料粒度及质量百分含量、产品标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于研磨、抛光金属和非金属材料的人造金刚石或立方氮化硼研磨膏。
	JB/T 8002-1999
	

	
	JB/T 7425-2011
	超硬磨料制品  金刚石或立方氮化硼磨具  技术条件
	本标准规定了金刚石或立方氮化硼磨具的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于树脂结合剂、金属结合剂和陶瓷结合剂金刚石或立方氮化硼砂轮、磨盘、磨石和磨头。
	JB/T 7425-1994
	

	
	JB/T 10155-2011
	涂附磨具  砂布砂纸磨削性能试验方法
	本标准规定了砂布砂纸磨削性能试验方法的内容：试验装置、试验条件、试样制备、试验程序和试验结果的处理。

本标准适用于砂布、砂纸和耐水砂纸。
	JB/T 10155-1999
	

	
	JB/T 10043-2011
	分离涂附磨具磨料的方法
	本标准规定了分离涂附磨具磨料时使用的试剂、设备、仪器以及试样的制备和试验程序。

本标准适用于动物胶粘结、半树脂粘结、全树脂粘结、耐水粘结的涂附磨具。

本标准不适用于以玻璃砂为磨料的砂纸。
	JB/T 10043-1999
	

	
	JB/T 11287-2011
	涂附磨具  带轴页轮  技术条件
	本标准规定了带轴页轮的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输要求。

本标准适用于用在手持式磨削机上的带轴页轮。
	部分代替：

JB/T 3891-1996
	

	
	JB/T 11288-2011
	涂附磨具  装有卡盘和未装卡盘的页轮  技术条件
	本标准规定了装有卡盘和未装卡盘的页轮的技术要求、试验方法、检验规则及包装、贮存和运输要求。

本标准适用于用在固定式和手持式磨削机上的装有卡盘或未装卡盘的页轮。
	部分代替：

JB/T 3891-1996
	

	
	JB/T 8606-2011
	涂附磨具  砂带
	本标准规定了砂带的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。

本标准适用于以砂布、砂纸、耐水砂纸为主要原料而制成的接头砂带。
	JB/T 8606-1997
	




