
附件:

93项轻工、化工、冶金、包装行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	轻工行业
	
	
	
	

	1 
	QB/T 1207.1-2011
	民族弦鸣乐器通用技术条件
	本标准规定了弦鸣乐器（中国民族乐器）的术语和定义、分类、要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以弦、膜为主要振动体的中国民族弦鸣乐器。
	QB/T 1207.1-1999
	

	2 
	QB/T 1207.2-2011
	琵琶
	本标准规定了弦鸣乐器琵琶产品的分类和标记、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于中国民族弦鸣乐器琵琶。
	QB/T 1207.2-1999
	

	3 
	QB/T 1207.3-2011
	筝
	本标准规定了弦鸣乐器筝的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于中国民族弦鸣乐器筝。
	QB/T 1207.3-1999
	

	4 
	QB/T 1207.4-2011
	阮
	本标准规定了弦鸣乐器阮的分类和标记、要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以弦和板膜为振动体的中国民族乐器阮。
	QB/T 1207.4-1999
	

	5 
	QB/T 1207.5-2011
	三弦
	本标准规定了弦鸣乐器三弦的分类和标记、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于中国民族弦鸣乐器三弦。
	QB/T 1207.5-1999
	

	6 
	QB/T 1207.6-2011
	月琴
	本标准规定了弦鸣乐器月琴的分类和标记、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于中国民族弦鸣乐器月琴。
	QB/T 1207.6-1999
	

	7 
	QB/T 1207.7-2011
	京胡
	本标准规定了弦鸣乐器京胡的分类和标记、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于中国民族弦鸣乐器京胡。
	QB/T 1207.7-1999
	

	8 
	QB/T 1207.8-2011
	二胡
	本标准规定了弦鸣乐器二胡的分类和标记、要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以前口形状为圆形、等边六角、等边八角和扁八角的中国民族弦鸣乐器二胡。
	QB/T 1207.8-1999
	

	9 
	QB/T 1348-2011
	制革机械  削匀机与去肉机刀片
	本标准规定了削匀机与去肉机刀片的产品分类、技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于制革、制裘行业的各类削匀机与去肉机刀片。
	QB/T 1348-1991
	

	10 
	QB/T 1490-2011
	制鞋机械  片皮机圆刀
	本标准规定了片皮机圆刀的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于制鞋、皮件行业的各类圆刀片皮机用圆刀。
	QB/T 1490-1992
	

	11 
	QB/T 1511-2011
	缝纫机零件  未注形状和位置公差
	本标准规定了缝纫机零件图样上未注形状和位置公差。

本标准适用于缝纫机零件加工，图样采用GB/T 4249-2009的形位公差各项目被测要素的未注形位公差。
	QB/T 1511-1992
	

	12 
	QB/T 1512-2011
	缝纫机零件  未注公差尺寸的极限偏差
	本标准规定了缝纫机零件图样上未注公差的线性尺寸、角度尺寸和零件组装后再经机械加工形成的线性或角度尺寸的极限偏差。

本标准适用于缝纫机零件切削加工的尺寸，也适用于非切削加工的尺寸。
	QB/T 1512-1992
	

	13 
	QB/T 1514-2011
	家用缝纫机  机针
	本标准规定了家用缝纫机机针的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于家用缝纫机机针。
	QB/T 1514-1992
	

	14 
	QB/T 1948-2011
	柳琴
	本标准规定了弦鸣乐器柳琴的分类和标记、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于中国民族弦鸣乐器柳琴。
	QB/T 1948-2004
	

	15 
	QB/T 1949-2011
	扬琴
	本标准规定了弦鸣乐器扬琴的术语和定义、分类和标记、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于中国民族弦鸣乐器扬琴。
	QB/T 1949-2004
	

	16 
	QB/T 2015-2011
	制革机械  剖层机刀板
	本标准规定了剖层机刀板（压刀板、刮刀板、磨刀处压刀板）的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于制革、橡塑、软木等行业使用的各类剖层机刀板。
	QB/T 2015-1994
	

	17 
	QB/T 2016-2011
	制革机械  剖层机带刀
	本标准规定了剖层机带刀的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、储存。

本标准适用于制革、制鞋、橡塑、软木、割绒等行业用的剖层机带刀。
	QB/T 2016-1994
	

	18 
	QB/T 2043-2011
	家用缝纫机  直线缝锁式线迹缝纫机机头
	本标准规定了直线缝锁式线迹缝纫机机头的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于家庭使用、形成直线缝锁式线迹的缝纫机机头。
	QB/T 2043-1994
	

	19 
	QB/T 2212.1-2011
	建筑工具（泥工类）通用技术条件
	本标准规定了建筑工具(泥工类)的分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于泥工类建筑工具。
	QB/T 2212.1-1996
QB/T 2212.2-1996
	

	20 
	QB/T 2212.2-2011
	建筑工具（泥工类）泥抹子
	本标准规定了泥抹子的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于QB/T 2212.1《建筑工具（泥工类）通用技术条件》中规定的泥抹子。
	QB/T 2212.3-1996

QB/T 2212.7-1996
	

	21 
	QB/T 2212.3-2011
	建筑工具（泥工类）泥压子
	本标准规定了泥压子的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于QB /T 2212.1《建筑工具（泥工类）通用技术条件》中规定的泥压子。
	QB/T 2212.8-1996 QB/T 2212.10-1996
	

	22 
	QB/T 2212.4-2011
	建筑工具（泥工类）砌铲
	本标准规定了砌铲的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于QB/T 2212.1《建筑工具（泥工类）通用技术条件》中规定的砌铲。
	QB/T 2212.11-1996 QB/T 2212.16-1996
	

	23 
	QB/T 2212.5-2011
	建筑工具（泥工类）砌刀
	本标准规定了砌刀的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于QB /T 2212.1《建筑工具（泥工类）通用技术条件》中规定的砌刀。
	QB/T 2212.17-1996 QB/T 2212.18-1996
	

	24 
	QB/T 2212.6-2011
	建筑工具（泥工类）打砖工具
	本标准规定了打砖工具的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于QB /T 2212.1《建筑工具（泥工类）通用技术条件》中规定的打砖工具。
	QB/T 2212.19-1996 QB/T 2212.20-1996
	

	25 
	QB/T 2212.7-2011
	建筑工具（泥工类）勾缝器
	本标准规定了勾缝器的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志运输与贮存。

本标准适用于QB/T 2212.1 建筑工具（泥工类）通用技术条件中规定的分格器、缝溜子、缝扎子。
	QB/T 2212.21-1996 QB/T 2212.23-1996
	

	26 
	QB/T 2459.1-2011
	碱性锌-二氧化锰电池零配件  第1部分：正极钢壳
	本标准规定了碱性锌-二氧化锰电池正极钢壳的产品分类、型号命名、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于LR20、LR14、LR6、LR03电池钢壳的生产、检测和验收。
	QB/T 2459.1-1999
	

	27 
	QB/T 2459.2-2011
	碱性锌-二氧化锰电池零配件  第2部分：负极底
	本标准规定了碱性锌-二氧化锰电池负极底的产品分类、型号命名、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于LR20、LR14、LR6、LR03电池负极底的生产、检测和验收。
	QB/T 2459.2-1999
	

	28 
	QB/T 2459.3-2011
	碱性锌-二氧化锰电池零配件  第3部分：密封圈
	本标准规定了碱性锌-二氧化锰电池密封圈的产品分类、型号命名、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于LR20、LR14、LR6、LR03电池密封圈的生产、检测和验收。
	QB/T 2459.3-1999
	

	29 
	QB/T 2459.4-2011
	碱性锌-二氧化锰电池零配件  第4部分：集流体
	本标准规定了碱性锌-二氧化锰电池集流体的产品分类、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于LR20、LR14、LR6、LR03电池集流体的生产、检测和验收。
	QB/T 2459.4-1999
	

	30 
	QB/T 2459.5-2011
	碱性锌-二氧化锰电池零配件  第5部分：支撑片
	本标准规定了碱性锌-二氧化锰电池支撑片的产品分类、型号命名、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于LR20、LR14、LR6、LR03电池支撑片的生产、检测和验收。
	QB/T 2459.5-1999
	

	31 
	QB/T 4173-2011
	碱性锌-二氧化锰电池隔膜
	本标准规定了碱性锌-二氧化锰电池隔膜的技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于电池隔膜的生产、检测和验收。
	
	

	32 
	QB/T 4174-2011
	制革机械  剖层机
	本标准规定了剖层机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签和包装。

本标准适用于工作宽度为1500～3500mm的剖层机。
	QB/T 3919-1999
	

	33 
	QB/T 4175-2011
	缝纫机专用紧固螺栓、螺钉 通用技术条件
	本标准规定了缝纫机专用紧固螺栓、螺钉的产品分类、基本牙型、公差、表面质量、机械或物理性能和产品的标志、包装、运输。

本标准适用于缝纫机专用紧固螺栓、螺钉。
	
	

	34 
	QB/T 4176-2011
	工业用缝纫机  计算机控制多头绗绣机
	本标准规定了工业用缝纫机计算机控制多头绗绣机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于在夹层纺织物上缝制锁式线迹的工业用缝纫机计算机控制多头绗绣机。
	
	

	35 
	QB/T 4177-2011
	工业用缝纫机  计算机控制链式线迹刺绣机
	本标准规定了工业用缝纫机计算机控制链式线迹刺绣机的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于缝制链式线迹的工业用缝纫机计算机控制刺绣机。
	
	

	36 
	QB/T 4178-2011
	工业用缝纫机  计算机控制混合刺绣机
	本标准规定了工业用缝纫机计算机控制混合刺绣机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于锁式、链式两种线迹组合或在上述任一种线迹中增加各种装置形成两种以上装饰功能的计算机控制刺绣机。
	
	

	37 
	QB/T 4179-2011
	工业用缝纫机  刺绣机旋梭
	本标准规定了工业用缝纫机刺绣机旋梭的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于工业用缝纫机计算机控制刺绣机使用的旋梭。
	
	

	38 
	QB/T 4180.1-2011
	工业用缝纫机主轴通用技术条件  第1部分：高速平缝机主轴
	本标准规定了工业用缝纫机高速平缝机主轴的定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。

本标准适用于对各类高速平缝机主轴，高速双针平缝机、高速曲折缝缝纫机、链式平缝机等机种的主轴也可参照使用。
	
	

	39 
	QB/T 4181-2011
	古琴
	本标准规定了弦鸣乐器古琴的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于中国民族弦鸣乐器古琴。
	
	

	40 
	QB/T 4182-2011
	饰品  标识
	本标准规定了饰品标识的基本原则、标注内容及要求。

本标准适用于国内销售的的珠宝玉石、贵金属首饰及由其组成的镶嵌首饰、珠宝玉石、贵金属摆件。
	
	

	41 
	QB/T 4183-2011
	鸡血石  分级
	本标准规定了鸡血石定义、质量因素及其级别、检验方法和标识的要求。

本标准适用于鸡血石的生产、贸易、质量评价等活动。

本标准不适用于经人工处理的鸡血石饰品（裂隙注胶和复位粘结除外），也不适用于未抛光的鸡血石。
	
	

	42 
	QB/T 4184-2011
	观赏石  命名及鉴定
	本标准规定了观赏石的定义、命名规则和鉴定方法。

本标准适用于观赏石的命名和鉴定。
	
	

	43 
	QB/T 4185-2011
	铜锡合金覆盖层饰品
	本标准规定了铜锡合金覆盖层饰品的定义、要求、试验方法与标志、包装、搬运、贮存。

本标准适用于除贵金属(金、银、铂、钯、铑等)以外的各类金属为基材制作的铜锡合金覆盖层系列饰品。以非金属为基材的铜锡合金覆盖层饰品可参照本标准执行。
	
	

	44 
	QB/T 4186-2011
	贵金属覆盖层饰品  铸造通用技术条件
	本标准规定了贵金属覆盖层饰品的铸造术语、要求、试验方法、运输与贮存。

本标准适用于以锡合金、锌合金、铝合金、铜合金等金属为基材制作的贵金属（金、银、铑等）覆盖层饰品的铸造。
	
	

	45 
	QB/T 4187-2011
	贵金属覆盖层饰品  装配通用技术条件
	本标准规定了贵金属（金、银、铑等）覆盖层饰品装配的术语、要求、试验方法。

本标准适用于贵金属覆盖层饰品的装配。
	
	

	46 
	QB/T 4188-2011
	贵金属覆盖层饰品  电镀通用技术条件
	本标准规定了贵金属（金、银、铑等）覆盖层饰品电镀的术语、电镀种类、技术要求和试验方法。

本标准适用于以锡合金、锌合金、铝合金、铜合金等金属为基材制作的贵金属（金、银、铑等）覆盖层饰品的电镀。
	
	

	47 
	QB/T 4189-2011
	贵金属首饰工艺质量评价规范
	本标准规定了贵金属首饰工艺质量要求和检验要求。 

本标准适用于国内生产、销售的贵金属首饰的工艺质量评价，其它金属首饰也可参照执行。
	
	

	48 
	QB/T 1148-2011
	大头针
	本标准规定了大头针的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于各种规格的大头针。
	QB/T 1148-2005
	

	49 
	QB/T 1149-2011
	回形针
	本标准规定了回形针的分类与命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于各种规格的金属回形针和包塑回形针。
	QB/T 1149-2005
	

	50 
	QB/T 1150-2011
	图钉
	本标准规定了图钉的分类与命名、要求，试验方法，检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于各种规格的金属图钉、包塑图钉和工字型图钉。
	QB/T 1150-2005
	

	51 
	QB/T 1151-2011
	订书钉
	本标准规定了订书钉的分类与命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于与订书机配套使用的订书钉。
	QB/T 1151-2005
	

	52 
	QB 1952.2-2011
	软体家具  弹簧软床垫
	本标准规定了软体家具 弹簧软床垫的术语和定义、代号、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明、包装、贮存、运输。

本标准适用于弹簧软床垫。其他软质泡沫聚合材料制作的床垫可参照执行。
	QB 1952.2-2004
	

	53 
	QB/T 1961-2011
	办公用胶水
	本标准规定了办公用胶水的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以水溶性高分子为主要原料，用于粘合纸张等的合成胶水。
	QB/T 1961-1994
	

	54 
	QB/T 1962-2011
	浆糊
	本标准规定了浆糊的的产品要求、试验方法、检验。

本标准适用于粘贴办公用纸张的浆糊。
	QB/T 1962-1994
	

	55 
	QB/T 2530-2011
	木制柜
	本标准规定了木制柜产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于木制柜产品，不适用于厨房家具和卫浴家具中的木制柜类，也不适用于多功能组合柜中不属于柜类功能的产品。
	QB/T 2530-2001
	

	56 
	QB/T 4190-2011
	软体床
	本标准规定了软体床的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于以实木、金属材料、人造板材等为主体框架结构，并包覆皮革、纺织面料等软体材料制成的软体床具。本标准不适用于水床、充气床，沙发床可参照执行。
	
	

	57 
	QB/T 4191-2011
	多功能活动伸展机械装置
	本标准规定了多功能活动伸展机械装置的术语、定义和符号、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于安装在会客、家居、休闲等室内用途的多功能活动沙发内伸展机械装置。
	
	

	58 
	QB/T 4192-2011
	牙膏用全塑复合软管
	本标准规定了全塑复合软管的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存保质期。

本标准适用于牙膏包装用的全塑复合软管。
	
	

	59 
	QB/T 4193-2011
	牙膏用甘油磷酸钙
	本标准规定了牙膏用甘油磷酸钙的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存保质期。

本标准适用于清洁及护理口腔的各种牙膏产品用甘油磷酸钙产品。
	
	

	60 
	QB/T 4194-2011
	汽车用聚氨酯合成革
	本标准规定了汽车用聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以基布、聚氨酯树脂等为主要原料，经湿法、干法以及后加工而制成的汽车内饰用合成革。
	
	

	61 
	QB/T 4195-2011
	运动鞋用聚氨酯合成革
	本标准规定了运动鞋用聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以布基、聚氨酯树脂等为主要原料，经湿法、干法加工而制成的运动鞋用聚氨酯合成革。
	
	

	62 
	QB/T 4196-2011
	聚氨酯转移薄膜
	本标准规定了聚氨酯转移薄膜的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以基布为载体，以聚氨酯树脂为主要原料，经湿法涂层、干法涂覆后，将聚氨酯涂层与基布剥离而制成的薄膜。
	
	

	63 
	QB/T 4197-2011
	合成革用聚氨酯树脂
	本标准规定了溶剂型合成革用聚氨酯树脂产品的分类与规格、要求、试验方法、检验规则及包装、标志标签、运输、贮存。 

本标准适用于由异氰酸酯、多元醇、溶剂、添加剂等原辅材料经化学反应、物理混合而形成的具有一定固体聚氨酯树脂含量的合成革用聚合物浓溶液，行业俗称为合成革浆料。
	
	

	64 
	QB/T 4198-2011
	皮革  物理和机械试验  撕裂力的测定：单边撕裂
	本标准规定了皮革单边撕裂力的测定方法。

本标准适用于各种类型的皮革。
	
	ISO 3377-1: 2002，MOD

	65 
	QB/T 4199-2011
	皮革 防霉性能测试方法
	本标准规定了皮革的防霉性能测试方法。

本标准适用于各种半成品革、皮革。
	
	

	66 
	QB/T 4200-2011
	皮革和毛皮 化学实验 戊二醛含量的测定
	本标准规定了皮革、毛皮中游离水解的戊二醛含量的测定方法。 

本标准适用于各种皮革、毛皮。
	
	

	67 
	QB/T 4201-2011
	皮革化学品 树脂中甲醛含量的测定
	本标准规定了制革用树脂材料中甲醛含量的测定方法。

本标准适用于皮革工业中的树脂材料。
	
	

	68 
	QB/T 4202-2011
	制革用颜料膏  耐热稳定性测试方法
	本标准规定了制革用颜料膏的耐热稳定性测试方法。

本标准适用于制革用颜料膏。
	
	

	69 
	QB/T 4203-2011
	水貂毛皮
	本标准规定了水貂毛皮的要求、分级、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种水貂毛皮。
	
	

	70 
	QB/T 4204-2011
	皮凉席
	本标准规定了皮凉席的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种皮凉席，亦适用于皮枕席、皮枕套、皮床垫。
	
	

	71 
	QB/T 4205-2011
	螺钉旋具头通用技术条件
	本标准规定了手用和机用螺钉旋具头及其连接件的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于手用和机用螺钉旋具头和相关连接件。
	
	

	72 
	QB/T 4206-2011
	螺钉旋具头传动端和连接件
	本标准规定了手用和机用螺钉旋具头传动端尺寸和连接件的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于手用和机用螺钉旋具头传动端和连接件。
	
	ISO 1173: 2001，MOD

	73 
	QB/T 4207-2011
	一字槽螺钉旋具头
	本标准规定了机用一字槽螺钉旋具头的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于机用一字槽螺钉旋具头。
	
	ISO 2351-1: 2007，MOD

	74 
	QB/T 4208-2011
	十字槽螺钉旋具头
	本标准规定了机用十字槽螺钉旋具头的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于机用十字槽螺钉旋具头。
	
	ISO 2351-2: 2002，MOD

	75 
	QB/T 4209-2011
	内六角螺钉旋具头
	本标准规定了机用内六角螺钉旋具头的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于机用内六角螺钉旋具头。
	
	ISO 2351-3: 2002，MOD

	76 
	QB/T 4210-2011
	啤酒饮料机械  炷式PVPP过滤系统
	本标准规定了烛式PVPP过滤系统的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书及运输、贮存。

本标准适用于烛式PVPP过滤系统。产品用于以PVPP为介质的啤酒过滤，以去除啤酒中的多酚复合物（花色苷等），提高啤酒的非生物稳定性，从而延长啤酒的保质期。
	
	

	77 
	QB/T 4211-2011
	瓶装饮料全自动喷淋式冷却机
	本标准规定了瓶装饮料全自动喷淋式冷却机的术语和定义、产品分类和型号编制方法、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于热灌装饮料用塑料瓶、玻璃瓶、易开罐及其他防水材料制成的包装容器，在82℃～95℃之间的热饮料灌装封口后进行水喷淋冷却至30℃～40℃的瓶（罐）的瓶装饮料全自动喷淋式冷却机。
	
	

	78 
	QB/T 4212-2011
	饮料机械  桶装水旋转式灌装封盖机
	本标准规定了桶装水旋转式灌装封盖机的产品分类和型号编制方法、技术要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于矿泉水、纯净水、矿化水、天然净水等，以10L～20L聚碳酸酯（PC）桶为包装容器、以800桶/h～4000桶/h的生产能力进行灌装封盖的桶装水旋转式灌装封盖机。
	
	

	79 
	QB/T 4213-2011
	饮料机械  聚酯(PET)瓶装饮料无菌冷灌装生产线
	本标准规定了聚酯（PET）瓶装饮料无菌冷灌装生产线的定义、组成、工作条件、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于聚酯（PET）瓶装饮料无菌冷灌装生产线。
	
	

	80 
	QB/T 4214-2011
	棒糖扭结包装机
	本标准规定了棒糖扭结包装机的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于卷筒式热封复合（或单层）膜作为包装材料，包装球形固体棒糖的包装机。
	
	

	
	化工行业
	
	
	
	

	81 
	HG/T 4184-2011
	责任关怀实施准则
	本标准规定了实施责任关怀的企业在社区认知和应急响应、储运安全、污染防治、工艺安全、职业健康安全、产品安全监管等管理工作中应遵守的规则。

本标准适用于从事化学品的生产、经营、使用、储存、运输、废弃物处置等业务并承诺实施责任关怀的企业。
	
	

	82 
	HG/T 4186-2011
	硫酸取水定额
	本标准规定了硫酸生产取水定额的术语和定义、计算方法及吨产品取水量定额。

本标准适用于以硫铁矿或硫磺为原料的硫酸产品生产过程中取水量的管理。
	
	

	83 
	HG/T 4187-2011
	尿素取水定额
	本标准规定了尿素生产取水定额的术语和定义、计算方法及吨产品取水量定额。

本标准适用于气提法和水溶液全循环法尿素产品生产过程中取水量的管理。
	
	

	84 
	HG/T 4188-2011
	湿法磷酸取水定额
	本标准规定了湿法磷酸生产取水定额的术语和定义、计算方法及吨产品取水量定额。

本标准适用于湿法磷酸产品生产过程中取水量的管理。
	
	

	85 
	HG/T 4189-2011
	聚氯乙烯取水定额
	本标准规定了聚氯乙烯生产取水定额的术语和定义、计算方法及吨产品取水量定额。

本标准适用于电石法和乙烯氧氯化法聚氯乙烯产品生产过程中取水量的管理。
	
	

	86 
	HG/T 4190-2011
	化工企业能源审计规范
	本标准规定了化工企业能源审计的定义、内容、方法、程序及报告的编写要求等内容。

本标准适用于化工行业生产性质的企业和其他独立核算的化学品生产单位。
	
	

	87 
	HG/T 4191-2011
	石化企业能源审计规范
	本标准规定了石油化工企业能源审计的定义、内容、方法、程序及报告的编写要求等内容。

本标准适用于石油化工生产性质的企业和其他独立核算的石化产品生产单位。
	
	

	88 
	HG/T 4192-2011
	氯乙烯合成用低汞触媒
	本标准规定了氯乙烯合成用低汞触媒的技术要求、试验方法以及检验规则、标志、包装、运输、贮存、安全等。 

本标准适用于以氯化汞为活性组分，活性炭为载体生产的氯乙烯合成用低汞触媒。
	
	

	
	冶金行业
	
	
	
	

	89 
	YB/T 4242-2011
	钢铁企业轧钢加热炉节能设计技术规范
	本标准规定了炉型选择、炉子产量确定、炉底强度、工艺技术推荐、控制要求、额定单耗要求等。

本标准适用于连续式轧钢加热炉，不适用间歇式加热炉。
	
	

	90 
	YB/T 4243-2011
	钢铁企业冷轧板带热处理线和涂镀线工业炉环保节能设计技术规范
	本标准规定了冷轧板带热处理线和涂镀线工业炉环保节能设计技术的一般要求、炉型选择、生产能力与品种、加热要求、工艺技术推荐、控制要求、能耗指标、环保要求等。

本标准适用于新建、改建和扩建的钢铁企业冷轧带钢热处理线和涂镀线工业炉设计。包括碳钢连续退火线上的连续热处理炉、热镀锌线上的连续退火炉、彩涂线上的固化炉和焚烧炉。
	
	

	
	包装行业
	
	
	
	

	91 
	BB/T 0013-2011
	软塑折叠包装容器
	本标准规定了软塑折叠包装容器规格、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以聚乙烯树脂为主要原材料，采用中空吹塑法生产的可以折叠存放的容器，供盐渍瓜菜、液态食品等盛装贮运用。
	BB/T 0013-1999
	

	92 
	BB/T 0014-2011
	夹链自封袋
	本标准规定了夹链自封袋的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以塑料单膜、复合膜等材质制成的夹链自封袋。
	BB/T 0014-1999
	

	93 
	BB/T 0058-2011
	包装用多层共挤重载膜、袋
	本标准规定了包装用多层共挤重载膜、袋的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等树脂为主要原料，通过多层共挤吹塑工艺生产的具有高强度的多层共挤吹塑重载膜（包括FFS膜）、袋。单层挤出吹塑重载膜、袋也可参照本标准。
	
	




