附件:
6项汽车、船舶、冶金行业标准名称及主要内容
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	汽车行业

	
	QC/T 932-2012
	道路运输液体危险货物罐式车辆紧急切断阀
	本标准规定了道路运输液体危险货物罐式车辆上的紧急切断阀的术语、要求、试验方法、检验规则及标志。
本标准适用于运输液体石油产品和其他符合GB6944《危险货物分类和品名编号》标准中第三类危险液体，包括在50℃时蒸汽压力不大于110kPa的石油，但不包括液态退敏爆炸品、毒害品和腐蚀品类的道路运输罐式车辆上安装的紧急切断阀。
	
	

	
	QC/T 933-2012
	无线电管制车技术条件
	    本标准规定了无线电管制车的术语和定义、装载平台分类及主要技术参数、要求、试验方法，检验规则、标志、运输及贮存等。
    本标准适用于采用定型汽车或定型汽车二类底盘改装的无线电管制车。
	
	

	
	QC/T 934-2012
	无线电监测车技术条件
	    本标准规定了无线电监测车的术语和定义、装载平台分类及主要技术参数、要求、试验方法，检验规则、标志、运输及贮存等。
    本标准适用于采用定型汽车或定型汽车底盘改装的无线电监测车。
	
	

	船舶行业

	
	CB/T 4335-2012
	船舶建造技术水平评估方法
	本标准规定了船舶建造技术水平评估（简称评估）指标体系、评估项目和评估方法及评估原则。
本标准适用于造船企业民用船舶建造技术水平的评估。
	
	

	冶金行业

	
	YB/T 4328-2012
	钢渣中游离氧化钙含量测定方法
	本标准规定了钢渣中游离氧化钙含量测定的术语和定义、原理、试剂及材料、仪器设备、样品制备、游离总钙的测定、氢氧化钙的测定、钢渣中游离氧化钙含量计算、允许差及测试报告。
本标准适用于碳素钢钢渣中游离氧化钙含量的测定。游离氧化钙测定范围：0.20%～15.00%。
	YB/T140-2009中部分
	

	
	YB/T 4329-2012
	水泥混凝土路面用钢渣砂应用技术规程
	本标准规范了钢渣砂在水泥混凝土路面中的应用。
本标准适用于水泥混凝土路面中钢渣砂的应用及钢渣砂的质量检验。钢渣砂的检验及其应用。
	
	


