附件:
29项石化行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	1 
	SH/T 3006-2012
	石油化工控制室设计规范
	本标准规定了控制室、中心控制室、现场控制室、现场机柜室的自动控制工程设计的要求。
本标准适用于新建、扩建和改建石油化工工程的控制室、中心控制室、现场控制室和现场机柜室的自动控制设计。
	SH 3006-1999
	　

	2 
	SH/T 3014-2012
	石油化工储运系统泵区设计规范
	本标准规定了泵区的形式和泵、电动机等的选用以及泵机组的布置和管道的设计要求。
本标准适用于石油化工储运系统液体物料的泵区的新建、扩建和改建工程设计。
	SH/T 3014-2002
	　

	3 
	SH 3034-2012
	石油化工给水排水管道设计规范
	本标准规定了石油化工给水排水管道设计的要求。
本标准适用于石油化工给水排水管道的设计。
	SH 3034-1999
	　

	4 
	SH/T 3036-2012
	一般炼油装置用火焰加热炉
	本标准规定了一般炼油装置用火焰加热炉、空气预热器、通风机和燃烧器等的设计、材料选用、制造、检验、试验、运输准备和安装等方面的最低要求并给出了建议。
本标准适用于一般炼油装置用火焰加热炉的设计、制造及验收。本标准不适用于蒸汽转化炉和乙烯裂解炉的设计。
	SH/T 3036-2003
	ISO 13705- 2006，MOD

	5 
	SH/T 3040-2012
	石油化工管道伴管及夹套管设计规范
	本标准规定了石油化工蒸汽和热水外伴热管道、蒸汽夹套管道的设计和安装要求。
本标准适用于石油化工管道用蒸汽和热水外伴热管道、蒸汽夹套管道的设计和安装。
	SH/T 3040-2002
	　

	6 
	SH/T 3059-2012
	石油化工管道设计器材选用规范
	本标准规定了石油化工管道材料的选用、管道组成件的选用要求和计算方法。
本标准适用于石油化工装置中公称压力不大于PN420 (CL2500)、设计温度不超过材料允许使用温度范围的管道组成件的选用。
本标准不适用于非金属管道。
	SH 3059-2001
	　

	7 
	SH/T 3077-2012
	石油化工钢结构冷换框架设计规范
	本标准规定了石油化工钢结构冷换框架的结构设计的基本规定、荷载和地震作用、结构设计、地基基础等。
本标准适用于支承冷却器、换热器、卧式容器以及其顶层设有空气冷却器的钢框架设计。
本标准不适用于管廊顶上带有空冷器的钢框架设计。
	SH 3077-1996
	　

	8 
	SH/T 3079-2012
	石油化工焦炭塔框架设计规范
	本标准规定了石油化工焦炭塔框架结构设计的基本规定、荷载和地震作用、结构计算、地基基础、构造要求等。
本标准适用于延迟焦化装置焦炭塔框架，不包括出焦井架和楼梯间或电梯井架的结构设计。
	SH 3079-1996
	　

	9 
	SH/T 3088-2012
	石油化工塔盘技术规范
	本标准规定了石油化工装置板式塔的塔盘及其部件的机械设计（包括结构和强度设计）、制造、预组装、验收、包装、安装、检验和测试。对于不同流程塔盘间的再分配挡板、塔釜挡板和特殊结构塔盘等也可参照执行。
本标准适用于石油化工装置板式塔塔盘的设计、制造、安装和检验，不适用于填料塔的填料支撑、集油箱和盘式分配器等。
	SH/T 3088-1998
	　

	10 
	SH/T 3091-2012
	石油化工压缩机基础设计规范
	本标准规定了石油化工压缩机基础静力及动力计算、构造要求、材料选用要求等。
本标准适用于石油化工工程的活塞式压缩机基础和工作转速大于3000r/min的离心式压缩机基础的设计。
本标准不适用于支承在楼盖上的压缩机基础的设计。
	SH 3091-1998
	　

	11 
	SH/T 3096-2012
	高硫原油加工装置设备和管道设计选材导则
	本标准规定了高硫原油加工装置设备和管道的材料选用原则。
本标准适用于石油化工新建、改建和扩建工程项目中加工高硫原油且以硫腐蚀为主的重点装置主要设备和管道的设计选材。
	SH/T 3096-2001、SH/T 3129-2002
	　

	12 
	SH/T 3129-2012
	高酸原油加工装置设备和管道设计选材导则
	本标准规定了高酸原油加工装置设备和管道的材料选用原则。
本标准适用于石油化工加工高酸原油且以酸腐蚀为主的新建和改、扩建工程项目重点装置主要设备和管道的设计选材。
	SH/T 3129-2002、SH/T 3096-2001
	　

	13 
	SH/T 3143-2012
	石油化工往复压缩机工程技术规范
	本标准规定了石油化工用往复压缩机及其驱动机、辅助设备在设计、制造、检验和试验等方面的最低要求。
本标准适用于石油化工用往复压缩机的工程设计及设备采购。
本标准不适用于排气压力小于0.9MPa(G)的动力用空气压缩机、内燃机或往复式蒸汽机驱动的压缩机以及油田用的小型高速压缩机。
	SH/T 3143-2004
	　

	14 
	SH/T 3144-2012
	石油化工离心、轴流压缩机工程技术规范
	本标准规定了石油化工用单轴离心压缩机、轴流压缩机及其驱动机、辅助设备在设计、制造、检测和试验等方面的要求。
本标准适用于石油化工行业离心压缩机、轴流压缩机的工程设计及设备采购。
本标准不适用于通风机、鼓风机和整体齿轮压缩机、膨胀机，也不适用于海洋平台上安装使用的离心压缩机。
	SH/T 3144-2004
	　

	15 
	SH/T 3145-2012
	石油化工特殊用途汽轮机工程技术规范
	本标准规定了石油化工驱动用特殊用途汽轮机及其辅助设备在设计、制造、检测和试验等方面的最低要求。
本标准适用于石油化工行业特殊用途汽轮机的工程设计及设备采购。
本标准不适用于一般用途汽轮机。
	SH/T 3145-2004
	　

	16 
	SH/T 3172-2012
	石油化工总图运输术语
	本标准规定了石油化工总图设计与工业运输的基本术语和定义。
本标准适用于石油化工总图设计与工业运输的规划、勘测、设计、施工、科研、和管理。
	　
	　

	17 
	SH/T 3405-2012
	石油化工钢管尺寸系列
	本标准规定了石油化工用公称直径DN6～DN750的不锈钢、DN6～DN3400的碳素钢、合金钢无缝钢管及焊接钢管的尺寸系列。
本标准适用于石油化工钢制管道，不适用于仪表用管道。
	SH/T 3405-1996
	　

	18 
	SH/T 3516-2012
	催化裂化装置轴流压缩机—烟气轮机能量回收机组施工及验收规范
	本标准规定了催化裂化装置轴流压缩机—烟气轮机能量回收机组安装工程施工及验收的要求。
本标准适用于催化裂化装置中由AV型轴流压缩机、YL型烟气轮机、齿轮箱和电动/发电机组成的轴流压缩机—烟气轮机能量回收机组的施工及验收。
	SH/T 3516-2001
	　

	19 
	SH/T 3534-2012
	石油化工筑炉工程施工质量验收规范
	本标准规定了石油化工行业管式炉筑炉工程中所用的耐火材料、耐火砖砌体、耐火浇注料衬里、耐火陶瓷纤维衬里施工的质量验收标准和质量验收方法。
本标准适用于石油化工工程建设新建、扩建与改建项目管式炉筑炉工程的施工质量验收。
	SH 3534-2001
	　

	20 
	SH/T 3535-2012
	石油化工混凝土水池工程施工及验收规范
	本标准规定了石油化工钢筋混凝土水池工程的施工要求及质量标准。
本标准适用于石油化工新建、扩建与改建工程中现浇钢筋混凝土水池的施工及验收。

本标准不适用于预应力混凝土水池和预制装配式混凝土水池的施工及验收。
	SH 3535-2002
	　

	21 
	SH/T 3549-2012
	酸性环境可燃流体输送管道施工及验收规范
	本标准规定了油气田地面集输管道工程和站场管道工程中酸性环境（H2S体积含量大于或等于5％）可燃流体管道施工技术与质量要求。
本标准适用于油气田地面集输管道工程和站场管道工程中酸性环境（H2S体积含量大于或等于5％）可燃流体管道的施工及验收。
本标准不适用于非金属管道及非金属衬里管道的施工及验收。
	　
	　

	22 
	SH/T 3550-2012
	石油化工建设工程项目施工技术文件编制规范
	本标准规定了石油化工建设工程项目施工技术文件的编制与管理要求。
本标准适用于石油化工建设工程项目新建、改建、扩建及检修改造工程。
	　
	　

	23 
	SH/T 3610-2012
	石油化工筑炉工程施工技术规程
	本标准规定了石油化工管式炉筑炉工程中耐火砖砌体、耐火浇注料衬里和耐火陶瓷纤维衬里的施工技术要求。
本标准适用于石油化工建设工程新建、扩建和改建项目管式炉筑炉工程的施工。
	　
	　

	24 
	SH/T 3611-2012
	酸性环境可燃流体输送管道焊接规程
	本标准规定了油气田地面集输及站场工程建设中酸性环境（H2S体积含量大于等于5%）可燃流体输送管道焊接的工艺评定、焊工考试、焊接工艺及焊接检验的要求。
本标准适用于油气田地面集输及站场工程建设中，酸性环境可燃流体输送管道采用焊条电弧焊、金属粉芯下向焊、钨极气体保护焊和熔化极气体保护焊等方法进行的焊接。
	　
	　

	25 
	SH/T 3164-2012
	石油化工仪表系统防雷工程设计规范
	本标准规定了仪表系统防雷工程的设计方法、雷电防护等级、爆炸危险环境中现场仪表的防雷、等电位接地系统、电涌防护器的选择、电缆的屏蔽和敷设，以及现场总线系统的防雷等设计内容。
本标准适用于石油化工企业新建及改、扩建项目的仪表及自动控制系统的防雷工程。适用于石油化工企业易燃、易爆危险环境下现场仪表的防雷，也适用于非易燃、易爆危险环境下现场仪表的防雷。
本标准不适用于石油化工企业中的工业电视监控系统和火灾自动报警系统的防雷。
	　
	　

	26 
	SH/T 3167-2012
	钢制焊接低压储罐
	本标准规定了立式圆筒形钢制焊接低压储罐的材料、设计、预制、组装、焊接、检查、试验和工程验收等的要求。
本标准适用于设计压力（表）不大于0.1MPa、真空度不低于-0.49kPa、设计温度高于-20℃但不高于120℃、盛装或储存在环境温度下顶部有气相空间的液体储罐的设计、建造、检验和验收。也适用于直接连接在储罐上的压力-真空泄放装置。
	　
	　

	27 
	SH/T 3169-2012
	长输油气管道站场布置规范
	本标准规定了长输油气管道工程各类站场布置的基本规定、站址选择与区域布置、平面布置、竖向布置、管线综合、绿化、安全及环境保护要求。
本标准适用于陆上长输油气管道新建、扩建和改建工程的各类站场布置。
	　
	　

	28 
	SH/T 3408-2012
	石油化工钢制对焊管件
	本标准规定了石油化工钢制对焊管件（包括弯头、异径管、三通、管帽等)的尺寸、公差、技术要求、检验、试验和标志等要求。
本标准适用于石油化工管道用公称直径为DN15～DN3400的钢制对焊管件的制造及验收。
	SH/T 3408-1996、SH/T 3409-1996
	　

	29 
	SH/T 3410-2012
	石油化工锻钢制承插焊和螺纹管件
	本标准规定了石油化工锻钢制承插焊和螺纹管件的尺寸、公差、制造、检验、试验和标志等要求。
本标准适用于石油化工管道用公称直径为DN6～DN100的锻钢制承插焊和螺纹管件的制造及验收。
	SH/T 3410-1996
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