附件1：

464项机械、轻工、纺织、冶金、有色、化工、石化、建材、制药装备、包装、黄金、

船舶、民爆、电子、通信行业标准编号、名称、主要内容等一览表

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况
	实施日期

	
	机械行业
	
	
	
	
	

	
	JB/T 8695-2012
	无气喷涂机
	本标准规定了各种涂料、树脂、溶剂、胶粘剂等特殊介质喷涂或输送用无气喷涂机的术语和定义、型式与技术参数、技术要求、试验及检验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。
本标准适用于使用压缩空气作动力源驱动的压力比为2：1～75：1、排量为10L/min～100L/min和使用电动、内燃机、液压等作动力源驱动的最大工作压力为15MPa～45MPa、排量为1.9L/min～50 L/min的常温无气喷涂机。
	JB/T 8695-1998
	
	2012-11-01

	
	JB/T 9091-2012
	微、小型清洗机
	本标准规定了用机动往复泵作动力的微、小型清洗机的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
本标准适用于泵额定排出压力为 3MPa～40MPa、额定流量为 2.5 L/min～90 L/min、工作介质为常温清水或运动粘度不大于 45mm2/s、不含颗粒、无腐蚀性的清洗剂混合液的微、小型水射流清洗机。
	JB/T 9091-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8734.1-2012
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第1部分：一般规定
	本标准规定了额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线产品结构和要求、成品电缆试验、交货长度、验收规则、标志和包装。

本标准适用于额定电压450/750V及以下动力装置用铜、铝导体聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线。
	JB/T 8734.1-1998
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8734.2-2012
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第2部分：固定布线用电缆电线
	本标准规定了固定布线用电线电缆的型号、规格、技术要求和检验。

本标准适用于交流额定电压U0／U为450/750V及以下动力装置固定布线用的铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆电线。
	JB/T 8734.2-1998
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8734.3-2012
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第3部分：连接用软电线和软电缆
	本标准规定了连接用软电线和软电缆的型号、规格、技术要求和检验。

本标准适用于交流额定电压U0/U为300/500V及以下电器、仪器仪表及动力照明用的铜芯聚氯乙烯绝缘连接用软电线和软电缆。
	JB/T 8734.3-1998
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8734.4-2012
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第4部分：安装用电线
	本标准规定了安装用电线的型号、规格、技术要求和检验。

本标准适用于交流额定电压U0／U为300/300V 及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置内部布线用的铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线。
	JB/T 8734.4-1998
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8734.5-2012
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第5部分：屏蔽电线
	本标准规定了屏蔽电线电缆的型号、规格、技术要求和检验。

本标准适用于交流额定电压U0／U为300/300V及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置用的铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线。
	JB/T 8734.5-1998
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8734.6-2012
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第6部分：电梯电缆
	本标准规定了额定电压300/500V及以下电梯电缆的型号、规格、技术要求和检验。

本标准适用于交流额定电压U0/U为300/500V及以下电梯随行用铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套扁形电缆。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10017-2012
	带表卡规
	本标准规定了带表卡规的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检查条件、检查方法、标志与包装等。

本标准适用于测量范围上限不大于400mm，分度值为0.005mm、0.01mm、0.02mm、0.05mm、0.1mm的指针式带表卡规和分辨力为0.005mm、0.01mm、0.02mm的数显带表卡规。
	JB/T 10017-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8371-2012
	容栅线位移测量系统  数显组件
	本标准规定了容栅线位移测量系统数显组件的术语和定义、结构型式与基本参数、要求、检验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于分辨力为0.001mm、0.005mm、0.01mm，显示范围为-999999～+999999的容栅线位移测量系统数显组件。
	JB/T 8371-1996
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8604-2012
	气动小喷嘴式内径传感装置
	本标准规定了气动小喷嘴式内径传感装置的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、标志与包装等。

本标准适用于测量喷嘴直径为φ0.3mm~φ0.4 mm的气动小喷嘴式内径传感装置。测量喷嘴直径为φ0.3mm~φ0.4 mm的其它测量装置也可参照使用。
	JB/T 8604-1997
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8605-2012
	电感内径比较仪
	本标准规定了电感内径比较仪的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、标志与包装等。

本标准适用于分辨力为0.1μm、1μm，量程不大于2mm的电感内径比较仪。
	JB/T 8605-1997
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8790-2012
	球式内径指示表
	本标准规定了球式内径指示表的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、标志与包装等。

本标准适用于分度值为0.01mm和0.001mm，测量范围为3mm～18mm的球式内径指示表。
	JB/T 8790-1998
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8791-2012
	涨簧式内径指示表
	本标准规定了涨簧式内径指示表的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、标志与包装等。

本标准适用于分度值为0.01mm和0.001mm，测量范围为1mm～18mm的涨簧式内径指示表。
	JB/T 8791-1998
	
	2012-11-01

	
	JB/T 9942-2012
	光栅角度编码器
	本标准规定了光栅角度编码器的术语和定义、结构型式与基本参数、功能、要求、电气安全性能、环境适应性、试验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于以圆光栅盘为角度测量基准，准确度等级为±0.25″级、±0.5″级、±1″级、±2″级、±5″级、±10″级和±20″级的光栅角度编码器。
	JB/T 9942-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10005-2012
	小测头千分尺
	本标准规定了小测头千分尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检查条件、检查方法、标志与包装等。

本标准适用于分度值为0.01mm、分度值/分辨力为0.001mm，测量范围上限至200mm的机械式小测头千分尺和电子数显小测头千分尺。
	JB/T 10005-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10007-2012
	大外径千分尺  （测量范围为1000mm～3000mm）
	本标准规定了大外径千分尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、检查条件、检查方法、标志与包装等。

本标准适用于分度值为0.01mm，测微螺杆螺距为0.5mm、1mm或其他规格大螺距，量程为25mm、50mm，测量范围为1000mm～3000mm的大规格外径千分尺。
	JB/T 10007-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10030-2012
	光栅线位移测量装置
	本标准规定了光栅线位移测量装置的术语和定义、要求、电气安全性能、环境适应性、连续运行试验、试验与检验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于光栅线位移传感器和光栅数字显示仪表相连组成光栅线位移测量装置。
	JB/T 10030-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10034-2012
	光栅角位移测量系统
	本标准规定了光栅角位移测量系统的术语和定义、基本参数及功能、要求、电气安全性能、环境适应性、试验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于分辨力为0.1″、0.2″、0.5″、1″、2″、5″和10″，准确度等级为±0.25″级、±0.5″级、±1″级、±2″级、±5″级、±10″级和±20″级的光栅角位移测量系统
	JB/T 10034-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10037-2012
	磁栅线位移测量系统
	本标准规定了磁栅线位移测量系统的术语和定义、基本参数、要求、试验与检验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于机床、仪器的坐标线位移测量系统。
	JB/T 10037-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11233-2012
	校准环规
	本标准规定了校准环规的术语和定义、型式与尺寸、要求、检验条件、检验方法、标志和包装等。

本标准适用于4mm≤d≤300mm，准确度等级为1级、2级、3级、4级和5级的校准环规。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11243-2012
	电子数显角度尺
	本标准规定了电子数显角度尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验条件、检验方法、标志和包装等。

本标准适用于分辨力为0.05°和0.1°，测量范围为（0°～360°）的电子数显角度尺。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11235-2012
	指示表检定仪
	本标准规定了指示表检定仪的型式与基本参数、要求、电气安全性能、检验条件、检验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于分度值或分辨力为10μm、5μm、1μm、0.5μm、0.2μm、0.1μm的指示表检定仪。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11271-2012
	接触（触针）式表面轮廓测量仪
	本标准规定了接触（触针）式表面轮廓测量仪的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于用触针扫描法测量工件表面的二维形状位置参数的接触（触针）式表面轮廓测量仪。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11272-2012
	水平尺
	本标准规定了水平尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、检查方法、标志与包装等。

本标准适用于准确度等级为0级、1级、2级和3级，尺体长度L不大于1800mm的金属材料或塑料材料制造的水平尺。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 5200-2012
	闭式四点压力机  精度
	本标准规定了闭式四点压力机的精度、允差及其检验方法。

本标准适用于一般用途的闭式四点单动机械压力机，如金属材料的落料、弯曲、成型以及拉伸加工等工序中使用的曲轴式及偏心式压力机。

本标准不适用于锻造用压力机、多连杆压力机以及特殊结构的专用压力机（如粉末成型压力机）。
	JB/T 5200-1991
	
	2012-11-01

	
	JB/T 1647.1-2012
	闭式压力机  第1部分：型式与基本参数
	本标准规定了闭式压力机的型式与基本参数。

本标准适用于新设计的一般用途的闭式单、双、四点压力机。
	JB/T 1647-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 1647.2-2012
	闭式压力机  第2部分：技术条件
	本标准规定了闭式压力机的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志与运输。

本标准适用于闭式单、双、四点机械压力机，也适用于闭式单、双、四点切边压力机。

本标准不适用于热模锻压力机、闭式高速压力机及其它专用压力机。
	JB/T 9964-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 2403.1-2012
	辊锻机  第1部分：参数
	本标准规定了辊锻机的参数。

本标准适用于热态辊锻的辊锻机。
	JB/T 2403.1-1996
	
	2012-11-01

	
	JB/T 2403.2-2012
	辊锻机  第2部分：精度
	本标准规定了辊锻机的几何精度和检验方法。

本标准适用于热态辊锻的辊锻机。
	JB/T 2403.2-1996
	
	2012-11-01

	
	JB/T 2403.3-2012
	辊锻机  第3部分：技术条件
	本标准规定了辊锻机的技术要求，试验方法，检验规则，包装，标志与运输，随机技术文件。

本标准适用于热态辊锻的辊锻机。
	JB/T 2403.3-1996
	
	2012-11-01

	
	JB/T 9956.2-2012
	鳄鱼式剪断机  第2部分：精度
	本标准规定了鳄鱼式剪断机的精度和检验方法。

本标准适用于冷态剪断金属废料（被剪材料的抗拉强度不应大于500Mpa）的鳄鱼式剪断机。
	JB/T 9956-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8494.2-2012
	金属打包液压机  第2部分：技术条件
	本标准规定了金属打包液压机的技术要求、检验或试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于将各种轻薄型生产和生活废钢、各种塑性较强的有色金属（如铝合金、铜材）打包的金属打包液压机。
	JB/T 8494-1996
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11214-2012
	剪板机用数控系统
	本标准规定了剪板机用数控系统的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于配套剪板机使用的数控系统。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11215-2012
	异形曲面快速成形机
	本标准规定了异形曲面快速成形机的术语和定义、型式与参数、技术要求、检验规则、标志、包装、随机技术文件、运输和贮存。

本标准适用于异形曲面快速成形机。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11216-2012
	板料折弯机用数控系统
	本标准规定了板料折弯机用数控系统的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于配套板料折弯机使用的数控系统。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11217-2012
	机械压力机电子凸轮控制器
	本标准规定了机械压力机电子凸轮控制器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于机械压力机配套使用的电子凸轮控制器。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11273-2012
	数控电火花成形机床  技术条件
	本标准规定了数控电火花成形机床的附件和工具、安全防护、加工和装配质量、机床运转试验、机床精度检验、标志与随机技术文件、包装等技术要求。

本标准适用于三轴以上数控电火花成形机床。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11274.1-2012
	数控高效放电铣削机床  第1部分：精度检验
	本标准规定了一般用途、常规精度的数控高效放电铣削机床的术语和坐标轴的命名、几何精度检验、数控轴定位精度和重复定位精度检验及加工检验。本部分还规定了与上述检验相对应的允差值。

本标准适用于数控高效放电铣削机床。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 5544-2012
	电火花线切割机床（单向走丝型）  技术条件
	本标准规定了单向走丝型电火花线切割机床的附件和工具、安全防护、加工和装配质量、机床运转试验、机床精度检验、标志与随机技术文件、包装等技术要求。

本标准适用于单向走丝型电火花线切割机床。
	JB/T 5544-2005
	
	2012-11-01

	
	JB/T 7445.2-2012
	特种加工机床  第2部分：型号编制方法
	本标准规定了特种加工机床的名称和型号的表示方法。

本标准适用于各类通用特种加工机床。
	JB/T 7445.2-1998
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10142-2012
	便携式超声抛光机  技术条件
	本标准规定了便携式超声抛光机的分类、附件和工具、安全防护、加工和装配质量、运转试验、工作性能试验、标志与使用说明书、包装和贮存等技术要求。

本标准适用于模具及零件抛光用的便携式超声抛光机
	JB/T 10142-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10143-2012
	电火花成形机床用自动灭火器  技术条件
	本标准规定了用于电火花成形机床的、采用二氧化碳灭火剂或七氟丙烷灭火剂的自动灭火器的型号与规格、技术要求、检验和试验方法、检验规则、标志与随机技术文件、包装与贮存等技术要求。

本标准适用于在使用可燃性工作液的电火花成形机床上使用的、采用二氧化碳灭火剂或七氟丙烷灭火剂的自动灭火器
	JB 10143-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10208-2012
	电火花加工机床  操作指示形象化符号
	本标准规定了用于电火花加工机床的各种操作指示形象化符号。

本标准适用于电火花加工机床及其附件的操作指示标牌、面板和标志等。
	JB/T 10208-2000
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10329.1-2012
	电熔爆外圆加工机床  第1部分：系列型谱
	本标准规定了电熔爆外圆加工机床的系列构成、用途与性能特征及品种。

本标准适用于电熔爆外圆加工机床。
	JB/T 10329.1-2002
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10329.2-2012
	电熔爆外圆加工机床  第2部分：参数
	本标准规定了电熔爆外圆加工机床的参数。

本标准适用于电熔爆外圆加工机床。
	JB/T 10329.2-2002
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10329.3-2012
	电熔爆外圆加工机床  第3部分：精度检验
	本标准规定了一般用途电熔爆外圆加工机床的术语和坐标命名、几何精度检验、数控轴线定位精度检验和加工检验；本部分还规定了与上述检验相对应的允差值。

本标准适用于最大工件直径200mm～1600mm的电熔爆外圆加工机床。

本部分不适用于组合型电熔爆外圆加工机床。
	JB/T 10329.3-2002
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10329.4-2012
	电熔爆外圆加工机床  第4部分：技术条件
	本标准规定了电熔爆外圆加工机床的附件和工具、安全防护、加工和装配质量、机床空运转试验、机床负荷试验、机床精度检验、标志与随机技术文件、包装等技术要求。

本标准适用于最大工件直径200mm～1600mm的一般用途的电熔爆外圆加工机床。
	JB/T 10329.4-2002
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10330-2012
	电火花小孔高速加工机床  技术条件
	本标准规定了电火花小孔高速加工机床的附件和工具、安全防护、加工和装配质量、机床运转试验、机床精度检验、标志与随机技术文件、包装等技术要求。

本标准适用于电火花小孔高速加工机床。
	JB/T 10330.1-2002
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11250-2012
	印制板含铜废液再生及铜回收成套设备  技术规范
	本标准规定了印制板含铜废液再生及铜回收成套设备（的术语与定义，一般要求，技术要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于碱法蚀刻铜箔生产印制板过程中废蚀刻液再生及铜回收成套设备。
	　
	　
	2012-11-01

	
	JB/T 11249-2012
	翅片管式换热设备技术规范
	本标准规定了翅片管式换热设备的术语和定义、分类、构成和型式、要求、检验与验收及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以液态和汽态为介质的强制对流或自然对流的冷却或换热的液－空换热设备。
	　
	　
	2012-11-01

	
	JB/T 11248-2012
	金属复合翅片管对流散热器技术规范
	本标准规定了金属复合翅片管对流散热器的术语、定义、分类、型号、参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于建筑中以热水和蒸汽为热媒的金属复合翅片管对流散热器。
	　
	　
	2012-11-01

	
	JB/T 11247-2012
	链条式翻堆机
	本标准规定了翻堆量每小时100m3以下的污泥堆肥好氧发酵的主要设备-链条式翻堆机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于链条式翻堆机。
	　
	　
	2012-11-01

	
	JB/T 11246-2012
	仓式滚筒翻堆机
	本标准规定了仓式滚筒翻堆机的术语和定义、命名、技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于仓式滚筒翻堆机。
	　
	　
	2012-11-01

	
	JB/T 11245-2012
	污泥堆肥翻堆曝气发酵仓
	本标准规定了污泥堆肥翻堆曝气发酵仓的术语、型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则。

本标准适用于污泥堆肥翻堆曝气发酵仓。

本标准不适用于污泥堆肥翻堆曝气发酵仓系统中的翻堆机。
	　
	　
	2012-11-01

	
	JB/T 11244-2012
	超重力装置
	本标准规定了超重力装置的型号与参数、要求、试验方法、检验规则、标志、标牌、使用说明书、包装、运输和贮存等。

本标准适用于超重力装置。
	　
	　
	2012-11-01

	
	JB/T 11261-2012
	燃煤电厂锅炉尾气治理  袋式除尘器用滤料
	本标准规定了燃煤电厂锅炉尾气治理袋式除尘器用滤料的术语和定义，规定了滤料的适用条件、技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、贮存及运输。

本标准适用于燃煤电厂锅炉尾气治理袋式除尘器用滤料。
	　
	　
	2012-11-01

	
	JB/T 11262-2012
	燃煤烟气干法/半干法脱硫设备  机械安装技术条件
	    本标准规定了燃煤烟气干法/半干法脱硫设备的机械安装条件、安装技术要求、安装安全技术要求、安装后检查、安装工程验收等。
本标准适用于燃煤烟气干法/半干法脱硫设备。
	　
	　
	2012-11-01

	
	JB/T 11263-2012
	燃煤烟气干法/半干法脱硫设备  运行维护规范
	本标准规定了燃煤烟气干法/半干法脱硫设备的启动、运行调整、检查和维护、停运、故障处理和运行安全等内容。

本标准适用于燃煤烟气干法/半干法烟气脱硫设备的运行、维护管理。
	　
	　
	2012-11-01

	
	JB/T 11264-2012
	湿法烟气脱硫装置专用设备  氧化风管
	本标准规定了湿法烟气脱硫装置中氧化风管的技术要求、检验、运行试验、标牌、标志、包装、运输、贮存及保养。

本标准适用于湿法烟气脱硫装置中的氧化风管，其它脱硫工艺中使用的氧化风管，结合烟气及吸收剂特性也可参照执行。
	　
	　
	2012-11-01

	
	JB/T 8704-2012
	蜂窝式电除焦油器
	本标准规定了蜂窝式电除焦油器的术语和定义，规定了蜂窝式电除焦油器的基本参数及代号、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于煤制气行业蜂窝式电除焦油器。
	JB/T 8704-1998
	　
	2012-11-01

	
	JB/T 11265-2012
	燃气余热锅炉烟气脱硝技术装备
	本标准规定了燃气余热锅炉烟气脱硝技术装备的术语和定义、工艺系统、技术要求、检验验收、标牌、标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于燃气余热锅炉烟气选择性催化还原法（SCR）脱硝需采用的技术装备。
	　
	　
	2012-11-01

	
	JB/T 11266-2012
	火电厂湿法烟气脱硫装置可靠性评价规程
	本标准规定了火电厂湿法烟气脱硫装置可靠性的术语和定义、状态转变时间界线和时间记录的规定、评价指标、统计及评价办法。

本标准适用于火电厂湿法烟气脱硫装置的可靠性评估。
	　
	　
	2012-11-01

	
	JB/T 11267-2012
	顶部电磁锤振打电除尘器
	本标准规定了顶部电磁锤振打电除尘器的术语和定义，规定了电除尘器分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于顶部电磁锤振打电除尘器。其它型式电除尘器可参照使用。
	　
	　
	2012-11-01

	
	JB/T 11268-2012
	电除尘器节电导则
	本标准规定了电除尘器节电技术等方面的术语和定义；规定了节电原则、基本控制方式、测试方法、检验规则及运行管理等。

本标准适用于指导燃煤电厂电除尘器的节电，其它类型的电除尘器节电可参考应用。
	　
	　
	2012-11-01

	
	JB/T 10192-2012
	小型焚烧炉  技术条件
	本标准规定了小型焚烧炉的术语、要求、试验方法、检验规则、标志、标牌、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于焚烧固体和液体废弃物的焚烧炉。
	JB/T 10192-2000
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11311-2012
	移动板式电除尘器
	本标准规定了干式、板式、卧式移动板式电除尘器的术语和定义、基本参数及组成、型号表示、使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、包装运输与贮存规范、安装、调试运行维护安全技术规范。

本标准适用于移动板式电除尘器。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11313-2012
	电袋复合除尘器用旁路阀
	本标准规定了电力、冶金、建材、化工及其他行业用电袋复合除尘器用旁路阀的基本参数、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存、保养要求。

本标准适用于电袋复合除尘器用旁路阀的设计、制造、安装、调试和验收。其他除尘器及类似工艺装置中使用的旁路阀可参照本标准执行。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11312-2012
	转炉煤气干法净化用圆筒型电除尘器
	本标准规定了转炉煤气干法净化用圆筒型电除尘器的产品结构型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于转炉煤气干法净化用圆筒型电除尘器，其它行业煤气干法圆筒型电除尘器可参照执行。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11310-2012
	垃圾焚烧尾气治理袋式除尘器用滤料
	本标准界定了生活垃圾焚烧尾气治理袋式除尘器用滤料的术语和定义、规定了滤料的适用条件、技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、贮存及运输。

本标准适用于垃圾焚烧尾气治理袋式除尘器用滤料。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11281-2012
	沸腾制粒机
	本标准规定了用于粉体物料制粒的沸腾制粒机的术语和定义、型号与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于沸腾制粒机。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11282-2012
	喷雾冷却制粒机
	本标准规定了喷雾冷却制粒机的术语和定义、型号与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于石腊、硬脂酸、氨基脂肪酸固化物料的喷雾冷却制粒机。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11283-2012
	沸腾干燥机
	本标准规定了用于颗粒状，粉状物料干燥的沸腾干燥机的术语和定义，分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于沸腾干燥机。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10176-2012
	旋转闪蒸干燥机
	本标准规定了用于粉状，颗粒状物料干燥的旋转闪蒸干燥机的术语与定义，型号与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于旋转闪蒸干燥机。
	JB/T 10176-2000
	
	2012-11-01

	
	JB/T 4088-2012
	日用管状电热元件
	本标准规定了日用管状电热元件的术语和定义、分类、主要技术参数和型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于安装在日用电器中、额定电压不超过480V、单管额定功率不超过6000W的元件。

本标准不适用于：专门用于工业用途的元件；在真空或绝对压力超过1MPa环境下工作的元件；在易燃易爆环境下工作的元件。
	JB/T 4088-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11279-2012
	无损检测仪器  线阵列涡流探头
	本标准规定了线阵列涡流探头的技术要求、性能测试、检验规则等内容。

本标准适用于高频2MHz，低频50kHz的线阵列涡流探头。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11278-2012
	无损检测仪器  工业X射线探伤机  通用技术条件
	本标准规定了工业X射线探伤机通用技术要求、检查与试验方法。

本标准适用于额定电源电压为交流220 V、380 V或220 V/380 V，频率为50 Hz的工业X射线探伤机。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11277-2012
	无损检测仪器  单通道声阻抗检测仪
	   本标准规定了单通道声阻抗检测仪的术语和定义、要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于单通道声阻仪，对于多通道或者其他形式的声阻仪可参照执行。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11276-2012
	无损检测仪器  超声波探头型号命名方法
	本标准规定了压电式超声探伤用直探头、斜探头、双晶探头、液浸探头、表面波探头和可变角探头的型号组成项目、标称频率、压电材料、晶片尺寸、种类、特征等型号命名方法。

本标准适用于压电式超声探伤用探头。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 6221-2012
	无损检测仪器  工业X射线探伤机电气通用技术条件
	本标准规定了工业X射线探伤机电气系统通用技术要求、检查与试验。

本标准适用于额定电源电压为交流220 V、380 V或220 V/380 V，频率为50 Hz的工业X射线探伤机的电气系统。
	JB/T 6221-2004
	
	2012-11-01

	
	JB/T 7411-2012
	无损检测仪器  电磁轭磁粉探伤仪技术条件
	本标准规定了电磁轭磁粉探伤仪的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存等内容。

本标准适用于交流、直流电磁轭式磁粉探伤仪。
	JB/T 7411-1994
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11275-2012
	镜面滚压刀具
	本标准规定了镜面滚压刀具的术语、代号、技术要求、标志、包装的基本要求。

本标准适用于采用滚压原理加工工件的镜面滚压刀具。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8363.1-2012
	沉孔可转位刀片用紧固螺钉  第1部分：头部内六角花形的型式和尺寸
	本标准规定了沉孔可转位刀片用紧固螺钉头部内六角花形的型式和尺寸以及测量方法。

本标准适用于螺纹代号为M2至M8的沉孔可转位刀片用紧固螺钉。
	JB/T 8363.1-1996
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8363.2-2012
	沉孔可转位刀片用紧固螺钉  第2部分：技术规范
	本标准规定了沉孔可转位刀片用紧固螺钉的外观，表面粗糙度，材料，机械性能和机械性能试验方法以及标志和包装的技术要求。

本标准适用于螺纹代号为M2至M8的沉孔可转位刀片用紧固螺钉。
	JB/T 8363.2-1996
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8369-2012
	冲击钻和电锤钻用硬质合金刀片
	本标准规定了冲击钻和电锤钻用硬质合金刀片的型式和尺寸、技术要求、检验规则与试验方法、标志和包装、运输和贮存的基本要求。

本标准适用于冲击钻和电锤钻用硬质合金刀片。
	JB/T 8369-1996
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8824.1-2012
	统一螺纹刀具  第1部分：丝锥
	本标准规定了统一螺纹丝锥的型式、尺寸和标记的基本要求。

本标准适用于加工代号为No.0～No.12、1/4～4的统一螺纹丝锥。
	JB/T 8824.1-1998
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8824.2-2012
	统一螺纹刀具  第2部分：丝锥螺纹公差
	本标准规定了统一螺纹丝锥和统一螺纹螺母丝锥的螺纹牙型和尺寸的极限偏差。

本标准适用于加工统一螺纹的丝锥和螺母丝锥。
	JB/T 8824.2-1998
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8824.3-2012
	统一螺纹刀具  第3部分：丝锥技术条件
	本标准规定了统一螺纹丝锥和统一螺纹螺母丝锥的技术要求、标志和包装等基本要求。

本标准适用于加工统一螺纹的丝锥和螺母丝锥。
	JB/T 8824.3-1998
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8824.4-2012
	统一螺纹刀具  第4部分：螺母丝锥
	本标准规定了统一螺纹螺母丝锥的型式、尺寸和标记等的基本要求。

本标准适用于加工代号为No.0～No.12、1/4～4的统一螺纹的螺母丝锥。
	JB/T 8824.4-1998
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8824.5-2012
	统一螺纹刀具  第5部分：圆板牙
	本标准规定了统一螺纹圆板牙的型式和尺寸、技术要求、性能试验、标志和包装的基本要求。

本标准适用于加工代号为 No.0～No.12、1/4～23/4的统一螺纹2A公差带的圆板牙，根据使用需要也可生产1A、3A公差带的圆板牙。
	JB/T 8824.5-1998
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8824.6-2012
	统一螺纹刀具  第6部分：搓丝板
	本标准规定了统一螺纹搓丝板的型式和尺寸、技术要求、标志和包装等的基本要求。

本标准适用于加工统一螺纹的搓丝板。
	JB/T 8824.6-1998
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8824.7-2012
	统一螺纹刀具  第7部分：滚丝轮
	本标准规定了统一螺纹滚丝轮的型式和尺寸、技术要求、标志和包装等的基本要求。

本标准适用于加工统一螺纹的滚丝轮。
	JB/T 8824.7-1998
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11289-2012
	干气密封技术条件
	本标准规定了干气密封的术语和定义、基本型式、参数、技术要求、试验方法与检验规则、安装和使用要求、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于离心压缩机、螺杆压缩机与离心泵等旋转机械用干气密封。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 5966-2012
	潜水电泵用机械密封
	本标准规定了潜水电泵用机械密封的结构型式、工作参数、材料代号、布置方式、技术要求、试验方法、安装与使用、包装、标志和贮存要求等内容。

本标准适用于各种潜水电泵用机械密封。
	JB/T 5966-1995
	
	2012-11-01

	
	JB/T 3299-2012
	手动插腿式液压叉车
	本标准规定了手动插腿式液压叉车的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于额定起重量不大于1 500 kg，行走、转向和起升均为手动的手动插腿式液压叉车。
	JB/T 3299-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11299-2012
	饲料机械  产品涂装通用技术条件
	本标准规定了饲料机械产品涂装的术语和定义、要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于饲料机械产品、饲料机械安装所用结构件等的防护与装饰性涂装。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11301-2012
	饲料机械  产品使用说明书
	本标准规定了饲料机械产品使用说明书的基本内容与编写方法。

本标准适用于饲料机械产品使用说明书的编写。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11300-2012
	饲料机械  振动分级筛
	本标准规定了饲料机械振动分级筛的术语和定义、型号、基本参数项目、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于饲料机械振动分级筛。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 9678-2012
	盘形悬式绝缘子用钢化玻璃绝缘件外观质量
	本标准规定了盘形悬式绝缘子用钢化玻璃绝缘件的外观质量要求和检查方法。

本标准适用于盘形悬式玻璃绝缘子串元件用玻璃件。
	JB/T 9678-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 9680-2012
	高压架空输电线路地线用绝缘子
	本标准规定了高压架空输电线路地线用绝缘子的技术要求、试验方法、型式和主要尺寸。

本标准适用于高压架空线路中地线用的绝缘子。

本标准不适用于对绝缘子金属附件有严重腐蚀的环境中使用的地线绝缘子。
	JB/T 9680-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 9683-2012
	绝缘子产品型号编制方法
	本标准规定了绝缘子（包括套管）产品型号的命名原则、构成及编制方法。

本标准适用于下列标称电压高于 1 000 V 系统用高压绝缘子：

——盘形悬式瓷或玻璃绝缘子串元件；

——棒形悬式复合绝缘子；

——长棒形瓷绝缘子串元件；

——线路柱式绝缘子；

——线路针式瓷绝缘子；

——架空输电线路地线用绝缘子；

——棒形支柱绝缘子；

——空心绝缘子；

——套管。
	JB/T 9683-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11316-2012
	矩形熔断体
	本标准规定了矩形熔断体的额定值、标志、尺寸和结构、电压降、时间/电流特性、分断能力、耐久性试验、最大持续功耗、熔断体温度、耐异常热和耐燃试验等技术要求。

本标准适用于保护通常在户内使用的电气装置、电子设备和其中元件的、且用于印制电路的矩形熔断体。

本标准不适用于特殊条件下（例如，腐蚀或易爆环境）使用的电气装置的矩形熔断体。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 7783-2012
	管子坡口机技术条件
	本标准规定了管子坡口机的分类，基本参数、技术要求、检验方法和检验规则。

本标准适用于气动式、液压式、电动式管子坡口机
	JB/T 7783-1995
	
	2012-11-01

	
	JB/T 7497.3-2012
	木工刨刀刃磨机  第3部分：技术条件
	本标准规定了木工刨刀刃磨机的一般要求，机床参数、尺寸，性能，附件和工具，安全、卫生，制造质量，空运转试验，负荷试验，精度检验和检验规则。

本标准适用于最大磨削长度小于或等于1250mm的木工刨刀刃磨机。
	JB/T 7497-1994
	
	2012-11-01

	
	JB/T 2944.3-2012
	立式万能木模铣床  第3部分：技术条件
	本标准规定了立式万能木模铣床的一般要求、能数和尺寸、性能、附件和刀具、安全卫生、制造质量、空运转试验、负荷试验、精度检验和检验规则。

本标准适用于立式万能木模铣床。
	JB/T 6547-1993
	
	2012-11-01

	
	JB/T 5744.3-2012
	木工锯条焊接机  第3部分：技术条件
	本标准规定了木工锯条焊接机的一般要求、参数和尺寸、性能、安全卫生、附件和工具、制造质量、空运转试验、负荷试验、精度检验和工作试验。

本标准适用于木工带锯条焊接机。
	JB/T 6553-1993
	
	2012-11-01

	
	JB/T 6555.3-2012
	台式木工多用机床  第3部分：技术条件
	本标准规定了台式木工多用机床的一般要求、参数和尺寸、性能、附件和工具、电气系统、安全卫生、制造质量、结构检验、空运转试验、负荷试验、精度检验、工作试验、检验规则和包装。

本标准适用于具有平刨、压刨、榫槽（钻）、锯削四种用途和其中两种及三种用途的台式木工多用机床。
	JB/T 6557-1993
	
	2012-11-01

	
	JB/T 9945.3-2012
	木工自动万能磨锯机  第3部分：技术条件
	本标准规定了木工自动万能磨锯机的一般要求，参数尺寸，性能，附件和工具，安全、卫生，制造质量、空运转试验、负荷试验和精度检验。

本标准适用于磨削普通圆锯片及带锯条常用齿形的木工自动万能磨锯机。
	JB/T 7433-1994
	
	2012-11-01

	
	JB/T 5743.2-2012
	木工镂铣机  第2部分：技术条件
	本标准规定了木工镂铣机一般要求，参数、尺寸，结构、性能，附件和工具，电气系统，制造质量，空运转试验，负荷试验，精度检验和检验规则。

本标准适用于木工镂铣机。
	JB/T 8342-1996
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8343.3-2012
	卧式木工带锯机  第3部分：技术条件
	本标准规定了卧式木工带锯机的一般要求、参数和尺寸、结构性能、电气系统、气动液压和润滑系统、安全卫生、制造质量、空运转试验、负荷试验、精度检验、工作性能试验和检验规则。

本标准适用于卧式木工带锯机。
	JB/T 8343-1996
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11292-2012
	圆筒混合机
	本标准规定了烧结用圆筒混合机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于钢轮支撑、开式齿轮传动的圆筒混合机。球团用圆筒混合机、滚煤机等可参照此标准执行。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11290-2012
	矿用非谐振式输送机
	本标准规定了矿用非谐振式输送机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于矿山、钢铁、煤炭等行业输送温度不高于600℃的块状物料的矿用非谐振式输送机。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11291-2012
	矿用高压辊磨机
	本标准规定了矿用高压辊磨机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于矿山、冶金等工业部门粉磨脆性物料用的矿用高压辊磨机。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11293-2012
	立环脉动高梯度磁选机
	本标准规定了立环脉动高梯度磁选机的术语、定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于湿式分选弱磁性矿物的立环脉动高梯度磁选机。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11294-2012
	强力旋回破碎机
	本标准规定了强力旋回破碎机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于对抗压强度不大于350MPa物料进行初级破碎作业的强力旋回破碎机。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11295-2012
	强力圆锥破碎机
	本标准规定了强力圆锥破碎机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于对抗压强度不大于350MPa物料进行中细破碎作业的强力圆锥破碎机。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11296-2012
	石材矿山叉装车
	本标准规定了石材矿山叉装车的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于石材矿山装卸大块石料和荒料的专用叉装车。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11297-2012
	筒式洗矿机
	本标准规定了筒式洗矿机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于对原料矿石进行洗涤作业的筒式洗矿机。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11298-2012
	周边传动中心自动提耙浓缩机
	本标准规定了周边传动中心自动提耙浓缩机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于过滤之前的精矿浓缩或尾矿脱水、工业污水澄清处理的周边传动中心自动提耙浓缩机。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10171-2012
	弛张筛
	本标准规定了弛张筛的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于对含水、含泥、含粉、粒度小、粘度大、易堵筛孔物料的干式筛分的弛张筛。
	JB/T 10171-2000
	
	2012-11-01

	
	JB/T 3687.1-2012
	矿用座式振动筛  第1部分：系列型谱
	本标准规定了矿用座式振动筛的型式、主参数与系列型谱。

本标准适用于矿用座式直线振动筛、圆振动筛、椭圆振动筛和复合振动筛。
	JB/T 3687.1-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 3687.2-2012
	矿用座式振动筛  第2部分：技术条件
	本标准规定了矿用座式振动筛的技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于JB/T 3687.1-201X所规定的所有矿用座式振动筛。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 3651-2012
	离心选矿机
	本标准规定了离心选矿机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于分选细粒级黑色金属和有色金属矿物的离心选矿机。
	JB/T 3651-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 942-2012
	煤用跳汰机
	本标准规定了煤用跳汰机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于分选块煤、末煤和混合入洗的原煤的煤用跳汰机。
	JB/T 942-2000

JB/T 6115-2004
	
	2012-11-01

	
	JB/T 7689-2012
	悬挂式电磁除铁器
	本标准规定了悬挂式电磁除铁器的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于除去混杂在散状非磁性物料中重量为0.1㎏～25㎏的铁磁性物品的悬挂式电磁除铁器。
	JB/T 7689-2004
	
	2012-11-01

	
	JB/T 4246-2012
	旋转概率筛
	本标准规定了旋转概率筛的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于高水分的中细粒级原煤分级的旋转概率筛。
	JB/T 4246-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 9028-2012
	运输绞车
	本标准规定了运输绞车的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于煤矿井下和其它矿山在倾角小于30°的巷道运输物料和牵引矿车的绞车。

本标准不适用于运载人员的绞车。
	JB/T 9028-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 9022-2012
	振动筛设计规范
	本标准规定了振动筛设计的术语、定义、设计总则、设计依据、基本结构、技术参数的确定以及主要零部件的设计与计算方法。

本标准适用于直线振动筛和圆振动筛的设计。
	JB/T 9022-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 2478-2012
	装药器
	本标准规定了装药器的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于地下矿山开采、峒室、隧道和地面土石方等工程爆破作业中装填炸药的装药器。
	JB/T 2478-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10151-2012
	普通磨料  清洁度的测定
	本标准规定了普通磨料清洁度的测定方法。
本标准适用于F4～F220（P12～P220）粒度的刚玉、碳化硅等普通磨料。
	JB/T 10151-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11284-2012
	普通磨料  pH值测定方法
	本标准规定了刚玉和碳化硅磨料的pH值的测定方法。

本标准适用于制造固结磨具和涂附磨具等用途的刚玉和碳化硅磨料。
	JB/T 7984.1-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 7993-2012
	碳化硼  化学分析方法
	本标准规定了碳化硼磨料及结晶块中总硼、三氧化二铁、二氧化硅、三氧化二硼、游离硼、总碳、游离碳的测定方法。

本标准适用于工业上普通碳化硼产品化学成分的测定。
	JB/T 7993-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 7995-2012
	黑刚玉  化学分析方法
	本标准规定了黑刚玉中二氧化硅、二氧化钛、全铁、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁的测定方法。

本标准适用于工业上一般黑刚玉产品化学成分的测定。
	JB/T 7995-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 7997-2012
	石榴石  化学分析方法
	本标准规定了石榴石中二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、二氧化钛、氧化亚铁、氧化钙、氧化镁、氧化锰的测定方法。 

本标准适用于石榴石磨料及块状石榴石的化学成分的测定。
	JB/T 7997-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 7998-2012
	锆刚玉  化学分析方法
	本标准规定了锆刚玉中灼减（或烧增）、二氧化硅、三氧化二铁、二氧化钛、三氧化二铝、二氧化锆、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠的测定方法。 

本标准适用于锆刚玉的化学成分的测定。
	JB/T 7998-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8337-2012
	普通磨料  石榴石
	本标准规定了石榴石磨料的代号、技术要求、试验方法、检验规则以及包装等。

本标准适用于研磨、抛光、固结磨具、涂附磨具以及喷砂、水切割用石榴石磨料。
	JB/T 8337-1996
	
	2012-11-01

	
	JB/T 3629-2012
	普通磨料  黑刚玉
	本标准规定了黑刚玉磨料的技术要求、试验方法、检验规则和包装。

本标准适用于制造磨具和研磨材料等用途的黑刚玉磨料。
	JB/T 3629-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 7987-2012
	普通磨料  微晶刚玉
	本标准规定了微晶刚玉磨料的技术要求、试验方法、检验规则和包装。

本标准适用于制造磨具和研磨材料等用途的微晶刚玉。
	JB/T 7987-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 7996-2012
	普通磨料  单晶刚玉
	本标准规定了单晶刚玉磨料的技术要求、试验方法、检验规则和包装。

本标准适用于制造磨具和研磨材料等用途的单晶刚玉。
	JB/T 7996-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 5203-2012
	单晶刚玉  化学分析方法
	本标准规定了单晶刚玉中灼减（或灼增）、二氧化硅、三氧化二铁、二氧化钛、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、总硫的测定方法。

本标准适用于单晶刚玉化学成分的测定。

本标准不适用于因使用后而发生成分变化的产品。
	JB/T 5203-1991
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8339-2012
	固结磨具  组织号的测定方法
	本标准规定了陶瓷、树脂和菱苦土结合剂固结磨具组织号的测定方法。

本标准适用于陶瓷、树脂和菱苦土结合剂的固结磨具。
	JB/T 8339-1996
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11285-2012
	固结磨具  烧结刚玉磨石
	本标准规定了烧结刚玉磨石的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、产品标志和包装。

本标准适用于烧结刚玉磨石。
	JB/T 2956.2-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11286-2012
	固结磨具  烧结刚玉砂轮
	本标准规定了烧结刚玉砂轮的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于外径为30mm～125mm的烧结刚玉砂轮。
	JB/T 2956.1-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8338-2012
	固结磨具  磨轴承球基面砂轮
	本标准规定了磨轴承球基面砂轮的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志和包装贮存。

本标准适用于磨轴承圆锥滚子球基面树脂砂轮。
	JB/T 8338-1996
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8373-2012
	固结磨具  蜗杆砂轮
	本标准规定了蜗杆砂轮的形状与基本尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于蜗杆砂轮磨齿机专用的陶瓷结合剂砂轮。
	JB/T 8373-1996
	
	2012-11-01

	
	JB/T 3584-2012
	超硬磨料  堆积密度测定方法
	本标准规定了超硬磨料堆积密度测定仪器和测定方法。

本标准适用于粒度为16/18～325/400的人造金刚石和立方氮化硼的堆积密度测定。
	JB/T 3584-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 3914-2012
	超硬磨料  取样方法
	本标准规定了超硬磨料缩分操作时的环境条件、缩分方法以及样品的存放。

本标准适用于粒度为16/18～325/400和微粉M50/70～M0/0.25的人造金刚石和立方氮化硼的检验取样。
	JB/T 3914-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 7990-2012
	超硬磨料  人造金刚石和立方氮化硼微粉
	本标准规定了人造金刚石和立方氮化硼微粉的技术要求、检验方法、标志与包装。

本标准适用于人造金刚石和立方氮化硼微粉。
	JB/T 7990-1998
	
	2012-11-01

	
	JB/T 7994-2012
	超硬磨料  立方氮化硼化学分析方法
	本标准规定了氮化硼、二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁的化学分析方法。

本标准适用于立方氮化硼的化学分析。
	JB/T 7994-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 3233-2012
	超硬磨料  钻探用人造金刚石聚晶
	本标准规定了钻探用人造金刚石聚晶的产品代号、形状代号及尺寸标记、基本尺寸、型号及用途、产品标记、技术要求、试验方法、验收规则、标志和包装。

本标准适用于石油、冶金、地质钻头及扩孔器等用的人造金刚石聚晶。
	JB/T 3233-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 3234-2012
	超硬磨料  拉丝模用人造金刚石聚晶
	本标准规定了拉丝模用人造金刚石聚晶的产品代号、形状代号及尺寸标记、基本尺寸及代号、金刚石微粉粒度及代号、产品标记、技术要求、试验方法、验收规则、标志和包装。

本标准适用于拉丝模用人造金刚石聚晶。
	JB/T 3234-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 7989-2012
	超硬磨料  人造金刚石技术条件
	本标准规定了人造金刚石的粒度组成、冲击韧性、热冲击韧性、抗压强度、堆积密度、外部杂质含量和试验方法及检验规则。

本标准适用于制造磨具及钻进、锯切工具等用途的静压合成单晶人造金刚石。
	JB/T 7989-1997
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8374-2012
	金刚石选形机
	本标准规定了金刚石选形机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮运。

本标准适用于对金刚石或立方氮化硼磨料进行形状分选的电磁振动式选形机。
	JB/T 8374-1996
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8000-2012
	超硬磨料制品  金刚石框架锯条
	本标准规定了金刚石框架锯条的产品分类、代号、标记、基本尺寸、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于切割大理石、砂岩等软质石材的金刚石框架锯条。
	JB/T 8000-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8002-2012
	超硬磨料制品 人造金刚石或立方氮化硼研磨膏
	本标准规定了人造金刚石或立方氮化硼研磨膏的品种及代号、产品规格、磨料粒度及质量百分含量、产品标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于研磨、抛光金属和非金属材料的人造金刚石或立方氮化硼研磨膏。
	JB/T 8002-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 7425-2012
	超硬磨料制品  金刚石或立方氮化硼磨具技术条件
	本标准规定了金刚石或立方氮化硼磨具的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于树脂结合剂、金属结合剂和陶瓷结合剂金刚石或立方氮化硼砂轮、磨盘、磨石和磨头。
	JB/T 7425-1994
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10155-2012
	涂附磨具  砂布砂纸磨削性能试验方法
	本标准规定了砂布砂纸磨削性能试验方法的内容：试验装置、试验条件、试样制备、试验程序和试验结果的处理。

本标准适用于砂布、砂纸和耐水砂纸。
	JB/T 10155-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 10043-2012
	分离涂附磨具磨料的方法
	本标准规定了分离涂附磨具磨料时使用的试剂、设备、仪器以及试样的制备和试验程序。

本标准适用于动物胶粘结、半树脂粘结、全树脂粘结、耐水粘结的涂附磨具。

本标准不适用于以玻璃砂为磨料的砂纸。
	JB/T 10043-1999
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11287-2012
	涂附磨具  带轴页轮  技术条件
	本标准规定了带轴页轮的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输要求。

本标准适用于用在手持式磨削机上的带轴页轮。
	部分代替：

JB/T 3891-1996
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11288-2012
	涂附磨具  装有卡盘和未装卡盘的页轮  技术条件
	本标准规定了装有卡盘和未装卡盘的页轮的技术要求、试验方法、检验规则及包装、贮存和运输要求。

本标准适用于用在固定式和手持式磨削机上的装有卡盘或未装卡盘的页轮。
	部分代替：

JB/T 3891-1996
	
	2012-11-01

	
	JB/T 8606-2012
	涂附磨具  砂带
	本标准规定了砂带的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。

本标准适用于以砂布、砂纸、耐水砂纸为主要原料而制成的接头砂带。
	JB/T 8606-1997
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11338-2012
	微型阀控式铅酸蓄电池
	本标准规定了微型阀控式铅酸蓄电池的产品分类及外形尺寸、要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于微型阀控式铅酸蓄电池。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11339-2012
	电动助力车用阀控密封式铅酸蓄电池使用技术规范
	本规范规定了电动助力车用阀控密封式铅酸蓄电池安装、使用、更换技术要求。

本标准适用于电动助力车用阀控密封式铅酸蓄电池。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 2599-2012
	铅酸蓄电池名称、型号编制与命名办法
	本标准规定了铅酸蓄电池的名称及型号编制和命名办法。

本标准适用于铅酸蓄电池的名称及型号编制和命名。
	JB/T 2599-1993
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11340.1-2012
	阀控式铅酸蓄电池安全阀  第1部分：安全阀
	本部分规定了阀控式铅酸蓄电池安全阀的范围、要求、试验方法、检验规则和标志、搬运和贮存。

本部分仅适用于阀控式铅酸蓄电池的安全阀。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11340.2-2012
	阀控式铅酸蓄电池安全阀  第2部分：塑料壳体
	本部分规定了阀控式铅酸蓄电池安全阀用塑料壳体的范围、术语、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、搬运和贮存。

本部分适用于阀控式铅酸蓄电池安全阀用塑料壳体。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11340.3-2012
	阀控式铅酸蓄电池安全阀  第3部分：橡胶帽、阀芯
	本部分规定了阀控式铅酸蓄电池安全阀橡胶帽、阀芯的范围、术语定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装搬运、贮存。

本部分适用于阀控式铅酸蓄电池安全阀的橡胶帽、阀芯。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11340.4-2012
	阀控式铅酸蓄电池安全阀  第4部分：橡胶垫、圈
	本部分规定了阀控式铅酸蓄电池安全阀、端子、极柱用橡胶垫、圈的范围、术语、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、搬运和贮存。

本部分适用于铅酸蓄电池安全阀、端子、极柱用橡胶垫和橡胶圈。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 11340.5-2012
	阀控式铅酸蓄电池安全阀  第5部分：微孔滤酸片
	本部分规定了阀控式铅酸蓄电池安全阀用微孔滤酸片的术语、结构和基本尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、搬运和贮存。

本部分适用于阀控式铅酸蓄电池安全阀用微孔滤酸片。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 7688.5-2012
	冶金起重机技术条件 第5部分：铸造起重机
	本部分规定了铸造起重机的技术要求、试验方法及检验规则等内容。

本部分适用于吊运熔融金属的起重机。
	JB/T 7688.15-1999
	
	2012-11-01

	
	轻工行业
	
	
	
	
	

	
	QB/T 1335.1-2012
	油画颜料
	本标准规定了油画颜料的分类与命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于绘制油画的颜料。
	QB/T 1335.1-1991
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1719-2012
	自行车  钳形闸
	本标准规定了制动轮辋的自行车钳形闸的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于QB 1714中规定的一般用途自行车（包括电动自行车）所用的钳形闸。
	QB/T 1719-1993
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1720-2012
	自行车  涨闸
	本标准规定了制动轮毂的自行车涨闸的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于QB 1714中规定的一般用途自行车（包括电动自行车）所用的涨闸。
	QB/T 1720-1993
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1891-2012
	自行车  抱闸
	本标准规定了制动轮毂的自行车抱闸的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于QB 1714中规定的一般用途自行车（包括电动自行车）所用的抱闸。
	QB/T 1891-1993
	
	2012-11-01

	
	QB/T 2317-2012
	口腔清洁护理用品  牙膏用天然碳酸钙
	本标准规定了牙膏用天然碳酸钙的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。

本标准适用于以水洗、晾晒干经雷蒙磨机加工成的牙膏用天然碳酸钙。
	QB/T 2317-2007
	
	2012-11-01

	
	QB/T 2318-2012
	口腔清洁护理用品  牙膏用羧甲基纤维素钠
	本标准规定了牙膏用羧甲基纤维素钠的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储运、保质期。

本标准适用于以纤维素、烧碱及氯乙酸或其钠盐制得的牙膏用羧甲基纤维素纳。
	QB/T 2318-2007
	
	2012-11-01

	
	QB/T 2335-2012
	口腔清洁护理用品  牙膏用山梨糖醇液
	本标准规定了牙膏用山梨糖醇液的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、保质期。

本标准适用于以液体葡萄糖为原料，在催化剂的作用下，经加氢反应、精制而制得的山梨糖醇液。
	QB/T 2335-2007
	
	2012-11-01

	
	QB/T 2900-2012
	口腔清洁护理用品  牙膏用十二烷基硫酸钠
	本标准规定了十二烷基硫酸钠的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。

本标准适用于以天然油脂氢化制得的脂肪醇、用三氧化硫硫酸化、中和制得的十二烷基硫酸钠，包括粉状、针（粒）状和液体产品。
	QB/T 2900-2007
	
	2012-11-01

	
	QB/T 2901-2012
	口腔清洁护理用品  牙膏用铝塑复合软管
	本标准规定了铝塑复合软管的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。

本标准适用于牙膏包装用的铝塑复合软管。
	QB/T 2901-2007
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4285-2012
	窗纱
	本标准规定了窗纱的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于防止蚊虫与扬尘侵入、供建筑物和卫生设施上使用的窗纱。包括玻璃纤维、合成纤维（聚乙烯、涤纶、尼龙）等非金属材料，以及不锈钢、铝合金、低碳钢等金属材料；用于纱窗、纱门、菜橱、菜罩、蝇拍、捕虫器等；工作温度不宜超过50℃。本标准不适用于通风网布。
	QB/T 3882-1999
QB/T 3883-1999
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4286-2012
	纱窗通用技术条件
	本标准规定了纱窗的术语、分类与标记、要求、试验方法、检验规则。

本标准适用于纱网材料采用玻璃纤维、合成纤维（涤纶、聚乙烯、尼龙）、铝合金、不锈钢、低碳钢等，窗扇、导轨材料采用铝合金等金属基材，防止蚊虫与扬尘侵入、供建筑外墙使用的纱窗。本标准也适用于相同材料制作、具备相同功能的纱门。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4287-2012
	阀锁
	本标准规定了阀锁的分类、材料、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于工作环境温度-60℃～80℃，安装在各类管道阀门上具有机械联锁功能的阀锁。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4288-2012
	直流电动推杆
	本标准规定了直流电动推杆的形式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于医疗器械、保健机械、办公家具等行业的直流电动推杆。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4289-2012
	丙烯画颜料
	本标准规定了丙烯画颜料的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于绘制在画布、纸质、木质、墙面等载体上的普通用丙烯画颜料。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4290-2012
	排球柱和网
	本标准规定了排球柱和网的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于比赛用排球柱和网、练习用排球柱和网、沙滩排球柱。沙滩排球网不适用于本标准。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4291-2012
	足球门柱和网
	本标准规定了足球门柱和网的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于十一人制比赛、练习用的足球门柱和网。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4292-2012
	多用组合文具
	本标准规定了多用组合文具的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于学生为主要使用者的多用组合文具。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1223-2012
	表面活性剂  用作试验溶剂的水  规格和试验方法
	本标准规定了为进行表面活性剂及含表面活性剂产品某些物理试验制备溶液用水的规格、制备和试验方法。

本标准仅适用于表面活性剂及含表面活性剂产品的某些物理试验（如测定表面张力、发泡力等）的用水。
	QB/T 1223-1991
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1224-2012
	衣料用液体洗涤剂
	本标准规定了织物用液体洗涤剂的术语和定义、产品分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由各种表面活性剂和助剂配制而成，用于清洁各种织物的液体洗涤剂产品（不适用于非水洗型产品）。
	QB/T 1224-2007
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1947.1-2012
	民族气鸣乐器通用技术条件
	本标准规定了民族气鸣乐器的术语和定义、分类和标记、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于吹孔类和以双簧、自由簧为振动体的民族气鸣乐器。
	QB/T 1947.1-1994
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1947.2-2012
	笛子
	本标准规定了气鸣乐器笛子的分类和标记、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于吹孔类民族气鸣乐器笛子。
	QB/T 1947.2-1994
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1947.3-2012
	笙
	本标准规定了气鸣乐器笙的术语和定义、分类和标记、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于自由簧类民族气鸣乐器笙。
	QB/T 1947.3-1994
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1947.4-2012
	箫
	本标准规定了气鸣乐器箫的分类和标记、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于吹孔类民族气鸣乐器箫。
	QB/T 1947.4-1994
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1947.5-2012
	唢呐
	本标准规定了气鸣乐器唢呐的分类和标记、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于双簧类民族气鸣乐器唢呐。
	QB/T 1947.5-1994
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1477-2012
	电子钢琴
	本标准规定了电鸣乐器电子钢琴产品的分类、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以电子技术处理音色的电子钢琴。
	QB/T 1477-2003
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1657.1-2012
	唇振动气鸣乐器通用技术条件
	本标准规定了唇振动气鸣乐器的通用术语和定义、分类、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于杯口形号嘴类的西管乐器。
	QB/T 1657.1-2002
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1657.2-2012
	小号
	本标准规定了唇振动气鸣乐器小号产品的要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于立式阀键bB调短号、bB调小号、bB调高音小号、C调小号，回转式阀键bB调小号。
	QB/T 1657.2-2002
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1657.3-2012
	圆号
	本标准规定了唇振动气鸣乐器圆号产品的要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于立式阀键和回转式阀键圆号。
	QB/T 1657.3-2002
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1657.4-2012
	长号
	本标准规定了唇振动气鸣乐器长号产品的术语、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于bB调中音长号、bB调次中音长号、bB-F调次中音长号、bB调低音长号。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1657.5-2012
	中音号
	本标准规定了唇振动气鸣乐器中音号产品的要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于bE调立式阀键上中音号和bB调立式、回转式阀键次中音号。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1657.6-2012
	低音号
	本标准规定了唇振动气鸣乐器低音号产品的要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于立式阀键和回转式阀键bB调、C调上低音号，bB调、bE调、C调、F调低音号，以及bB调、C调倍低音号。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1658.1-2012
	簧振动和边棱音气鸣乐器通用技术条件
	本标准规定了簧振动和边棱音气鸣乐器的通用术语和定义、分类、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于簧振动单簧类、双簧类和边棱音吹孔类的西管乐器。
	QB/T 1658.1-2002
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1658.2-2012
	长笛  短笛
	本标准规定了边棱音气鸣乐器长笛、短笛产品的要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于波姆式C调长笛、低音长笛和G调中音长笛，本标准还适用于波姆式C调短笛。
	QB/T 1658.2-2002
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1658.3-2012
	单簧管
	本标准规定了簧振动气鸣乐器单簧管产品的要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于bB调、A调、bE调高音单簧管，还适用于bE调中音单簧管和bB调低音单簧管。
	QB/T 1658.3-2002
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1658.4-2012
	高音双簧管
	本标准规定了簧振动气鸣乐器高音双簧管产品的要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于C调高音双簧管。
	QB/T 1658.4-2002
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1658.5-2012
	低音双簧管
	本标准规定了簧振动气鸣乐器低音双簧管产品的要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于C调、F调低音双簧管。
	QB/T 1658.5-2002
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1658.6-2012
	萨克斯管
	本标准规定了簧管气鸣乐器萨克斯管产品的要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于bB调高音萨克斯管、bE调中音萨克斯管、bB调次中音萨克斯管、bE调上低音萨克斯管。
	QB/T 1658.6-2002
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4323-2012
	钢琴弦
	本标准规定了钢琴弦产品的术语和定义、分类、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于钢琴用弦。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4324-2012
	电鸣乐器用效果器通用技术条件
	本标准规定了电鸣乐器用效果器的术语和定义、分类、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于电鸣乐器用效果器。

本标准不适用于软件效果器。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4325-2012
	电鸣乐器放音设备  多功能音箱
	本标准规定了电鸣乐器放音设备 多功能音箱的术语和定义、分类、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于两种或两种以上不同电鸣乐器用于放音的多功能音箱。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4326-2012
	电鸣乐器放音设备  电吉它用音箱
	本标准规定了电鸣乐器放音设备电吉它用音箱的术语和定义、分类、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于电吉它用音箱。

本标准不适用于古典式、民谣式吉它用音箱。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4327-2012
	键盘乐器用音箱通用技术条件
	本标准规定了键盘乐器用音箱的分类、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于键盘乐器用音箱。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4328-2012
	电子鼓用音箱通用技术条件
	本标准规定了电子鼓用音箱的分类、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于电子鼓用音箱。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 2252-2012
	缝纫机机头启动转矩测试方法
	本标准规定了缝纫机机头启动转矩的测试方法。

本标准适用于家用缝纫机、工业用缝纫机机头的启动转矩测试。
	QB/T 2252-1996
	
	2012-11-01

	
	QB/T 2378-2012
	工业用缝纫机  机架
	本标准规定了工业用缝纫机机架的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、运输和贮存。

本标准适用于工业用平缝缝纫机、包缝缝纫机、绷缝缝纫机、特种缝纫机用机架。
	QB/T 2378-1998
	
	2012-11-01

	
	QB/T 2379-2012
	工业用缝纫机  台板
	本标准规定了工业用缝纫机台板的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于工业用平缝缝纫机、包缝缝纫机、绷缝缝纫机和特种缝纫机用台板。
	QB/T 2379-1998
	
	2012-11-01

	
	QB/T 2034.3-2012
	缝纫机术语  第3部分：控制系统术语
	本部分规定了控制系统的通用术语、程序编制和软件术语、电磁兼容术语、安全术语、功能术语、操作术语、开关术语、电机术语、电磁铁术语、传感器术语和保护系统术语。

本部分适用于制定标准、编制技术文件、编写和翻译专业手册、教材及书刊，供从事缝纫机控制系统的设计、培训、生产及维修等有关部门的人员使用。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4293-2012
	缝纫机  产品检验规则
	本标准规定了缝纫机产品标准中检验规则的质量特性的不合格分类、检验分类、抽样方案和样本大小、合格质量水平和不接受质量水平等。

本标准适用于缝纫机产品标准中检验规则的编制，企业标准可参照执行。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4294.1-2012
	服装机械  直刀式数控裁剪机  第1部分：通用技术条件
	本标准规定了直刀式数控裁剪机的设计、制造、使用的基本要求，内容包括：术语与定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、产品交付。

本标准适用于输入供电电源交流额定电压单相220V或者三相380V的工业用数控裁剪机，适用于纺织布、无纺布、人造革、纸张、玻璃纤维、碳纤维制品等织物类材料的裁剪。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4295-2012
	服装机械  自动控制热熔粘合机
	本标准规定了自动控制热熔粘合机的产品分类、术语和定义、要求、试验方法、检验规则，标志、包装，运输和贮存。

本标准适用于服装加工用的自动控制热熔粘合机。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4296-2012
	工业用缝纫机  永磁交流伺服电动机技术条件
	本标准规定了工业用缝纫机永磁交流伺服电动机的术语和定义、产品分类及基本结构、试验设备、要求和试验方法、检验规则、质量保证期和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于输出功率不大于1000W的工业用缝纫机永磁交流伺服电动机。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4297-2012
	缝纫机紧固件锁紧力试验方法
	本标准规定了缝纫机紧固螺钉和相关零件螺纹连接的术语及符号、基本要求、主要关系式以及锁紧力的试验原理和方法。

本标准适用于缝纫机专用紧固螺栓、螺钉和螺母。

本标准不适用于带弹簧垫圈、弹性垫圈的螺纹连接和使用。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4298-2012
	工业用缝纫机  高、低速缝纫线迹长度相对误差试验方法
	本标准规定了工业用缝纫机高、低速缝纫线迹长度相对误差试验方法、试验装备、试验方法和试验报告。

本标准适用于工业用缝纫机高、低速缝纫线迹长度相对误差的试验方法。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4299-2012
	工业用缝纫机  倒、顺缝纫线迹长度相对误差试验方法
	本标准规定了工业用缝纫机倒、顺缝纫线迹长度相对误差试验方法中的试验装备、试验方法和试验报告。

本标准适用于工业用缝纫机倒、顺缝纫线迹长度相对误差的试验方法。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4300-2012
	工业用缝纫机  计算机控制锁式线迹刺绣机试验用花样
	本标准规定了工业用缝纫机计算机控制锁式线迹刺绣机试验用花样的表示方法、型式和分类。

本标准适用于工业用缝纫机计算机控制锁式线迹刺绣机刺绣性能试验时的试验用花样。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4301-2012
	工业用缝纫机  计算机控制高速曲折缝缝纫机
	本标准规定了计算机控制高速曲折缝缝纫机的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于计算机控制高速曲折缝缝纫机。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4302-2012
	工业用缝纫机  计算机控制加固缝缝纫机
	本标准规定了工业用缝纫机计算机控制加固缝缝纫机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于缝制锁式线迹的工业用缝纫机计算机控制加固缝及花样缝缝纫机。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4303-2012
	工业用缝纫机  平板式链式线迹缝纫机机头
	本标准规定了平板式链式线迹缝纫机机头的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和产品说明书。

本标准适用于平板式链式线迹缝纫机机头。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4304-2012
	工业用缝纫机  计算机控制花样缝缝纫机
	本标准规定了工业用缝纫机计算机控制花样缝缝纫机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于缝制薄、中厚料、厚料、特厚料的计算机控制花样缝缝纫机。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4305-2012
	工业用缝纫机  花样缝缝纫机计算机控制系统  电气技术条件
	本标准规定了花样缝缝纫机计算机控制系统的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及随行文件、包装、储运。

本标准适用于花样缝缝纫机计算机控制系统。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4306-2012
	工业用缝纫机  加固缝纫机数控系统技术条件
	本标准规定了工业加固缝纫机数控系统的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于为工业加固缝纫机专门设计的数控系统产品。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4307-2012
	工业用缝纫机  绗缝机数字控制系统
	本标准规定了工业用缝纫机绗缝机数字控制系统的术语和定义、产品分类、运行条件、技术要求和试验方法、检验规则以及产品交付。

本标准适用于工业用缝纫机绗缝机数字控制系统。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 2118-2012
	两性表面活性剂  十一烷基咪唑啉
	本标准规定了两性表面活性剂十一烷基咪唑啉的产品结构和分类、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由十一烷基咪唑啉衍生的羧甲基型和羧乙基型两性表面活性剂。
	QB/T 2118-1995
	
	2012-11-01

	
	QB/T 2344-2012
	两性表面活性剂  脂肪烷基二甲基甜菜碱
	本标准规定了脂肪烷基二甲基甜菜碱的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由十二烷基二甲基叔胺或十四烷基二甲基叔胺与一氯乙酸钠反应生成的烷基二甲基甜菜碱的两性离子型表面活性剂产品。
	QB/T 2344-1997
	
	2012-11-01

	
	QB/T 2572-2012
	乙氧基化烷基硫酸铵
	本标准规定了乙氧基化烷基硫酸铵的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于各种工艺生产的乙氧基化烷基硫酸铵工业产品。
	QB/T 2572-2002
	
	2012-11-01

	
	QB/T 2738-2012
	日化产品抗菌抑菌效果的评价方法
	本标准规定了具有特殊卫生功能的日化产品抗菌、抑菌效果的检测方法及评价标准。

本标准适用于常见洗涤用品、人体皮肤清洁用品的抗菌、抑菌性能测试，其它日化产品也可根据用途选择采用。
	QB/T 2738-2005
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4308-2012
	双脂肪酸乙酯基羟乙基甲基硫酸甲酯铵
	本标准规定了双脂肪酸乙酯基羟乙基甲基硫酸甲酯铵的产品分类与标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于油脂基的高级脂肪酸（主要组分为直链C16～C18的脂肪酸）与三乙醇胺进行酯化后再与硫酸二甲酯季铵化生成的产品。主要用作工业及民用柔软剂、护发素、汽车清洗剂、抗静电剂等。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4309-2012
	衣物柔顺剂再润湿性能的测定
	本标准规定了棉白布经柔顺剂溶液浸泡并干燥后的毛细效应时间的测试方法。

本标准适用于液体类衣物柔顺剂再润湿性能的评价。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4310-2012
	氧漂剂
	本标准规定了氧漂剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以过氧化氢和稳定剂配制而成的具有漂白作用的民用液体氧漂剂产品，或以过碳酸钠或过硼酸钠为主要成分的民用复合固体氧漂产品。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4311-2012
	氯漂剂
	本标准规定了氯漂剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由次氯酸钠、表面活性剂或其它助剂为主要原料复配而成的民用氯漂剂产品。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4312-2012
	乙二醇硬脂酸酯
	本标准规定了乙二醇硬脂酸酯的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由乙二醇与硬脂酸通过酯化反应生成的乙二醇硬脂酸酯。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4313-2012
	食品工具和工业设备用酸性清洗剂
	本标准规定了食品工业（商业）工具和设备用酸性清洗剂的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由酸性物质、各种水质稳定剂和特效表面活性剂等组成的食品工具和工业设备用酸性清洗剂。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4314-2012
	食品工具和工业设备用碱性清洗剂
	本标准规定了食品工业（商业）工具和设备用酸性清洗剂的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由碱性物质、无机助剂和表面活性剂等组成的食品工具和工业设备用碱性清洗剂，包括添加到碱性物质中用以提高清洗效果的碱性清洗增效剂。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1101-2012
	纸伞
	本标准规定了纸伞的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于伞面以纸、伞架以竹或木为主要材料制作的伞。
	QB/T 1101-1991
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4315-2012
	布艺衣架
	本标准规定了布艺衣架的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以木材或塑料为基体，用海绵等填充物将其包裹，表面为织物面料的衣架。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4316-2012
	竹制衣架
	本标准规定了竹制衣架的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于竹制材料制作的衣架。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4317-2012
	浸塑衣架
	本标准规定了浸塑衣架的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以金属材料为架体，采用浸塑工艺制作的衣架。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4318-2012
	胶棉拖把
	本标准规定了胶棉拖把的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于胶棉头为PVA材料，拖把杆及其他部件为金属或塑料材料制作而成的拖把。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 1455-2012
	涂布邮票纸（含涂布邮票原纸）
	本标准规定了涂布邮票纸及涂布邮票原纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于涂布邮票纸及用于制作涂布邮票纸的原纸。
	QB/T 1455-1992

QB/T 1598-1992
	
	2012-11-01

	
	QB/T 2205-2012
	重氮盐晒图纸
	本标准规定了重氮盐晒图纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以透明或半透明原稿进行接触复印，经过干法或半干法显影直接得到正像的重氮盐晒图纸。
	QB/T 2205-1996
	
	2012-11-01

	
	QB/T 2224-2012
	鞋类  帮面低温耐折性能要求
	本标准规定了鞋类帮面低温耐折性能要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于各种帮面材料。
	QB/T 2224-1996
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4319-2012
	硫酸盐全无氯漂白纸浆的判定
	本标准规定了硫酸盐全无氯漂白纸浆的判定原则。

本标准适用于硫酸盐全无氯漂白木浆和非木浆等原生纤维浆，不包括回用纤维浆。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4320-2012
	鲜花包装纸
	本标准规定了鲜花包装纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于鲜花包装纸中的手揉皱纹纸。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4321-2012
	L-阿拉伯糖
	本标准规定了L-阿拉伯糖的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于以玉米芯、蔗渣等半纤维素或木糖母液为原料，经稀酸水解（酶解）、发酵、色谱分离、结晶、干燥制成的L-阿拉伯糖的生产、检验和销售。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4322-2012
	可得然胶
	本标准规定了可得然胶的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以蔗糖或葡萄糖为主要原料，经发酵、（分离）提纯、干燥、粉碎而成的可得然胶的生产、检验和销售。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4329-2012
	布鞋
	本标准规定了布鞋的分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于纺织品、针织品等布料为主要帮面材料，以胶粘、缝制、模压、硫化、注塑等工艺制作的鞋类。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4330-2012
	带衬里PVC庭院鞋
	本标准规定了带衬里PVC庭院鞋的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于注塑单色、多色带衬里PVC庭院鞋（靴）。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4331-2012
	儿童旅游鞋
	本标准规定了儿童旅游鞋的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于一般穿用的儿童旅游鞋和婴幼儿旅游鞋。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4332-2012
	工艺鞋
	本标准规定了工艺鞋的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以天然皮革、合成(人造)革、织物或塑料做鞋帮，以热塑性合成材料做鞋底，以注塑、胶粘、金属链接或手工缝制、装配等工艺制成，带有工艺美术装饰特点，适用于一般穿用的鞋类。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4333-2012
	鞋类合脚性评价方法
	本标准规定了采用试穿方式评价鞋类合脚性的方法，包括承试人员和测试鞋的要求、评价体系的确定、试穿调查和模糊综合评价程序。

本标准适用于采用新款式、新材料、或为特定用途而设计制作的鞋类的合脚性评价。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4334-2012
	鞋类运动控制能力评估试验方法
	本标准规定了采用试穿和对比分析方式评估鞋类运动控制能力的方法。

本标准适用于鞋类产品运动控制能力的评估。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4335-2012
	鞋用脚钉
	本标准规定了鞋用脚钉的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于鞋用四脚钉和两脚钉。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4336-2012
	注塑塑料鞋跟
	本标准规定了注塑成型的塑料鞋跟的技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输、贮存。

本标准适用于各类型注塑成型的塑料鞋跟（带或不带跟面）。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4337-2012
	鞋油  化学试验方法  重金属含量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	本标准规定了鞋油中重金属含量的试验方法  电感耦合等离子体发射光谱法对鞋油中九种重金属铅（Pb）、镉（Cd）、镍（Ni）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、锑（Sb）、砷（As）和汞（Hg）含量的测定方法。

本标准适用于所有鞋油中重金属含量的测定，但不适用于已经使用后鞋油的测定。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4338-2012
	鞋类  化学试验方法  烷基酚聚氧乙烯醚的测定
	本标准规定了鞋类产品和鞋类部件中烷基酚聚氧乙烯醚（辛基酚聚氧乙烯醚OPnEO和壬基酚聚氧乙烯醚NPnEO)的试验方法。

本标准适用于所有鞋类产品和鞋类部件。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4339-2012
	鞋类  化学试验方法  可萃取重金属含量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	本标准规定了鞋类产品和部件中可萃取重金属的试验方法  电感耦合等离子体发射光谱法对可萃取的九种重金属铅（Pb）、镉（Cd）、镍（Ni）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、锑（Sb）、砷（As）和汞（Hg）含量的测定方法。
本标准适用于所有鞋类产品和部件。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4340-2012
	鞋类  化学试验方法  重金属总含量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	本标准规定了鞋类产品和鞋类部件中重金属总含量的试验方法  电感耦合等离子体发射光谱法对九种重金属铅（Pb）、镉（Cd）、镍（Ni）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、锑（Sb）、砷（As）和汞（Hg）含量的测定方法。

本标准适用于所有鞋类和鞋类部件。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4341-2012
	抗菌聚氨酯合成革  抗菌性能试验方法和抗菌效果
	本标准规定了抗菌聚氨酯合革的抗细菌和抗霉菌的性能试验方法和效果评价等。

本标准适用于对抗菌聚氨酯合成革进行抗菌性能试验和效果评价。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4342-2012
	服装用聚氨酯合成革安全要求
	本标准规定了服装用聚氨酯合成革的安全等级、要求和试验方法。

本标准适用于以基布、聚氨酯树脂等主要原料，经湿法或干法涂层以及后加工而制成的服装用合成革。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4343-2012
	合成革用水性色浆
	本标准规定了合成革用水性色浆的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于以水为分散介质，由各种有机、无机颜料及添加剂制备而成的合成革用水性色浆。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4344-2012
	裙腰带用聚氯乙烯人造革
	本标准规定了裙腰带用聚氯乙烯人造革的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输、储存。

本标准适用于以机织布基和非织造布基为底基，在聚氯乙烯树脂中加入增塑剂和其他添加剂经涂敷或压延等方法而制成的裙腰带用聚氯乙烯人造革。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4345-2012
	防护鞋底用聚氨酯树脂
	本标准规定了防护鞋底用聚氨酯树脂的要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输和储存。

本标准适用于由多元醇混合物为主要成分的A组分，异氰酸酯预聚体为主要成分的B组分组成的双组份防护鞋底用聚氨酯树脂，行业内又称防护鞋鞋底原液。本标准同时也适用于安全鞋底用聚氨酯树脂。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4346-2012
	织物复合用干法聚氨酯薄膜
	本标准规定了织物复合用干法聚氨酯薄膜的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以聚氨酯树脂、色料、助剂为主要原料，以离型纸为载体，经干法涂覆，最终将聚氨酯涂层与离型纸剥离而制成的、用于与织物复合的薄膜。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4347-2012
	汽车用聚氯乙烯薄膜和片材
	本标准规定了汽车用聚氯乙烯薄膜和片材的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入增塑剂和其他添加剂，经压延或涂覆转移等工艺方法而制成用于汽车内饰件的非发泡薄膜和片材。
	
	
	2012-11-01

	
	QB/T 4348-2012
	厨房油垢清洗剂
	本标准规定了厨房油垢清洗剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于由各种表面活性剂、助剂、溶剂配制而成，用于厨房各种硬表面清洁去污的液体洗涤剂产品。

本标准不适用于固体类厨房油垢清洗剂产品。
	
	
	2012-11-01

	
	纺织行业
	
	
	
	
	

	
	FZ/T 20010-2012
	毛织物尺寸变化的测定 温和式家庭洗涤法
	本标准规定了测定毛织物经温和式家庭洗涤后的尺寸变化的试验方法。

本标准适用于服用或装饰用机织纯毛、毛混纺和毛型化纤织物。
	FZ/T 20010-1993
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 20015.1-2012
	毛纺产品分类、命名及编号  精梳毛织品
	本标准规定了精梳毛织品的分类、命名及编号。

本标准适用于各类精梳毛织品。
	FZ/T 20015.1-1998
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 20015.2-2012
	毛纺产品分类、命名及编号  粗梳毛织品
	本标准规定了粗梳毛织品的分类、命名及编号。

本标准适用于呢绒类粗梳毛织品，不适用于非呢绒类粗梳毛织品，如毛毯、工业用呢等。
	FZ/T 20015.2-1998
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 20015.3-2012
	毛纺产品分类、命名及编号  驼绒
	本标准规定了驼绒的分类、命名及编号。

本标准适用于粗梳毛纺经编和纬编驼绒类产品。
	FZ/T 20015.3-1998
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 20015.4-2012
	毛纺产品分类、命名及编号  造纸毛毯
	本标准规定了造纸毛毯的分类、命名及编号。

本标准适用于机织、针刺和底网三类造纸毛毯，不适用于粘合法、毡缩法制成的造纸毛毯。
	FZ/T 20015.4-1998

FZ/T 25002.1-1993
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 20015.5-2012
	毛纺产品分类、命名及编号  毛毡
	本标准规定了毛毡的分类、命名及编号。

本标准适用于毡缩法制成的毛毡。针刺法毡制品亦可参照使用。
	FZ/T 20015.5-1998
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 20021-2012
	织物经汽蒸后尺寸变化试验方法
	本标准规定了毛织物经汽蒸后尺寸变化的试验方法。

本标准适用于机织物和针织物及经汽蒸处理尺寸易变化的织物。
	FZ/T 20021-1999
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 25002-2012
	造纸毛毯试验方法
	本标规定了机织造纸毛毯、针刺造纸毛毯和底网造纸毛毯的各项物理指标及外观疵点试验方法。

本标准适用于造纸毛毯。
	FZ/T 25002.4-1993
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 20013-2012
	防虫蛀毛纺织产品
	本标准规定了经防虫蛀整理的毛纺织产品必须达到的防虫蛀的技术要求、检验规则及包装、标志。

本标准适用于防虫蛀整理的纯毛产品及毛混纺（羊毛及其他动物纤维含量30%及以上）产品，其他毛制品也可参照执行。
	FZ/T 20013-1996
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 22006-2012
	超高支精梳羊毛机织纱
	本标准规定了超高支精梳羊毛机织纱的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等技术特征。

本标准适用于鉴定超高支精梳机织羊毛、毛混纺纱线的品质。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 22007-2012
	超高支精梳羊绒机织纱
	本标准规定了超高支精梳羊绒机织纱的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等技术特征。

本标准适用于鉴定超高支精梳羊绒机织纱的品质。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 24016-2012
	超高支精梳毛织品
	本标准规定了超高支精梳毛织品的技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。

本标准适用于鉴定各类机织服用超高支精梳纯毛、毛混纺织品及交织品（羊毛及其它动物纤维含量在50%及以上）的品质。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 24017-2012
	超高支精梳纯羊绒织品
	本标准规定了超高支精梳纯羊绒织品的技术要求、测试方法、检验规则及包装和标志。

本标准适用于鉴定超高支精梳纯羊绒织品的品质。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 25001-2012
	工业用毛毡
	本标准规定了工业用毛毡的技术要求、试验方法、包装及标志等特征。

本标准适用于工业用平面毛毡、匹毡、毡轮及毡制品零件品质的鉴定。
	FZ/T 25001-1992
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 25003-2012
	机织造纸毛毯
	本标准规定了机织造纸毛毯的技术要求、试验方法、包装标志及运输贮存等技术特征。

本标准适用于机织造纸毛毯的品质鉴定。
	FZ/T 25002.2-1993
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 25004-2012
	针刺造纸毛毯
	本标准规定了针刺造纸毛毯(包括有纬针刺、无纬针刺)的技术要求、试验方法、包装标志及运输贮存等技术特征。

本标准适用于针刺造纸毛毯(包括有纬针刺、无纬针刺)的品质鉴定。
	FZ/T 25002.3-1993
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 25005-2012
	底网造纸毛毯
	本标准规定了底网造纸毛毯的技术要求、试验方法、包装标志及运输贮存等技术特征。

本标准适用于底网造纸毛毯的品质鉴定。
	FZ/T 25002.5-2000
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 50007-2012
	氨纶丝弹性试验方法
	本标准规定了氨纶长丝弹性的试验方法。

本标准适用于氨纶长丝，其他弹性纤维可参照使用。
	FZ/T 50007-1994
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 52020-2012
	增白涤纶短纤维
	本标准规定了增白涤纶短纤维的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于线密度为1.33dtex～2.22dtex的圆形截面增白涤纶短纤维。其它规格及类型的增白涤纶短纤维可参照使用。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 52021-2012
	牛奶蛋白改性聚丙烯腈短纤维
	本标准规定了牛奶蛋白改性聚丙烯腈短纤维的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于线密度范围为1.32 dtex～6.67 dtex、圆形截面的牛奶蛋白改性聚丙烯腈短纤维。其他类型的牛奶蛋白改性聚丙烯腈短纤维可参考使用。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 53003-2012
	涤纶毛条
	本标准规定了涤纶毛条的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于线密度1.33 dtex～6.67 dtex，有光、半消光、全消光的本色、圆形截面，平均长度小于或等于110 mm，直接成条的涤纶毛条。
	FZ/T 53003-1999
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 54003-2012
	涤纶预取向丝
	本标准规定了涤纶预取向丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于总线密度为20 dtex～1500 dtex，单丝线密度0.3 dtex～10.0 dtex、圆形截面、本色及半消光，加弹和牵伸用涤纶预取向丝。直接织造或其它涤纶预取向丝可参照使用。
	FZ/T 54003-2004
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 54045-2012
	异形涤纶预取向丝
	本标准规定了异形涤纶预取向丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于总线密度为30dtex～1000dtex、异形截面（包括叶形、扁平、中空、十字）、本色、有光及半消光异形涤纶预取向丝，其他类型的异形涤纶预取向丝可参照使用。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 54046-2012
	再生涤纶预取向丝
	本标准规定了再生涤纶预取向丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于总线密度为83 dtex～1200 dtex、单丝线密度为1.0 dtex～10.0 dtex，圆形、本色加弹和牵伸用再生涤纶预取向丝。直接织造用或其他类型再生涤纶预取向丝可参照使用。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 54047-2012
	再生涤纶低弹丝
	本标准规定了再生涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于总线密度为50 dtex～830 dtex、单丝线密度为0.5 dtex～6.0 dtex，圆形截面、本色再生涤纶低弹丝。其它类型的再生涤纶低弹丝可参照执行。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 54048-2012
	再生涤纶牵伸丝
	本标准规定了再生涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于总线密度为55 dtex～666 dtex、单丝线密度1.0 dtex～6.0 dtex，圆形截面、本色再生涤纶牵伸丝。其它类型的再生涤纶牵伸丝可参照使用。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 54049-2012
	海岛涤纶低弹丝
	本标准规定了海岛涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于以碱溶性聚酯切片（PET）为海相生产的，总线密度55.6 dtex～333.3 dtex、开纤后单丝线密度0.03 dtex ≤dpf ≤0.38 dtex，圆形截面、半消光、全消光的海岛涤纶低弹丝和海岛涤纶低弹丝与高收缩涤纶牵伸丝的混纤丝。其他类型的海岛涤纶低弹丝可参照使用。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 54050-2012
	海岛涤纶牵伸丝
	本标准规定了海岛涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于以碱溶性聚酯切片（PET）为海相生产的，总线密度55.6dtex～166.7dtex、开纤后单丝线密度0.03dtex～0.19dtex，圆形截面、半消光、全消光的海岛涤纶牵伸丝。其他类型的海岛涤纶牵伸丝可参照使用。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 60032-2012
	被、被套规格
	本标准规定了被、被套的主要规格及标志。

本标准适用于被、被套产品。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 62019-2012
	工艺绗缝被
	本标准规定了工艺绗缝被的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于以布艺拼接织物为面料，以纺织物为底布（里料），以絮用纤维为填充物，经绗缝制作的工艺绗缝被，其他工艺绗缝制品可参照执行。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 62020-2012
	家用纺织品  经编间隔床垫
	本标准规定了家用纺织品经编间隔床垫的术语和定义、产品规格、要求、试验方法、检验规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定以经编间隔床垫的品质。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 64011-2012
	静电植绒织物
	本标准规定了静电植绒织物的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于以机织物、针织物为基布的静电植绒织物，以静电植绒织物为面料的纺织产品可参照执行。
	FZ/T 64011-2001
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 91004-2012
	工序间防锈和成品防锈技术规程
	本标准规定了纺织机械、器材行业生产过程的防锈和成品防锈的技术规程。

本标准适用于纺织机械、器材产品生产工序间的防锈和成品防锈。
	FZ/T 91004-1994
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 92016-2012
	精梳毛纺环锭细纱锭子
	本标准规定了精梳毛纺环锭细纱锭子的分类及代号、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输和贮存。

本标准适用于精梳毛纺环锭细纱锭子和毛纺环锭捻线锭子。
	FZ/T 92016-1992
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 92061-2012
	普通轧车用不锈钢轧辊
	本标准规定了普通轧车用不锈钢轧辊的参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于普通轧车用不锈钢轧辊。
	FZ/T 92061-1998
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 92062-2012
	普通轧车用橡胶轧辊
	本标准规定了普通轧车用橡胶轧辊的参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于普通轧车用橡胶轧辊。
	FZ/T 92062-1998
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 93001-2012
	粗纺梳毛机
	本标准规定了粗纺梳毛机的型式及基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于羊毛及特种动物纤维、化学纤维的纯纺或混纺，制成一定细度粗纱的粗纺梳毛机。绢纺梳绵机亦可参照使用。
	FZ/T 93001-1991
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 93013-2012
	精梳毛纺环锭细纱机
	本标准规定了精梳毛纺环锭细纱机的规格及参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于精梳毛纺系统的环锭细纱机。
	FZ/T 93013-1992
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 93078-2012
	水刺机用镍网
	本标准规定了水刺机用镍网的术语和定义、型式、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于在水刺法非织造布生产中，托持纤维网并对水射流进行反弹的圆筒型镍网。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 93079-2012
	转杯纺纱机  减震套
	本标准规定了转杯纺纱机减震套的分类、参数和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于转杯纺纱机的转杯用减震套。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 93080-2012
	转杯纺纱机  压轮轴承
	本标准规定了转杯纺纱机压轮轴承的分类、参数和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于转杯纺纱机对龙带起压紧、支撑和导向作用的压轮的轴承。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 93081-2012
	水刺机用循环水处理设备
	本标准规定了水刺机用循环水处理设备的型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于水刺法非织造布生产中为水刺机提供用水的循环水处理设备。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 93082-2012
	半精纺梳理机
	本标准规定了半精纺梳理机的型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于梳理经过初步开松、混合的天然纤维、化学纤维以及它们混合料的半精纺梳理机。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 94059-2012
	精密络筒机
	本标准规定了精密络筒机的术语和定义、基本参数和结构特征、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于超细丝以及各种丝、纱、线等的紧式或松式络筒的精密络筒机。
	
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 95006-2012
	普通轧车
	本标准规定了普通轧车的分类与参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于棉、毛、化纤及其混纺织物等在洗涤或浸渍工序后作为平幅轧液，保持一定轧余率的普通轧车。
	FZ/T 95006-1998
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 95007-2012
	均匀轧车
	本标准规定了均匀轧车的参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于棉、毛、化纤及其混纺织物等浸轧染料、树脂等工艺介质的均匀轧车。
	FZ/T 95007-1994
	
	2012-11-01

	
	FZ/T 96026-2012
	高速卷绕头  连轴轴承
	本标准规定了高速卷绕头连轴轴承的参数和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于高速卷绕头的连轴轴承。
	
	
	2012-11-01

	
	冶金行业
	
	
	
	
	

	
	YB/T 4268-2012
	矿热炉低压无功补偿技术规范
	本标准规定了矿热炉低压无功补偿原理、技术要求、系统要求、材料要求、设备选型、安装、验收、生产操作与维护过程等要求。

本标准适用于矿热炉低压无功补偿。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 4254-2012
	烧结冷却系统余热回收利用技术规范
	本标准规定了烧结余热回收原理、流程、技术要求、测试与验收等。

本标准适用于钢铁工业新建、扩建和改建烧结冷却系统余热回收利用项目的设计、施工、运行、验收等过程。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 4255-2012
	干熄焦节能技术规范
	本标准规定了干熄焦原理及流程、工艺技术要求、技术指标、主要工艺设备、检测与自动控制系统、安全环保、安装调试、运行维护、验收评估等要求。

本标准适用于顶装焦炉或捣固焦炉配套的干熄焦项目。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 4256.1-2012
	钢铁行业海水淡化技术规范 第1部分：低温多效蒸馏法
	本标准规定了海水淡化工艺及原理、介质要求、系统要求、材料及设备要求、运行、维护与监测、自动监测等要求。

本标准适用于钢铁企业采用低参数蒸汽通过低温多效蒸馏海水淡化系统制取淡水，其他行业也可参照执行。对低温多效蒸馏—海水反渗透耦合系统（MED-SWRO）中低温多效蒸馏系统（MED）也是适用的。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 4257.1-2012
	钢铁污水除盐技术规范  第1部分： 反渗透法
	本标准规定了工艺及原理、技术要求、材料及设备、检测等。

本标准适用于钢铁污水处理膜法除盐。

本标准规定的所有要求是通用的，适用于各种不同处理工艺、不同规模的钢铁污水除盐系统。其他行业也可参照执行。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 4258-2012
	彩色涂层钢带生产线用焚烧炉和固化炉节能运行规范
	本标准规定了彩色涂层钢带生产线用焚烧炉和固化炉生产节能管理、开炉操作、停炉操作、燃料要求、节能诊断等要求。

本标准适用于彩色涂层钢带生产线中以气体燃料和电力等为供给能的焚烧炉和固化炉的操作运行。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 4259-2012
	连续热镀锌钢带生产线用加热炉节能运行规范
	本标准规定了节能管理、烘炉操作、气密性检查、穿钢带操作、开炉操作、运行操作、停炉操作、节能诊断等要求。

本标准适用于连续热浸镀锌钢带生产线中以气体燃料和电力等为供给能的加热炉的操作运行，钢带连续退火生产线退火炉的操作运行可参考执行。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 4269-2012
	高炉鼓风机机前冷冻脱湿工艺规范
	本标准规定了高炉鼓风机机前冷冻脱湿的相关工艺技术，统一了脱湿系统制冷量的计算方法、脱湿系统的设备配置等。规定了基本的脱湿系统设备配置，规定了脱湿风量、系统制冷量、脱湿量及系统能源介质消耗量的确定原则和方法等。

本标准适用于钢铁企业高炉脱湿系统的设计和选型。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 4270-2012
	转炉汽化回收蒸汽发电系统运行规范
	本标准规定了转炉汽化回收蒸汽发电系统的组成及主要设备、系统运行、维护、 事故处理。本标准中的汽轮机组型式为饱和蒸汽汽轮机。

本标准适用于钢铁企业转炉汽化回收蒸汽发电系统使用。其他类似的饱和蒸汽发电系统也可以参照执行。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 4271-2012
	转底炉法粗锌粉
	本标准规定了转底炉法粗锌粉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书。

本标准适用于转底炉工艺回收的粗锌粉。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 4272-2012
	转底炉法含铁尘泥金属化球团
	本标准规定了转底炉法含铁尘泥金属化球团的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和质量证明书。

本标准适用于采用转底炉工艺处理含铁尘泥生产的用于炼铁或炼钢的金属化球团。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 030-2012
	煤沥青筑路油
	本标准规定了煤沥青筑路油的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和安全注意事项。

本标准适用于高温煤焦油经蒸馏所得沥青与稀释油配制而成的煤沥青筑路油。主要用作铺路粘合剂。也可用于配制炭黑原料、防水防腐涂料等。
	YB/T 030-1992
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 031-2012
	煤沥青筑路油  萘含量测定 气相色谱法
	本标准规定了煤沥青筑路油萘含量测定的原理、试剂和材料、仪器、试验步骤、结果计算、精密度等。

本标准适用于高温煤焦油经蒸馏所得沥青与稀释油配制成的煤沥青筑路油的含萘测定。
	YB/T 031-1992
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 032-2012
	煤沥青筑路油  蒸馏试验
	本标准规定了煤沥青筑路油蒸馏试验测定的原理、仪器装置、试验步骤、温度补正、结果计算、精密度等。

本标准适用于高温煤焦油经蒸馏所得沥青与稀释油配制而成的煤沥青筑路油的蒸馏试验测定。
	YB/T 032-1992
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 033-2012
	煤沥青筑路油  粘度的测定
	本标准规定了煤沥青筑路油粘度测定的原理、仪器、分析步骤、精密度。

本标准适用于高温煤焦油经蒸馏所得沥青与稀释油配制的煤沥青筑路油的粘度测定。
	YB/T 033-1992
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 142-2012
	浸渍石墨电极
	本标准规定了浸渍石墨电极的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于以石油焦、煤沥青等为原料制成的压型品，经焙烧后进行浸渍、再次焙烧、石墨化、机械加工，供电弧炉等作导电材料和耐腐蚀导电用的浸渍石墨电极。
	YB/T 142-1998
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 4273-2012
	无磁石油钻具用钢棒
	本标准规定了无磁石油钻具用钢棒的订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。

本标准适用于直径或边长为100mm～300mm的无磁石油钻具用锻制钢棒和生产钻铤、加重钻杆等石油钻具产品用无磁钢棒。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 4274-2012 
	海洋石油平台用热轧H型钢
	本标准规定了海洋石油平台用热轧H型钢的牌号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。

本标准适用于制造海洋石油平台结构用的一般强度和高强度热轧H型钢，其翼缘厚度不大于50mm。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 4275-2012 
	混铁炉用耐火浇注料
	本标准规定了混铁炉用耐火浇注料的分类、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书等。

本标准适用于混铁炉工作衬用耐火浇注料。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 4276-2012 
	消耗型快速热电偶用接插件
	本标准规定了消耗型快速热电偶用测温枪接插件以及定氧测温复合传感器用定氧测温枪接插件的术语和定义、产品分类、补偿类型、型号和耐温上限、技术要求、检验项目和方法、检验规则、包装和标识。

本标准适用于消耗型快速热电偶测量熔体金属温度的测温枪接插件和定氧测温枪接插件。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YB/T 4277-2012 
	型材轧钢用导卫装置
	本标准规定了型材轧钢用导卫的术语和定义、分类、型号、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储运等要求。

本标准适用于型材（指角钢、槽钢、扁钢、方钢、工字钢、H型钢等）轧钢所使用的导卫装置。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YB 4278-2012
	额定电压26/35kV及以下电力电缆附件安装工艺规程
	本标准规定了额定电压26/35kV及以下电力电缆附件安装总则、术语、基本规定、电缆附件安装工艺、安全与环保、竣工验收等。

本标准适用于冶金行业额定电压26/35kV及以下挤包绝缘电力电缆附件安装工程的施工及验收。
	
	
	2012-11-01

	
	YB/T 4279-2012
	水泥基耐磨材料应用技术规程
	本标准规定了水泥基耐磨材料应用的总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、工程验收等。

本标准适用于工业构筑物水泥基耐磨材料在应用过程中的工程设计、施工、质量控制与工程验收。
	
	
	2012-11-01

	
	有色行业
	
	
	
	
	

	
	YS/T 694.4-2012
	变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额  第4部分:挤压型材、管材
	本标准规定了一般工业用铝及铝合金挤压型材、管材单位产品能源消耗限额的要求、计算原则、计算范围、计算方法和节能管理与措施。

本标准适用于一般工业用铝及铝合金挤压型材、管材。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YS 783-2012
	红外锗单晶单位产品能源消耗限额
	本标准规定了红外锗单晶生产企业的单位产品能源消耗要求、能耗计算原则、计算方法、统计范围、能耗水平的评价及节能管理与措施。

本标准适用于以区熔锗锭为原料的生产红外锗单晶企业单位产品能耗水平的评定和考核，以及新建项目的能耗限制。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 767-2012
	锑精矿单位产品能源消耗限额
	本标准规定了锑精矿生产能源消耗的要求、计算原则、计算范围和计算方法。

本标准适用于以生产合格精矿为主的采矿、选矿企业能耗指标的计算、考核和评定。
本标准不适应脆硫铅锑矿及锑作为副产品的采矿、选矿企业。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 784-2012
	铝电解槽技术参数测量方法
	本标准规定了铝电解槽技术参数的测量方法。

本标准适用于预焙阳极电解槽技术参数的测量。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 63.9-2012
	铝用炭素材料检测方法 第9部分：真密度的测定  氦比重计法
	本标准规定了氦比重计法测定铝用炭素材料的真密度。

本标准适用于阴极炭块、预焙阳极、煅后石油焦真密度测定，其他固体材料也可参照此方法。

本标准不适用于石墨材料。
	YS/T 63.9-2006
	ISO 21687：2007，MOD
	2012-11-01

	
	YS/T 63.10-2012
	铝用炭素材料检测方法 第10部分：空气渗透率的测定
	本标准规定了预焙阳极空气渗透率的测定方法。测定范围：0.01×10-9 m2～20×10-9 m2。 
    本标准适用于预焙阳极空气渗透率的测定。

本标准不适用于未焙烧的阳极。
	YS/T 63.10-2006
	ISO 15906：2007，MOD
	2012-11-01

	
	YS/T 63.15-2012
	铝用炭素材料检测方法 第15部分：耐压强度的测定
	本标准规定了铝用炭素材料耐压强度的测定方法。

本标准适用于铝用炭素材料耐压强度的测定。
	YS/T 63.15-2006
	ISO 18515：2007，MOD
	2012-11-01

	
	YS/T 63.19-2012
	铝用炭素材料检测方法 第19部分：灰分含量的测定
	本标准规定了铝用炭素材料灰分含量的测定方法。

本标准适用于铝用炭素材料灰分含量的测定；测定范围：≥0.10%。
	YS/T 63.19-2006
	ISO 8005：2005，MOD
	2012-11-01

	
	YS/T 63.23-2012
	铝用炭素材料检测方法 第23部分：预焙阳极空气反应性的测定 热重法
	本标准规定了热重法（TGA）测定预焙阳极空气反应性的方法。

本标准适用于热重法（TGA）测定预焙阳极空气反应性。由于加热条件、样品尺寸、原料、测定质量损失和后续反应速率的多样性，可用的装置也很多。本部分规定了样品尺寸、反应温度、反应面气流速度以及反应时间，使得不同设备测定的结果具有可比性。
	　
	ISO 12989.2：2004，IDT
	2012-11-01

	
	YS/T 63.24-2012
	铝用炭素材料检测方法 第24部分：预焙阳极二氧化碳反应性的测定  热重法
	本标准规定了热重法（TGA）测定预焙阳极二氧化碳反应性的方法。

本标准适用于热重法（TGA）测定预焙阳极二氧化碳反应性。由于加热条件，样品尺寸，原料，测定质量损失和后续反应速率的多样性，可用的装置很多。本部分规定了样品尺寸、反应温度、反应面气流速度以及反应时间，使不同设备测定的结果具有可比性。
	　
	ISO 12988.2：2004，IDT
	2012-11-01

	
	YS/T 63.25-2012
	铝用炭素材料检测方法 第25部分：无压下底部炭块钠膨胀率的测定
	本标准规定了铝用阴极炭块由于钠渗透引起的线性膨胀率（即钠膨胀率）的测定方法。

本标准适用于测定铝用阴极炭块由于钠渗透引起的线性膨胀率（即钠膨胀率），线性膨胀率还取决于取样方向的各向异性。
	　
	ISO 15379.2：2004，IDT
	2012-11-01

	
	YS/T 63.26-2012
	铝用炭素材料检测方法 第26部分：耐火材料抗冰晶石渗透能力的测定
	本标准规定了测定致密耐火材料抗熔融态的冰晶石与过量氟化钠渗透能力的方法。

本标准适用于铝电解用耐火材料。
	　
	ISO 20292:2009，IDT
	2012-11-01

	
	YS/T 785-2012
	NaA型沸石相对结晶度测定方法 X衍射法
	本标准规定了用X射线衍射仪对NaA型沸石相对结晶度的测定方法。

本标准适用于NaA型沸石相对结晶度的测定。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 787-2012
	赤泥中精选高铁砂技术规范
	本标准规定了赤泥回收铁砂的要求、试验方法、检验规则及质量证明书等。

本标准适用于拜耳法氧化铝生产工艺所得赤泥回收工业原料用铁砂。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 273.3-2012
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第3部分：氟含量的测定
	本标准规定了冰晶石中氟含量的测定方法。

本标准适用于冰晶石中氟含量的测定。测定范围：40.00%～60.00%。
	YS/T 273.3-2006
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 581.3-2012
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第3部分：氟含量的测定
	本标准规定了氟化铝中氟的测定方法。

本标准适用于氟化铝中氟含量的测定。测定范围：40.00%~70.00%。
	YS/T 581.3-2006
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 516-2012
	钨丝二次再结晶温度测量方法
	本标准规定了钨丝的二次再结晶温度的测量方法。

本标准适用于Φ0.35mm～Φ1.0mm掺杂钨丝的二次再结晶温度测量。
	YS/T 516-2006
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 515-2012
	钨丝下垂试验方法
	本标准规定了钨丝的下垂试验方法及试验报告要求。

本标准适用于Φ0.39mm及Φ1.00mm掺杂钨丝的下垂性能测试。
	YS/T 515-2006
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 788-2012
	氢化锂
	本标准规定了氢化锂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于以金属锂、氢气为原料，采用化学合成方法生产的氢化锂。该产品主要用于有机合成中的还原剂、催化剂和缩合剂。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 789-2012
	碳酸铷
	本标准规定了碳酸铷的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存及订货单（或合同）内容。

本标准适用于以锂云母为原料，采用化学合成方法或萃取法生产的碳酸铷，用作制取金属铷和各种铷盐的原料、特种玻璃的生产、微型高能电池和晶体闪烁计数器等。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 790-2012
	铱管
	本标准规定了铱管的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、产品质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于用粉末冶金方法生产的用于耐火纤维行业的无缝铱管。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 358.12-2012
	钽铁、铌铁精矿化学分析方法 第12部分:湿存水量的测定 重量法
	本标准规定了钽铁、铌铁精矿中湿存水含量的测定方法。

本标准适用于钽铁、铌铁精矿中湿存水量的测定。测定范围：0.10%～5.00%。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 265-2012
	高纯铅
	本标准规定了高纯铅的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书以及合同（或订货单）内容等。

本标准适用于以99.94%铅锭为原料，经高氯酸铅溶液（或硅氟酸铅溶液）电解精炼而制得的99.999%高纯铅；以99.999%的高纯铅为原料经电解精炼而制得的99.9999%的高纯铅。（这些产品供作化合物半导体、致冷元件、红外光电转换器件、高效温差元件以及焊料等用）。
	YS/T 265-1994
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 793-2012
	电工用火法精炼再生铜线坯
	本标准规定以紫杂铜为原料经火法精炼和连铸连轧生产的电工用再生铜线坯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于直径为6.0mm～35.0mm，供进一步拉制电工用线材或其他电工用铜导体的圆形截面铜线坯。
	　
	ASTM B49-10、EN1977:1998,NEQ
	2012-11-01

	
	YS/T 794-2012
	钛种板
	本标准规定了钛种板的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于湿法冶金种板用钛板。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 795-2012
	高尔夫球头用钛及钛合金板材
	本标准规定了高尔夫球头用钛及钛合金板材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于高尔夫球头用钛及钛合金板材。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 259-2012
	冶金用钽粉
	本标准规定了冶金用钽粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书、合同（或订货单）等内容。

本标准适用于粉末冶金法制得的钽粉，产品主要用作合金添加剂和钽加工材原料等。
	YS/T 259-1996
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 796-2012
	钨坩埚
	本标准规定了钨坩埚的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于稀土冶炼、石英玻璃行业或其他行业用的、以粉末冶金法生产的钨坩埚。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 797-2012
	便携式锂离子电池用铝壳
	本标准规定了便携式锂离子电池用铝壳的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于各种便携式锂离子电池用铝壳。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 798-2012
	镍钴锰酸锂
	本标准规定了镍钴锰酸锂的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于锂离子电池用正极活性物质镍钴锰酸锂。
	　
	　
	2012-11-01

	
	化工行业
	
	
	
	
	

	
	HG/T 4287-2012
	石油和化工企业能源管理体系要求
	本标准规定了石油和化工企业建立和实施能源管理体系的要求。

本标准适用于石油和化工企业建立能源管理体系，也适用于第二方或第三方评价组织或机构，评价石油和化工企业能源管理体系建立的符合情况。
	　
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 4288-2012
	偏光眼镜用三醋酸纤维素酯（TAC）薄膜
	本标准规定了偏光眼镜用三醋酸纤维素酯（TAC）薄膜的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于偏光眼镜用无色三醋酸纤维素酯薄膜、有色三醋酸纤维素酯薄膜及含紫外吸收（UV）的三醋酸纤维素酯薄膜。
	
	
	2012-11-01

	
	HG/T 4302-2012
	耐候阻隔绝缘性功能薄膜
	本标准规定了耐候阻隔绝缘性功能薄膜产品的要求、试验方法、检验规则和标识、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于耐候阻隔绝缘性功能薄膜。
	　
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 4303-2012
	表面硬化聚酯薄膜  耐磨性测定方法
	本标准规定了采用磨擦锤和配重计量块及钢丝绒，通过钢丝绒的往复运动进行摩擦来测定表面硬化聚酯薄膜的耐磨性试验方法。

本标准适用于表面硬化聚酯薄膜的耐磨性检测。
	　
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 4289-2012
	T3型工业X射线胶片
	本标准规定了T3型工业X射线胶片的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于对钢、铁、铝等金属及其合金材料的焊缝、铸件等进行无损探伤检验用的X射线胶片。
	　
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 4293-2012
	彩色电影正片感光度和格码测定方法
	本标准规定了彩色电影正片的感光度和格码的求取方法以及试验条件。

本标准适用于彩色电影正片的感光度及格码的测定，此类胶片用于通过底片印制正片制作成彩色电影发行拷贝。本标准同时也适用于制作幻灯片的彩色正片材料的感光度及格码测定。
	　
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 4297-2012
	气体标准物质研制报告编写导则
	本标准规定了气体标准物质研制报告的编写要求、内容和格式。

本标准适用于编写国家一、二级气体标准物质研制报告。
	　
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 4290-2012
	工业用2-丁胺（仲丁胺）
	本标准规定了工业用2-丁胺（仲丁胺）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

本标准适用于仲丁醇氨化法和丁酮加氢氨化法生产的工业用2-丁胺。
	　
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 4295-2012
	5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮
	本标准规定了5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的产品质量控制。
	　
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 4296-2012
	对硝基苯酚
	本标准规定了对硝基苯酚的要求、安全信息、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于对硝基苯酚产品的质量控制。
	　
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 2748-2012
	直接红B(C.I.直接红23)
	本标准规定了直接红B（直接耐酸大红4BS，C.I.直接红23）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于直接红B的产品质量控制。
	HG/T 2748-2005
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 2186-2012
	轮胎水压试验方法
	本标准规定了轮胎水压试验的术语和定义、原理、试验装置、试验方法、计算公式、试验报告。

本标准适用于轿车轮胎、载重汽车轮胎、农业轮胎、工程机械轮胎、工业车辆轮胎的水压试验。
	HG/T 2186-1991
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 2443-2012
	轮胎静负荷性能试验方法
	本标准规定了轮胎静负荷性能的术语和定义、试验设备、试验条件、试验步骤、试验记录和数值计算、试验报告。

本标准适用于轿车轮胎、载重汽车轮胎、工程机械轮胎、工业车辆轮胎、农业轮胎以及摩托车轮胎。
	HG/T 2443-1993
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 2444-2012
	农业轮胎耐磨耗性能试验方法  双转鼓法
	本标准规定了农业轮胎耐磨耗性能的试验条件、试验仪器设备及其精度要求、试验步骤、试验记录。

本标准适用于测定农业驱动轮轮胎的耐磨耗性能。
	HG/T 2444-1993
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 2728-2012
	橡胶密度的测定  直读法
	本标准规定了用直读式密度计测定橡胶密度的两种方法。方法A用机械直读式密度计测量，方法B用电子直读式密度计测量。

本标准适用于密度大于1.00g/cm3实心橡胶的测定，不适用于多孔橡胶和硬质橡胶密度的测定。
	HG/T 2728-1995
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 2729-2012
	硫化橡胶与薄片摩擦系数的测定 滑动法
	本标准规定了测定硫化橡胶与薄片静摩擦系数和动摩擦系数的两种方法。

本标准方法A适用于硫化橡胶试样表面摩擦系数的测定，方法B适用于复印机、传真机等输送轮用的硫化橡胶试样反复摩擦过程中摩擦系数的测定。
	HG/T 2729-1995
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 3321-2012
	硫化橡胶弹性模量的测定方法
	本标准规定了用弹性模量测定器测定硫化橡胶弹性模量的方法。

本标准适用于硫化橡胶。
	HG/T 3321-1981
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 3322-2012
	硫化橡胶定伸永久变形的测定方法（模量测定器法）
	本标准规定了用模量测定器测定硫化橡胶定伸永久变形的方法。

本标准适用于硫化橡胶。
	HG/T 3322-1981
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 4300-2012
	橡胶流变性能的测定  柱塞式毛细管流变仪法
	本标准规定了用柱塞式毛细管流变仪测定橡胶（生胶或混炼胶）流变性能的方法。流变性能用于表征材料的流动性能，此性能与实际加工过程直接相关。

本标准适用于生胶和混炼胶。
	　
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 4301-2012
	橡胶防霉性能测试方法
	本标准规定了橡胶材料及其制品的防霉性能试验和评价方法。本标准不涉及防霉产品安全性的评价。

本标准适用于橡胶材料及其制品。其他高分子材料及其制品也可参照执行。
	　
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 4298-2012
	多孔搪玻璃片式冷凝器
	本标准规定了多孔搪玻璃片式冷凝器的型式、基本参数、主要尺寸和要求以及铭牌、出厂文件及包装、运输。

本标准适用于器内设计压力大于-0.1MPa小于0.1MPa，夹层内设计压力小于等于0.25MPa，冷凝器面积3m2～30m2，器内工作温度0℃～200℃，夹层内工作温度小于等于95℃的多孔搪玻璃片式冷凝器。
	　
	　
	2012-11-01

	
	HG/T 4299-2012
	搪玻璃薄膜蒸发器  结构形式和基本参数
	本标准规定了搪玻璃薄膜蒸发器的型式、基本参数、主要尺寸和要求以及铭牌、出厂文件及包装、运输。

本标准适用于器内设计压力大于-0.1MPa小于等于0.25MPa，夹套内设计压力小于等于0.6MPa，设计温度小于200℃，由刮片强制成膜的降膜式搪玻璃薄膜蒸发器。
	　
	　
	2012-11-01

	
	HG 30000-2012
	还原棕BR（C.I.还原棕1）生产安全技术规范
	本标准规定了由1,4-二氨基蒽醌、1-氯蒽醌为主要原料，经过缩合工序、闭环、离析、蒸馏分离洗涤等工序后，研磨粉碎、干燥、包装制成商品化的还原棕BR（还原棕1）染料产品的生产安全基本要求。

本标准适用于还原棕BR（还原棕1）生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。
	HG A050-1983
	
	2012-11-01

	
	HG 30001-2012
	硫化黑（C.I.硫化黑1）生产安全技术规范
	本标准规定了由2,4-二硝基氯化苯、氢氧化钠、硫磺、硫化钠等原料，经过水解、硫化、精制、干燥、包装制成的硫化黑（C.I.硫化黑1）染料产品生产安全的基本要求。

本标准适用于硫化黑（C.I.硫化黑1）生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。
	HG A059-1983
	
	2012-11-01

	
	HG 30002-2012
	阳离子嫩黄7GL（C.I.碱性黄24）生产安全技术规范
	本标准规定了由N-甲基苯并噻唑-2-腙、2-二氯甲基苯并咪唑、盐酸、氧化镁和硫酸二甲酯等原料经缩合甲基化、盐析后抽滤、干燥、拼混、包装制成的阳离子嫩黄7GL（C.I.碱性黄24）染料产品生产安全的基本要求。

本标准适用于阳离子嫩黄7GL（C.I.碱性黄24）生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。
	HG A054-1983
	
	2012-11-01

	
	HG 30003-2012
	还原橄榄绿B（C.I.还原绿3）生产安全技术规范
	本标准规定了由3-溴苯绕蒽酮、1-氨基蒽醌为主要原料，经过固相缩合工序、闭环工序、氧化分离洗涤工序，研磨粉碎、干燥、包装制成商品化的还原橄榄绿B（C.I.还原绿3）染料产品的生产安全基本要求。

本标准适用于还原橄榄绿B（C.I.还原绿3）生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。
	HG A049-1983
	
	2012-11-01

	
	HG 30004-2012
	还原蓝RSN（C.I.还原蓝4）生产安全技术规范
	本标准规定了由1-氨基蒽醌、1,2-二甲基-2-咪唑啉酮、氢氧化钾、保险粉等原料，经过缩合、离析、精制、酸化、砂磨、喷雾干燥制成的还原蓝RSN（C.I.还原蓝4）染料产品生产安全的基本要求。

本标准适用于还原蓝RSN（C.I.还原蓝4）生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。
	HG A047-1983
	
	2012-11-01

	
	HG 30005-2012
	分散深蓝H-GL（C.I.分散蓝79）生产安全技术规范
	本标准规定了由还原物、环氧乙烷、冰醋酸、2,4-二硝基-6-溴苯胺、亚硝酰硫酸、硫酸、平平加O等原料，经过羟化、酯化、重氮化、偶合、压滤水洗、砂磨、调色、干燥、包装制成的分散深蓝H-GL（C.I.分散蓝79）染料产品生产安全的基本要求。

本标准适用于分散深蓝H-GL（C.I.分散蓝79）生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。
	HG A052-1983
	
	2012-11-01

	
	HG 30006-2012
	1-氨基蒽醌生产安全技术规范
	本标准规定了以蒽醌为主要原料，在二氯乙烷介质中采用混酸硝化，而后经溶剂重结晶精制，再还原得到产品1-氨基蒽醌的生产工艺的生产安全基本要求。

本标准适用于1-氨基蒽醌生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。
	HG A044-1983
	
	2012-11-01

	
	HG 30007-2012
	α-型酞菁蓝（C.I.颜料蓝15）生产安全技术规范
	本标准规定了硫酸法工艺制备α-型酞菁蓝（C.I.颜料蓝15）产品及生产安全的基本要求。

本标准适用于α-型酞菁蓝（C.I.颜料蓝15）生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。
	HG A064-1983
	
	2012-11-01

	
	HG 30008-2012
	β-型酞菁蓝（C.I.颜料蓝15:3）生产安全技术规范
	本标准规定了铜酞菁经盐研法制取活化铜酞菁，通过酸碱处理、溶剂处理进一步颜料化后，经过水洗、干燥、粉碎、拼混、包装制成的β-型酞菁蓝（颜料蓝15:3）颜料产品及其生产安全技术的基本要求。

本标准适用于β-型酞菁蓝（颜料蓝15:3）生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。
	HG A084-1983
	
	2012-11-01

	
	HG 30009-2012
	分散蓝2BLN（C.I.分散蓝56）生产安全技术规范
	本标准规定了由硝酸、硫酸、蒽醌、亚硫酸钠、烟酸、液碱、氢氧化钾、苯酚、硫化碱、硼酸、溴素等原料，经过一次硝化、精制、缩合、二次硝化、水解、还原、溴化、压滤、干燥、包装制成的分散蓝2BLN（C.I.分散蓝56）染料产品生产安全的基本要求。

本标准适用于分散蓝2BLN（C.I.分散蓝56）生产企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。
	HG A051-1983
	
	2012-11-01

	
	HG/T 20684-2012
	化学工业炉金属材料设计选用规定
	本标准规定了化学工业炉金属材料设计选用的通用原则，材料的技术性能要求，材料的适用范围与限制，工业炉用金属材料的设计选用，焊接材料的选用条件等。本标准是常用化学工业炉对金属材料的设计选用准则。

本标准适用于一般化学工业炉对金属材料的设计选用。本规定对金属材料的设计选用主要是针对有代表性的化学工业炉而言。
	HG/T 20684-1990
	
	2012-11-01

	
	HG/T 20643-2012
	化工设备基础设计规定
	本标准规定了化工设备基础设计的基本规定，机泵类设备基础，气柜基础，钢制低温储罐基础，球罐基础，换热器基础，工业炉基础，冷箱基础等要求。

本标准适用于化工、石油化工及有关装置中各类常用设备基础的设计，不包括楼层上的设备基础。钢制储罐、塔型设备、活塞式及离心式压缩机等设备基础的设计见相关专门规定。
	HG/T 20643-1998
	
	2012-11-01

	
	HG/T 20588-2012
	化工建筑、结构施工图内容、深度统一规定
	本标准规定了化工建筑、钢筋混凝土结构、钢结构、砌体结构、钢筋混凝土特种结构等施工图的内容、深度统一要求。

本标准仅适用于一般新建、改建和扩建的工程设计，涉外工程除遵循本规定外，可以根据合同规定的具体情况补充或删减。
	HG/T 20588-1996
	
	2012-11-01

	
	HG/T 21608-2012
	液体装卸臂工程技术要求
	本标准规定了液体装卸臂的型式、技术要求、选用要求、材料应用、液体装卸区工程技术要求、汽车装卸区工程技术要求、火车装卸区工程技术要求、码头装卸区工程技术要求、检查、检验和试验等技术原则。

本标准适用于公称压力CL150、CL300或PN2.5、PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN63，设计温度-196℃～250℃范围内，通过液体装卸臂实现汽车槽车、火车槽车或槽船装卸各种石油化工液体介质的卸载。
	HG/T 21608-1996
	
	2012-11-01

	
	HG/T 21581-2012
	自控安装图册
	本标准规定了流量、物位、压力/压差、温度、仪表及仪表管路绝热伴热、标准节流装置、变送器及仪表箱（盘、柜）、气动控制阀/切断阀管路、分析仪表系统管路、仪表电缆保护穿管、仪表电缆桥架、仪表组合连接等安装要求。

本标准适用于流程工业仪表、自动控制系统的设计和施工安装工程。本标准图参照国际常用惯例，采用中英文对照编写的版本，完全适用于对外工程项目使用，是工业自动化、仪表工程走出国门的得力工具资料。
	HG/T 21581-1995
	
	2012-11-01

	
	HG/T 20573-2012
	分散型控制系统工程设计规范
	本标准规定了分散型控制系统(DCS)的技术要求、工程设计程序与设计任务范围划分，以及DCS技术规格书编制内容和格式要求。

本标准适用于化工行业及其它流程工业工程的DCS工程设计，既可用于新建工程项目以及老企业技术改造项目的DCS控制方案制订、工程设计工作，也适用于DCS采购配合工作，以及参加DCS组态、安装、联调和投运等工程设计服务工作。
	HG/T 20573-1995
	
	2012-11-01

	
	石化行业
	
	
	
	
	

	
	SH/T 1499.1-2012
	精己二酸  第1部分：规格
	本标准规定了精己二酸的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于以环己烷为原料，经二步氧化生产的粗己二酸，再经活性碳脱色、重结晶、分离、干燥后制得的精己二酸。

本标准也适用于环己烯水合法生产的精己二酸。
	SH/T 1499.1-1997
	　
	2012-11-01

	
	SH/T 1499.7-2012
	精己二酸  第7部分：硝酸含量的测定  分光光度法
	本标准规定了精己二酸中硝酸含量测定的分光光度法。

本标准适用于精己二酸中硝酸含量的测定，最低测定浓度为 0.3 mg/kg。
	SH/T 1499.7-1997
	　
	2012-11-01

	
	SH/T 1499.10-2012
	精己二酸  第10部分：水分含量的测定  热失重法
	本标准规定了精己二酸水分含量测定的热失重法。

本标准适用于精己二酸水分含量的测定,测定范围为（0.050-0.300）%(质量分数)。
	　
	　
	2012-11-01

	
	SH/T 1550-2012
	工业用甲基叔丁基醚(MTBE)纯度及杂质的测定  气相色谱法
	本标准规定了测定工业用甲基叔丁基醚（MTBE）的纯度及其杂质的气相色谱法。
本标准适用于测定MTBE的纯度，也适用于测定MTBE中的杂质，例如C4至C12烃类、甲醇、异丙醇、叔丁醇和仲丁醇、甲基仲丁基醚和甲基叔戊基醚、丙酮以及甲乙酮。采用聚甲基硅氧烷柱分析方法，杂质的最低检测浓度为0.02%（质量分数）；采用624柱和中心切割分析方法，杂质的最低检测浓度为0.002%（质量分数）。
	SH/T 1550-2000
	　
	2012-11-01

	
	SH/T 1773-2012
	1，2，4－三甲基苯纯度及烃类杂质的测定  气相色谱法
	本标准规定了用气相色谱法测定1,2,4-三甲基苯（偏三甲苯）的纯度及烃类杂质含量的方法。

本标准适用于测定纯度不低于98%（质量分数），烃类杂质含量不低于0.001%（质量分数）的偏三甲苯的测定。
	　
	　
	2012-11-01

	
	建材行业
	
	
	
	
	

	
	JCJ/T 16-2012
	建材工业建设项目投资估算编审规程
	本标准规定了建材工业建设项目投资估算编审总则、一般规定、费用构成、编制依据、编制办法、质量管理等。

本标准适用于建材工业建设项目投资估算编审。
	
	
	2012-11-01

	
	JCJ/T 17-2012
	建材工业建设项目设计概算编审规程
	本标准规定了建材工业建设项目设计概算编审总则、文件组成及应用表格、编制依据、编制办法、编审程序和质量控制等。

本标准适用于建材工业建设项目设计概算编审。
	
	
	2012-11-01

	
	制药装备行业
	
	
	
	
	

	
	JB/T 20143-2012
	非鼓泡传氧生物培养器
	本标准规定了非鼓泡传氧生物培养器的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输与贮存。

本标准适用于细胞悬浮培养和贴壁培养的非鼓泡传氧生物培养器。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 20144-2012
	药用冻干机在线取样装置
	本标准规定了药用冻干机在线取样装置的标记、要求、试验方法、检验规则、标示、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于药用冻干机在线取样装置。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 20145-2012
	药用冻干机无框式自动进出料装置
	本标准规定了药用冻干机无框式自动进出料装置的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于药用冻干机注射剂瓶无框式自动进出料装置。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 20146-2012
	药用液氮制冷真空冷冻干燥机
	本标准规定了药用液氮制冷真空冷冻干燥机的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输与贮存。

本标准适用于药用液氮制冷真空冷冻干燥机。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 20147-2012
	玻璃输液瓶真空充氮灌装机
	本标准规定了玻璃输液瓶真空充氮灌装机的标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于玻璃输液瓶真空充氮灌装机。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 20148-2012
	瓷缸球磨机
	本标准规定了瓷缸球磨机的标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和储存。

本标准适用于瓷缸球磨机。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 20149-2012
	抗生素玻璃瓶/安瓿两用洗烘灌封联动线
	本标准规定了抗生素玻璃瓶/安瓿两用洗烘灌封联动线的标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于抗生素玻璃瓶/安瓿两用洗烘灌封联动线。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 20150-2012
	抗生素玻璃瓶/安瓿灌装封口两用机
	本标准规定了抗生素玻璃瓶/安瓿灌装封口两用机的标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于抗生素玻璃瓶液体灌装、加塞（包括全加塞、半加塞）和安瓿灌装拉丝封口的两用机。
	
	
	2012-11-01

	
	JB/T 20008.1-2012
	抗生素玻璃瓶粉剂分装联动线
	本标准规定了抗生素玻璃瓶粉剂分装联动线的标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于抗生素玻璃瓶粉剂分装联动线。
	JB 20008.1-2004
	
	2012-11-01

	
	JB/T 20008.2-2012
	抗生素玻璃瓶螺杆式粉剂分装机
	本标准规定了抗生素玻璃瓶螺杆式粉剂分装机的标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于抗生素玻璃瓶螺杆式粉剂分装机。
	JB 20008.2-2004
	
	2012-11-01

	
	JB/T 20008.3-2012
	抗生素玻璃瓶轧盖机
	本标准规定了抗生素玻璃瓶轧盖机的标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输、和贮存。

本标准适用于抗生素玻璃瓶轧盖机
	JB 20008.3-2004
	
	2012-11-01

	
	JB/T 20030-2012
	多效蒸馏水机
	本标准规定了多效蒸馏水机的标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于以蒸汽为热源的列管式多效蒸馏水机。
	JB 20030-2004
	
	2012-11-01

	
	JB/T 20032-2012
	药用真空冷冻干燥机
	本标准规定了药用真空冷冻干燥机的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于药用真空冷冻干燥机。
	JB 20032-2004
	
	2012-11-01

	
	包装行业
	
	
	
	
	

	
	BB/T 0059-2012
	医疗器械吸塑包装用共挤膜
	本标准规定了医疗器械吸塑包装用共挤膜的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以聚丙烯（PP）、聚酰胺（PA）和聚乙烯（PE）为原料，按不同结构采用共挤出工艺形成的膜。

本标准不适用于人体植入性医疗器械。
	
	
	2012-11-01

	
	黄金行业
	
	
	
	
	

	
	YS/T 3007-2012
	电加热载金活性炭解吸电解工艺能源消耗限额
	本标准规定了载金活性炭解吸电解工艺运行能源消耗限额的指标、计算方法、节能管理；计算方法中规定了各种能源折算原则、计算范围和计算公式等。

本标准适用于电加热载金活性炭解吸电解工艺能耗的计算、考核，以及对新建项目的能耗控制。
	　
	　
	2012-11-01

	
	YS/T 3008-2012
	燃油（柴油）加热活性炭再生工艺能源消耗限额
	本标准规定了燃油（柴油）加热活性炭再生工艺运行能源消耗限额的指标、计算方法、节能管理。

本标准适用于燃油（柴油）加热活性炭再生工艺能耗计算、考核，以及对新建项目的能耗控制。
	　
	　
	2012-11-01

	
	船舶行业
	
	
	
	
	

	
	CB 3381-2012
	船舶涂装作业安全规程
	本标准规定了船舶涂装作业中的作业人员的基本要求、除锈安全要求、喷涂安全要求、可燃气体检测要求、电气设备及照明安全要求、静电防护要求、防护用品配备要求等。

本标准适用于船舶造修的涂装作业，海洋工程建造、钢结构产品及船舶配套产品的涂装作业可参照使用。
	CB 3381-1991
	　
	2012-11-01

	
	CB 3660-2012
	船厂起重作业安全要求
	本标准规定了船舶造修企业起重作业过程中对有关人员及设备安全的管理和要求。

本标准适用于船舶造修企业及船舶行业其他单位的起重作业。
	CB 3660-1997
	　
	2012-11-01

	
	CB 3786-2012
	船厂电气作业安全要求
	本标准规定了造修船企业电气作业的安全要求、电气作业的管理和安全检查内容等。

本标准适用于各造修船企业的电气作业。
	CB 3786-1997
	　
	2012-11-01

	
	CB 4203-2012
	船厂安全标志使用要求
	本标准规定了船厂安全标志的类型、尺寸、颜色以及安全标志牌的使用、设置、检查与维护要求。

本标准适用于船舶行业各造修船厂内安全标志的设置、使用和管理。船舶行业其他单位可参照执行。
	　
	　
	2012-11-01

	
	CB 4204-2012
	船用脚手架安全要求
	本标准规定了对从事钢管脚手架搭设人员的要求、脚手架的结构尺寸、脚手架的搭设与拆除操作规程、脚手架的材料以及检查与日常管理中的安全事宜。

本标准适用于船舶行业内各企业从事修船、造船、钢结构施工过程中脚手架的搭设、使用、检查、拆除和管理等。其他类似作业可参照执行。其它类型脚手架可参照执行。
	　
	　
	2012-11-01

	
	CB 4205-2012
	重大件吊装作业安全要求
	本标准规定了重大件吊装作业过程中的安全管理和要求。

本标准适用于船舶行业各企业的重大件吊装作业。
	　
	　
	2012-11-01

	
	民爆行业
	
	
	
	
	

	
	WJ 9072-2012
	现场混装炸药生产安全管理规程
	本标准是在充分考虑了现场混装炸药生产的特点，对其生产过程中涉及的主要内容,从危险性物料认可和分项管理、设备与设施、装车、运输、混装、储存、销毁、人员和应急处理等方面系统地提出了各类安全要求。

本标准适用于现场混装炸药。
	　
	　
	2012-11-01

	
	WJ/T 9071-2012
	无雷管感度工业炸药最小起爆药量测定方法
	本标准设计了最小传爆药量的试验装置，确定了试验结果的判据，严格约定试验方法和试验用的各种材料，保证了试验条件的一致性；确定作用在被试炸药上的传爆药柱种类，合理设计了传爆药量质量大小的梯距；测定现有主要无雷管感度工业炸药的最小传爆药量，在大量爆炸试验的基础上，形成无雷管感度工业炸药最小传爆药量的测定方法。

本标准适用于无雷管感度工业炸药最小起爆药量的测定。
	　
	　
	2012-11-01

	
	WJ/T 9070-2012
	工业电雷管运输车使用卫星定位导航终端的安全要求
	本标准对符合GB 8031规定的工业电雷管及GB/T 16625规定的地震勘探电雷管在使用卫星定位导航终端时，运输车、所使用的卫星定位导航终端的参数、卫星定位导航终端在工业电雷管运输车上的安装位置以及终端天线与工业电雷管之间的安全距离的计算做了要求。

本标准适用于装有卫星定位导航终端的危险品运输车对符合GB 8031规定的工业电雷管及GB/T 16625规定的地震勘探电雷管的装卸和运输。
	　
	　
	2012-11-01

	
	WJ/T 9069-2012
	工业炸药药卷自动包装机技术条件
	本标准规定了工业炸药药卷自动包装机生产过程的技术要求和一般要求（技术要求包括功能和性能要求；一般要求包括表面质量、电气系统、气动系统、噪声、工作场所粉尘浓度、技术文件），以及对安全防护和对标志的要求。

本标准适用于工业炸药药卷自动包装机的制造与验收。
	　
	　
	2012-11-01

	
	WJ 9073-2012
	民用爆炸物品运输车安全技术条件
	本标准规定了民用爆炸物品运输车的要求、试验方法、检验等内容。

本标准适用于利用定型二类汽车底盘改制的民用爆炸物品道路运输车辆。不包括在生产区和库区内运输民用爆炸物品的车辆。不包括起爆药运输车辆。
	　
	　
	2012-11-01

	
	WJ/T 9074-2012
	工业雷管撞击感度试验方法
	本标准规定了工业雷管撞击感度试验用仪器设备、试验条件、试验程序和结果表述等内容。

本标准适用于工业雷管。
	　
	　
	2012-11-01

	
	WJ 9075.1-2012
	民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法   第1部分：总则
	本标准规定了民用爆破器材企业安全检查的内容、评分方法、结论判定，以及安全检查报告的编制要求。

本标准适用于对民用爆破器材行业生产企业和销售企业的安全检查。
	　
	　
	2012-11-01

	
	WJ 9075.2-2012
	民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法     第2部分：生产企业综合安全管理及总体安全条件
	本标准规定了民用爆破器材生产企业综合安全管理和总体安全条件的安全检查内容、要求和评分方法。

本标准适用于对民用爆破器材行业生产企业综合安全管理和总体安全条件的安全检查。
	　
	　
	2012-11-01

	
	WJ 9075.3-2012
	民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法    第3部分：工业炸药及其制品生产线
	本标准规定了民用爆破器材生产企业工业炸药及其制品生产线安全检查的内容、要求和评分方法。

本标准适用于对民用爆破器材行业工业炸药及其制品生产企业的安全检查。
	　
	　
	2012-11-01

	
	WJ 9075.4-2012
	民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法  第4部分：工业雷管生产线
	本标准规定了民用爆破器材生产企业工业雷管生产线安全检查的内容、要求和评分方法。

本标准适用于对民用爆破器材行业工业雷管生产企业的安全检查。
	　
	　
	2012-11-01

	
	WJ 9075.5-2012
	民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法  第5部分：工业索类火工品生产线
	本标准规定了民用爆破器材生产企业工业索类火工品生产线安全检查的内容、要求和评分方法。

本标准适用于对民用爆破器材行业工业索类火工品生产企业的安全检查。
	　
	　
	2012-11-01

	
	WJ 9075.6-2012
	民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法  第6部分：油气井用及其他爆破器材生产线
	本标准规定了民用爆破器材生产企业油气井用及其他爆破器材生产线安全检查的内容、要求和评分方法。

本标准适用于对民用爆破器材行业油气井用及其他爆破器材生产企业的安全检查。
	　
	　
	2012-11-01

	
	WJ 9075.7-2012
	民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法  第7部分：销售企业
	本标准规定了民用爆破器材销售企业安全检查的内容、要求和评分方法。

本标准适用于对民用爆破器材行业销售企业的安全检查。
	
	
	2012-11-01

	
	电子行业
	
	
	
	
	

	
	SJ/T 11141-2012
	LED显示屏通用规范
	本标准规定了LED显示屏的术语和定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存要求，适用于LED 显示屏产品。本标准是我国自主制定的电子行业标准。


	SJ/T 11141-2003
	
	2012-06-01

	
	SJ/T 11432-2012
	直流稳定电源通用规范
	本标准适用于从交流或直流源取得电能，提供直流输出功率的稳定电源，规定了直流稳定电源的术语、性能要求、电磁兼容性要求以及除电磁兼容性以外的试验等。
	
	修改采用                       IEC 60478-1:1974     IEC 61204:2001      IEC 60478-4:1976            IEC 61204-3:2000
	2012-06-01

	
	SJ/T 11433-2012
	矢量网络分析仪通用规范
	本标准适用于以合成信号发生器、接收机、S参数测试单元组成的典型两测试端口矢量网络分析仪。规定了矢量网络分析仪的通用要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。
	
	
	2012-06-01

	
	SJ/T 11434-2012
	功率计通用规范
	本规范规定了微波功率计的通用要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等
	
	
	2012-06-01

	
	通信行业
	
	
	
	
	

	
	YD/T 2395-2012
	基于IPv6的下一代互联网体系架构
	本标准规定了基于IPv6的下一代互联网组网架构及总体技术要求，包括下一代互联网应具备的服务质量保障、网络可靠性、移动性、安全管理等能力要求。

本标准适用于基于IPv6的下一代互联网。
	
	IETF RFC2473、3775、4213、4291、4301、4659、4798、5213、5555、ITU-T Y.2051、Y.2053
	2012-06-01

	
	YD/T 2396-2012
	短信名址服务总体技术要求
	本标准规定了短信名址系统的业务类型及流程、系统结构、功能模块、参考模型、接口要求、消息格式、通信流程、安全等方面的内容。

本标准适用于短信名址系统。
	
	
	2012-06-01

	
	YD/T 2397-2012
	分组传送网（PTN）设备技术要求
	本标准规定了分组传送网（PTN）的设备技术要求，包括PTN设备系统架构、设备类型、业务适配和线路适配、分组转发、服务质量（QoS）、网络保护功能和性能、操作管理维护（OAM）、同步、网元管理、设备物理接口、数据通信网（DCN）、设备性能等。

本标准适用于基于PTN技术的通信系统。


	
	参考ITU-T G.8261、IEEE 802.3-2008 、IETF RFC 3031等
	2012-06-01

	
	YD/T 2398-2012
	M2M业务总体技术要求
	本标准规定了在提供M2M业务时，对通信网的业务功能要求、系统功能架构、系统逻辑功能模块、计费要求、接口要求、业务安全等技术要求。

本标准适用于M2M业务系统。
	
	
	2012-06-01

	
	YD/T 2399-2012
	M2M应用通信协议技术要求
	本标准规定了M2M业务系统中的端到端通信协议。

本标准适用于M2M业务系统。
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