附件:
16项化工、有色、冶金、建材行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	化工行业
	
	
	
	

	1 
	HG/T 4401-2012
	轮胎翻新生产技术规范
	本标准规定了轮胎翻新的术语和定义，以及轮胎翻新生产技术规范。

本标准适用于轿车、载重汽车、工程机械轮胎翻新。
	　
	

	2 
	HG/T 4403-2012
	翻新轮胎气压检查机
	本标准规定了翻新轮胎气压检查机的术语和定义、型号及基本参数、要求、试验、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于用气压检查法检查轮胎轮辋名义直径为15in-22.5in的翻新轮胎的气压检查机。
	　
	

	3 
	HG/T 4487-2012
	合成氨生产企业二氧化碳（CO2）排放量计算方法
	本标准规定了合成氨生产企业二氧化碳排放量的术语和定义、排放量计算的基本原则、范围和方法。
本标准适用于以煤或天然气为原料的合成氨生产过程二氧化碳排放量的计算。
	　
	

	4 
	HG/T 4488-2012
	硝酸生产企业氧化亚氮（N2O）排放量计算方法
	本标准规定了硝酸生产企业氧化亚氮排放量的术语和定义、排放量的基本原则、范围和方法。
本标准适用于硝酸生产全过程氧化亚氮排放量的计算。
	　
	

	
	有色行业
	
	
	
	

	5 
	YS/T 781.2-2012
	铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求 第2部分：阳极氧化与电泳涂漆产品
	本部分规定了铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材行业清洁生产水平评价术语和定义及清洁生产水平评价技术要求。
本部分适用于硫酸阳极氧化的铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材产品、生产线和企业的清洁生产水平评价。
	　
	

	6 
	YS/T 781.3-2012
	铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求 第3部分 粉末喷涂产品
	本部分规定了铝及铝合金粉末静电喷涂管、棒、型材行业清洁生产水平评价术语和定义及清洁生产水平评价技术要求。
本部分适用于铝及铝合金粉末静电喷涂管、棒、型材产品、生产线和企业的清洁生产水平评价。
	　
	

	7 
	YS/T 781.4-2012
	铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求 第4部分 氟碳漆喷涂产品
	本部分规定了铝及铝合金氟碳漆静电喷涂管、棒、型材行业清洁生产水平评价术语和定义及清洁生产水平评价技术要求。
本部分适用于铝及铝合金氟碳漆静电喷涂管、棒、型材产品、生产线和企业的清洁生产水平评价。
	　
	

	8 
	YS/T 841-2012
	镁冶炼行业清洁生产水平评价技术要求
	本标准规定了采用硅热法工艺的镁冶炼清洁生产水平评价术语和定义及清洁生产水平评价技术要求。
本标准适用于硅热法工艺生产的原生镁锭产品、生产线和企业的清洁生产水平评价。
	　
	


	本标准适用于铜闪速熔炼炉。
	　
	

	9 
	YS/T 118.17-2012
	重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法（镍闪速炉）
	本标准规定了镍闪速熔炼炉热平衡测定与计算基准、设备概况与生产工艺流程、热平衡测定条件、热平衡测定项目与方法、物料平衡、热平衡、主要能耗指标、热平衡测定结果分析与改进建议。
本标准适用于镍闪速熔炼炉。
	　
	

	
	冶金行业
	
	
	
	

	10 
	YB/T 4313-2012
	钢铁行业蓄热式工业炉窑热平衡测试与计算方法
	本标准规定了蓄热式工业炉窑热平衡测试与计算基准、设备及炉子概况、炉子近期生产情况、测试准备、测试步骤、测试内容、测试部位与方法、计算方法等。
本标准适用于钢铁行业以气体燃料为主的蓄热式工业炉窑热平衡测试与计算。
	　
	

	11 
	YB/T 4314-2012 
	矿热炉余热发电技术规范
	本标准规定了余热发电原理、系统要求、设备要求、循环要求、操作与维护及测试等。
本标准适用于新建、改建、扩建半封闭矿热炉烟气余热发电的工程设计、设备制造、安装、运行。。
	　
	

	12 
	YB/T 4315-2012
	炼钢用尘泥团块
	本标准规定了炼钢用尘泥团块的术语和定义、分类与代号、技术要求、取样与制样、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存和质量证明书等。
本标准适用于由炼铁、炼钢、轧钢等工艺过程产生的固态废物经加工后供炼钢使用的尘泥团块。
	　
	

	13 
	YB/T 5087-2012
	工业蒽中油含量测定方法
	本标准规定了工业蒽中油含量测定的原理、仪器、试验步骤、结果计算、精密度。
本标准适用于高温煤焦油经加工所制得工业蒽的油含量测定。
	YB/T 5087-1996
	

	
	建材行业
	
	
	
	

	14 
	JC/T 431-2012
	铸石单位产品能源消耗限额
	本标准规定了铸石单位产品能源消耗限额（简称能耗限额）的术语和定义、能耗分级、技术要求、能耗的统计和计算、节能管理等。
本标准适用于铸石生产企业能耗的计算、考核以及对新建项目的能耗控制。
	JC 431-1991

(1996)
	

	15 
	JC/T 570-2012
	玻璃纤维单位产品能源消耗限额
	本标准规定了生产玻璃纤维纱和玻璃球单位产品能源消耗限额的要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施。
本标准适用于中碱或无碱玻璃球生产企业和以池窑法或坩埚法生产E玻璃、ECR玻璃和中碱玻璃纤维的企业能耗考核，以及对新建项目的能耗控制。
本标准不适用于高强、高硅氧、耐碱等特种玻璃纤维的生产企业。
	JC 521-1993
JC 570-1994
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