附件:
91项船舶、制药装备行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	船舶行业
	
	
	
	

	1 
	CB/T 3834-2013
	船用中压双作用叶片泵
	本标准规定了船用中压（6.3 MPa）双作用叶片泵的分类和标记、要求、检验规则等内容。

本标准适用于工作介质为液压油的船用中压双作用叶片泵的设计、生产与验收。
	CB/T 3834-1999
	

	2 
	CB/T 3835-2013
	船用横梁顶杆式叶片马达
	本标准规定了船用（15 MPa）以切换工作腔方式构成复式排量的横梁顶杆式叶片马达的分类和标记、要求、检验规则等内容。

本标准适用于工作介质为液压油的船用横梁顶杆式叶片马达的设计、生产与验收。
	CB/T 3835-1999
	

	3 
	CB/T 3836-2013
	船用圆弧顶杆式叶片马达
	本标准规定了船用（6.3 MPa）以切换工作腔方式构成复式排量的圆弧顶杆式叶片马达的分类和标记、要求、检验规则等内容。

本标准适用于工作介质为液压油的船用圆弧顶杆式叶片马达的设计、生产与验收。
	CB/T 3836-1999
	

	4 
	CB/T 3839-2013
	船用高压双作用叶片泵
	本标准规定了船用高压（16 MPa）双作用叶片泵的分类和标记、要求、检验规则等内容。

本标准适用于工作介质为液压油的船用高压双作用叶片泵的设计、生产与验收。
	CB/T 3839-1999
	

	5 
	CB/T 3883-2013
	船用液压臂架起重机工厂试验方法
	本标准规定了船用液压臂架起重机工厂试验的一般规定、水平台架试验、倾斜台架试验、温升试验和水密防水试验。

本标准适用于普通船用起重机的工厂试验。有特殊要求或特殊结构的起重机，可按订货协议所规定的要求进行。
	CB/T 3883-1999
	

	6 
	CB/T 3490-2013
	船用臂架起重机涂装技术要求
	本标准规定了船用臂架起重机的涂装技术要求。

本标准适用于船用臂架起重机涂装设计、制造和验收，对其他船用甲板机械涂装，亦可参照采用。
	CB/T 3490-1992
	

	7 
	CB/T 3319-2013
	船用溴化锂吸收式冷水机组
	本标准规定了船用溴化锂吸收式冷水机组的分类、要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于热源为蒸汽、热水或烟气的单、双效机组的设计、制造和验收。
	CB* 3319-1987
	

	8 
	CB/T 3517-2013
	船用真空辅冷凝器
	本标准规定了船用真空辅冷凝器的结构型式、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于贯侧设计压力不大于0.5 MPa、壳侧设计压力不大于0.1 MPa(绝对)的船舶汽轮发电机组、汽轮货油泵以及其他辅机排气的冷凝器的设计、制造和验收。
	CB/T 3517-1992
	

	9 
	CB/T 3866-2013
	船用大气冷凝器
	本标准规定了船用大气冷凝器的结构型式、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于在大气压力下冷凝蒸汽和冷却各种热交换器疏水的冷凝器的设计、制造和验收。
	CB/T 3866-1999
	

	10 
	CB/T 4320-2013
	水声设备用低压直流稳压电源
	本标准规定了水声设备用低压直流稳压电源的要求、检验方法、检验规则及包装、运输和贮存。

本标准适用于船用水声设备低压直流稳压电源的设计、生产、试验和验收。
	CB/T 957-1995
	

	11 
	CB/T 4319-2013
	船舶起动用铅酸蓄电池
	本标准规定了船舶起动用铅酸蓄电池的规格型号、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于额定电压为12 V的供船舶和海上平台的内燃机起动排气（富液）式铅酸蓄电池和阀控（有气体复合功能）式蓄电池。
	CB/T 728-2000
	

	12 
	CB/T 3821-2013
	船舶通讯、照明用铅酸蓄电池
	本标准规定了船舶通讯、照明用铅酸蓄电池的规格型号、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于供船舶和海上平台的通讯、照明、应急和自动化设备直流电源用蓄电池及蓄电池组。
	CB/T 3821-2000
	

	13 
	CB/T 3568.3-2013
	船舶机械术语 主辅锅炉
	本部分规定了船用主辅锅炉的术语及其定义。

本部分适用于船用主辅锅炉科研、设计、生产、教学、使用等领域。
	CB 3568.3-1993
	

	14 
	CB/T 4322-2013
	船用铝质斜梯
	本标准规定了船用铝质斜梯的分类、要求、检验规则和标记。

本标准适用于船用铝质斜梯的设计、制造和验收。
	CB 738-1977
	

	15 
	CB/T 4323-2013
	船用导缆钳
	本标准规定了船用导缆钳的分类和标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船用导缆钳的设计、制造和验收。
	CB/T 38-1999
	

	16 
	CB/T 4324-2013
	船用钢质非水密移门
	本标准规定了船用钢质非水密移门的分类和标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船用钢质非水密移门的设计、制造和验收。
	CB 763-1968
	

	17 
	CB/T 3467-2013
	船用轻型菌形通风筒
	本标准规定了船用轻型菌形通风筒的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于内河船舶用通风筒的设计、制造和验收。
	CB/T 3467-1992
	

	18 
	CB/T 3253-2013
	船用柴油机技术条件
	本标准规定了船用柴油机的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存等。

本标准适用于船用柴油机的设计、制造。
	CB/T 3253-1994
	

	19 
	CB/T 4329-2013
	撞击式法兰铸钢截止止回阀
	本标准规定了法兰连接尺寸按CB/T 4196、GB/T 2501 的船用撞击式法兰铸钢截止止回阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志与包装。

本标准适用于介质为压缩空气的管路系统用截止止回阀的设计、制造和验收。
	CB/T 627-1992
	

	20 
	CB/T 3021-2013
	安全阀技术要求和性能试验方法
	本标准规定了安全阀技术要求和试验方法。

本标准适用于船舶管路及压力容器用安全阀的设计、制造和验收。
	CB/T 3021-1994
	

	21 
	CB/T 3191-2013
	船用高压手动球阀
	本标准规定了船用高压手动球阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志与包装。

本标准适用于工作压力为6.4MPa～32MPa，介质为空气、二氧化碳及液压油等管路系统用球阀的设计、制造和验收。
	CB/T 3191-1992
	

	22 
	CB/T 3812-2013
	船用舱口盖液压缸
	本标准规定了船用舱口盖液压缸的分类、技术要求、试验方法及检验规则，标志和包装等。

本标准适用于双作用单活塞杆船用舱口盖液压缸的设计、生产和验收。
	CB/T 3812-1998
	

	23 
	CB/T 4290-2013
	船舶压载水紫外消毒装置
	本标准规定了船舶压载水紫外消毒装置的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船舶压载水紫外消毒装置的设计、制造、检验和验收。
	
	

	24 
	CB/T 4289-2013
	船用克令吊
	本标准规定了船用克令吊的术语和定义、产品种类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于由电动或电-液驱动的安装在船上用于在港口条件下装卸货物的起重机的设计、生产和验收。本标准不适用于电磁起重机、海洋平台起重机、浮式起重机以及其他起重机。
	
	

	25 
	CB/T 4331-2013
	船用接线盒、开关、插座安装板
	本标准规定了船用10A接线盒、开关、插座的安装板的分类、要求、试验方法、检验规则、包装和贮存等。

本标准适用于安装板的设计、制造和验收。
	CB 764-1991
	

	26 
	CB/T 3819-2013
	板式止回阀
	本标准规定了法兰连接尺寸和密封面按GB/T 2501的板式止回阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装和贮存。

本标准适用于淡水、海水或惰气系统用止回阀的设计、制造和验收。
	CB/T 3819-1999
	

	27 
	CB/T 4315-2013
	船用阀门识别板
	    本标准规定了船用阀门识别板的分类和标记、要求、检验规则、包装和贮存。

本标准适用于识别板的设计、制造和验收。
	CB/T 84-1998
	

	28 
	CB/T 4316-2013
	液流观察器
	本标准规定了法兰连接尺寸和密封面按CB/T 4196、GB/T 2501的液流观察器的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装和贮存。

本标准适用于船舶管路系统用观察器的设计、制造和验收。
	CB/T 422-1993
	

	29 
	CB/T 4314-2013
	水声实用压电陶瓷元件性能参数的测量与计算方法
	本标准规定了水声实用压电陶瓷元件主要物理性能参数在弱电场下的测量与计算方法。

本标准适用于P-41、P-42、P-43、P-51、P-52、P-81六种压电陶瓷材料制备的厚向极化矩形薄板元件、厚向极化圆片及中孔薄圆片元件、轴向极化的圆柱及圆管元件、径向极化的薄壁圆管元件物理性能参数的测量与计算。
	CB/T 1194-1988
	

	30 
	CB/T 4318-2013
	转动式油舱盖
	本标准规定了油船转动式油舱盖的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于油船用油舱盖的设计、制造和验收，其它船舶用油舱盖可参考采用。
	CB/T 282-1994
	

	31 
	CB/T 3142-2013
	引航员软梯
	    本标准规定了引航员软梯的结构与尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船用软梯的设计、制造和验收。
	CB/T 3142-1994
	

	32 
	CB/T 3143-2013
	插闩式弃锚器
	    本标准规定了插闩式弃锚器的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于公称规格为50 mm～120 mm的三级锚链用弃锚器的设计、制造和验收。
	CB/T 3143-1999
	

	33 
	CB/T 3155-2013
	带缆辅助索
	    本标准规定了带缆辅助索的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于辅助索的设计、制造和验收。
	CB/T 3155-1994
	

	34 
	CB/T 3561-2013
	引航员舷梯装置
	    本标准规定了引航员舷梯装置的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于舷梯装置的设计、制造和验收。
	CB/T 3561-1993
	

	35 
	CB/T 3727-2013
	引航员软梯卷车
	本标准规定了引航员软梯卷车的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于软梯卷车的设计、制造和验收。
	CB/T 3727-1995
	

	36 
	CB/T 3845-2013
	船用十字形缆桩
	    本标准规定了船用十字形缆桩的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

    本标准适用于船舶系泊和货油管固定用缆桩的设计、制造和验收。
	CB/T 3845-2000
	

	37 
	CB/T 4325-2013
	船用铸铁法兰
	    本标准规定了应用于船舶管路附件和机械设备本体上的船用铸铁法兰的分类和要求。

   本标准适用于公称压力PN6、PN10、PN16船用铸铁法兰。
	CB/T 43-1999
	

	38 
	CB/T 4326-2013
	船用铸钢法兰
	    本标准规定了应用于船舶管路附件和机械设备本体上的船用铸钢法兰的分类和要求。

    本标准适用于公称压力为PN6～PN64的船用铸钢法兰。
	CB/T 44-1999
	

	39 
	CB/T 4327-2013
	船用对焊钢法兰
	    本标准规定了应用于船舶管路附件和机械设备本体上的船用对焊钢法兰的分类和标记、要求、检验方法、检验规则、标志、包装与储运。

    本标准适用于公称压力为PN25、PN40、PN64船用对焊钢法兰。
	CB/T 47-1999
	

	40 
	CB/T 4328-2013
	管子平肩螺纹接头
	本标准规定了公称压力为PN 16 ～PN 100 的管子平肩螺纹接头的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

本标准适用于工作压力为 1.6 MPa～ 10.0 MPa的油类、水、和空气等介质的船舶管路用接头的设计、制造和验收。
	CB* 56-1983
	

	41 
	CB 3022-2013
	外螺纹空气信号安全阀
	本标准规定了外螺纹空气信号安全阀的分类、要求、试验方法、检验规则、标志包装与贮存。

本标准适用于介质为压缩空气的船舶管路系统用的外螺纹空气信号安全阀的设计、制造、验收。
	CB 3022-1994
	

	42 
	CB3192-2013
	外螺纹蒸汽青铜直角安全阀
	    本标准规定了外螺纹蒸汽青铜直角安全阀的分类、要求、试验方法、检验规则、标志包装与贮存。

    本标准适用于温度t≤190℃船舶蒸汽管路用的外螺纹蒸汽青铜直角安全阀的设计、制造、验收。
	CB* 3192-1983
	

	43 
	CB/T 4330-2013
	15ppm舱底水报警装置
	本标准规定了15 ppm舱底水报警装置的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于船舶排放机舱舱底油污水时，对水中油含量进行连续检测和15 ppm报警的舱底水报警装置。
	CB/T 1033-1999
	

	44 
	CB/T 4332-2013
	船用柴油机配套产品型号编制方法
	   本标准规定了船用柴油机配套产品的型号编制规则。

   本标准适用于产品型号的编制。
	CB 1111-1984
	

	45 
	CB/T 3256-2013
	船用柴油机振动评级
	本标准规定了船用中、高速柴油机在试车台架上运转时振动测量系统、测点布置、测量条件、测量工况、测量要求、振动评价准则等要求。

本标准适用于船用中、高速柴油机在试车台架上运转时振动的评级。
	CB* 3256-1985
	

	46 
	CB/T 3325-2013
	船用柴油机轴系扭转振动评级
	    本标准规定了船用柴油机轴系扭转振动的评级量标和准则。

    本标准适用于额定功率不小于110kW的船用主柴油机推进系统、船用发电柴油机系统、重要用途的辅柴油机以及恒速运转的推进柴油机系统。
	CB* 3325-1987
	

	47 
	CB/T 3663-2013
	移动式海洋平台锚泊定位装置
	本标准规定了海上移动式平台定位用电动或液压驱动的锚泊定位装置的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于锚泊定位装置的设计、制造和验收。
	CB/T 3663-1994
	

	48 
	CB/T 4317-2013
	船用小型电气设备用弹簧减震器
	本标准规定了船用小型电气设备用弹簧减震器的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

本标准适用于安装灯具等小型电气设备用减震器的设计、制造和验收。
	CB* 390-1976
	

	49 
	CB/T 3882-2013
	往复柱塞式液压舵机装配技术条件
	本标准规定了往复柱塞式液压舵机部件及整机的装配要求。

本标准适用于海洋船舶和内河船舶往复柱塞式液压舵机的装配。
	CB/T 3882-2000
	

	50 
	CB/T 3793-2013
	船舶主干、区域电缆册编制要求
	本标准规定了船舶主干、区域电缆册的编制总则、依据和方法及要求。

本标准适用于船舶设计工作中主干电缆册、区域电缆册的编制。
	CB/T 3793-1997
	

	51 
	CB/T 4312-2013
	轴系锻件技术条件
	本标准规定了船用轴系锻件（含鳍轴、舵轴）的要求、试验方法、检验规则、标志和证书、包装、贮存和运输等。

本标准适用于由钢锭（或锻坯）制造的直径不大于500 mm或由热轧圆钢制造的直径不大于200 mm的碳钢、碳锰钢和合金钢船用轴系锻件的制造、验收。直径大于500 mm的锻件，也可参考执行。
	CB/T 1159-1998
	

	52 
	CB/T 4313-2013
	中速柴油机整体曲轴钢锻件技术条件
	本标准规定了中速柴油机整体曲轴钢锻件的要求、试验方法、检验规则、标志和证书、包装、贮存和运输等。

本标准适用于整体锻造的中速柴油机曲轴钢锻件的制造和验收。
	CB/T 1186-1998
	

	53 
	CB/T 3929-2013
	铝合金船体对接接头X射线检测及质量分级
	本标准规定了铝合金船体对接接头X射线检测时对人员和设备器材的基本要求、X射线检测方法及质量分级方法。

本标准适用于母材厚度不大于50 mm的铝合金船体对接焊缝，其他铝合金结构焊缝亦可参照使用。
	CB/T 3929-1999
	

	54 
	CB/T 3667.4-2013
	船舶电缆敷设和电气设备安装附件 电气设备安装件
	本标准规定了电气设备安装件的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于船舶固定安装的电气设备用的桥形板、电气设备支柱、电气设备支架以及单只壁挂式中型电气设备用的基座的设计、制造和验收。
	CB/T 3667.4-1995
	

	55 
	CB/T 3367-2013
	成品油船和化学品船的液货舱涂装工艺技术要求
	本标准规定了新建成品油船和化学品船液货舱的涂装施工工艺流程、施工环境、技术要求与检测方法。

本标准适用于装载石油制品、化学制品、动植物油和食用品的成品油船及化学品船的液货舱涂装施工，成品油船和化学品船的液货舱的修理和更新以及盛装上述制品的其他容器的涂装施工亦可参照使用。
	CB/T 3367-1992
	

	56 
	CB/T 4307-2013
	船用可调螺距螺旋桨技术条件
	本标准规定了船用可调螺距螺旋桨的产品分级、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和贮存等。

本标准适用于船舶主推进系统用调距桨。对于非主推进系统用调距桨，亦可参照使用。
	
	

	57 
	CB/T 3102-2013
	可调螺距螺旋桨侧向推力装置基本参数
	本标准规定了各类船舶用可调螺距螺旋桨侧向推力装置的基本参数。

本标准适用于侧推装置的研制、设计和选型。
	CB* 3102-1981
	

	58 
	CB/T 3103-2013
	船舶推进轴系滑动推力轴承
	本标准规定了船舶推进轴系滑动推力轴承的结构型式及基本参数、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存等。

本标准适用于轴颈直径在90mm～310mm范围内的强制循环润滑平衡块滑动推力轴承的设计、制造和验收。滚动推力轴承和其他循环润滑的滑动推力轴承，亦可参照使用。
	CB* 3103-1981
	

	59 
	CB/T 3474.2-2013
	船用柴油机钢模锻件 第2部分 公差及机械加工余量
	本标准规定了船用柴油机钢质模锻件的公差、机械加工余量。

本标准适用于模锻锤、热模锻压力机、螺旋压力机和平锻机等模锻设备上成形，质量不超过250 kg，最大尺寸不超过2500 mm的结构钢模锻件。其它船用钢模锻件亦可参照使用。
	CB/T 3474.2-1992
	

	60 
	CB/T 3385-2013
	船用钢铁零件渗氮层深度测定方法
	本标准规定了船用钢铁零件表面渗氮和氮碳共渗层深度测定的试样制备和测定方法。

本标准适用于船用钢铁零件气体渗氮、离子渗氮、氮碳共渗（软氮化）处理后的渗氮层深度的测定，其它钢铁零件可以参照使用。
	CB/T 3385-1991
	

	61 
	CB 3771-2013
	铸锻作业安全规程
	本标准规定了铸造、锻造生产的危险因素和有害因素，铸造、锻造生产作业环境，生产物料和剩余物料，生产装置，备料，安全技术措施，安全管理措施。

本标准适用于船舶行业的铸锻作业。
	CB 3771-1996
	

	62 
	CB/T 4304-2013
	船用固体垃圾压实机
	本标准规定了船用固体垃圾压实机的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于处理可压缩固体垃圾的压实机的设计、制造、检验和验收。
	
	

	63 
	CB/T 4305-2013
	船用间接冷却式空调装置
	本标准规定了船用简介冷却式空调装置的术语和定义、型式、基本系列参数和型号、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于由外界提供冷媒水来冷却的制冷量大于30kW空调装置的设计、制造和验收。
	
	

	64 
	CB/T 3398-2013
	船用电液伺服阀放大器
	本标准规定了船用电液伺服阀放大器的产品分类、定义、术语、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准使用于各类船用电液伺服阀放大器的设计、生产和检验。用于驱动伺服电机（或力矩马达）控制绕组的伺服放大器亦可参照本标准执行。
	CB/T 3398-1992
	

	65 
	CB/T 4306-2013
	海洋平台用风冷直接蒸发式空调装置
	本标准规定了海洋平台用风冷直接蒸发式空调装置的术语和定义、型式、基本参数和型号、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于海洋平台用风冷直接蒸发式空调装置的设计、制造和验收。防爆型的空调装置可参照执行。
	
	

	66 
	CB/T 3528-2013
	海洋平台变压器
	本标准规定了海洋平台用电力和照明变压器的分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于安装在海洋平台上或海洋工程中，电压等级为35kV及以下、频率50Hz或60Hz、额定容量为 20000kVA及以下的干式变压器的设计、制造和验收。
	CB/T 3528-1993
	

	67 
	CB/T 3433-2013
	船用对称型钢尺寸、外形、重量及允许偏差
	本标准规定了轧制与焊接T型钢和对称球扁钢的分类和标记、尺寸、外形、重量和允许偏差、要求。

本标准适用于船舶与海洋工程结构用高度为100 mm～600 mm的T型钢及100 mm～360 mm的对称球扁钢的生产和验收。
	CB/T 3433-1992
	

	68 
	CB/T 3387-2013
	小型气垫船围裙用橡胶涂覆织物
	本标准规定了小型气垫船围裙用橡胶涂覆织物的分类标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于天然橡胶与氯丁橡胶并用、天然橡胶与顺丁橡胶并用的硫化橡胶涂覆锦纶织物。
	CB/T 3387-1992
	

	69 
	CB/T 3741-2013
	链斗挖泥船斗桥修理技术要求
	本标准规定了链斗挖泥船斗桥及其附件的勘验、修理及安装技术要求。

本标准适用于500 m3/h及其以上的链斗挖泥船，其他类型链斗挖泥船可参照使用。
	CB/T 3741-1995
	

	70 
	CB/T 3742-2013
	链斗挖泥船泥斗及传动附件修理技术要求
	本标准规定了链斗挖泥船泥斗及传动附件的勘验、修理及安装技术要求。

本标准适用于500 m3/h及其以上的链斗挖泥船的修理，其他类型链斗挖泥船可参照使用。
	CB/T 3742-1995
	

	71 
	CB/T 3763-2013
	船舶生产设计用电气安装件图形符号
	本标准规定了船舶电气安装件在安装图中的图形符号与文字符号。

本标准适用于民用钢质海船的生产设计。内河船和军辅船亦可参照使用。
	CB/T 3763-1996
	

	72 
	CB/T 3671-2013
	船舶舾装区域划分原则及代号
	本标准规定了民用船舶舾装区域的划分原则、方法及区域代号的编制要求。

本标准适用于各类民用船舶进行区域划分时的设计和生产管理。
	CB/T 3671-1995
	

	73 
	CB/T 3595-2013
	不锈钢酸洗钝化膏
	本标准规定了不锈钢酸洗钝化膏的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期等。

本标准适用于奥氏体不锈钢的酸洗和钝化两步合一的表面处理。
	CB/T 3595-1994
	

	74 
	CB/T 3475-2013
	防浪阀
	本标准规定了法兰连接尺寸按GB/T 569、GB/T 2501的防浪阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于船舶淡水、海水、污水介质用防浪阀的设计、制造和验收。
	CB/T 3475-1992
	

	75 
	CB/T 3476-2013
	立式防浪阀
	本标准规定了法兰连接尺寸按GB/T 569、GB/T 2501的立式防浪阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于船舶淡水、海水、污水介质用防浪阀的设计、制造和验收。
	CB/T 3476-1992
	

	76 
	CB/T 3477-2013
	可闭立式防浪阀
	本标准规定了法兰连接尺寸按GB/T 569、GB/T 2501的可闭立式防浪阀的分类和标记、要求、检验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于船舶淡水、海水、污水管路用防浪阀的设计、制造和验收。
	CB/T 3477-1992
	

	77 
	CB/T 3788-2013
	船用声波计程仪
	本标准规定了船用声波计程仪的产品分类、技术要求、检验方法和检验规则等。

本标准适用于采用水声换能器发射和接收声波，经处理机处理和计算得到船舶航速和航程的计程仪。
	CB/T 3788-1996
	

	78 
	CB/T 4336-2013
	船用膜分离制氮装置
	本标准规定了船用膜分离制氮装置产品分类、规格、标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船舶（包括海上石油平台）用设计压力不大于3.0 MPa、设计温度不大于150 ℃的膜分离制氮装置设计、制造和验收。
	　
	

	79 
	CB/T 4337-2013
	船用铝质通风法兰
	本标准规定了船用铝质通风法兰的分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船用铝质通风法兰的设计、制造和验收。
	CB 667-1968
	

	80 
	CB/T 4338-2013
	船用隔爆型行程开关
	本标准规定了船用隔爆型行程开关的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于船用隔爆型行程开关的设计、制造、验收。
	　
	

	81 
	CB/T 3648-2013
	船用柴油机排气阀热处理技术条件
	本标准规定了船用柴油机排气阀的热处理方法分类、要求、热处理设备及辅助材料、热处理工艺、试验方法、检验规则、重新热处理和安全要求。

本标准适用于材质为奥氏体耐热钢、马氏体耐热钢、及耐热合金制整体或焊接的船用柴油机排气阀的热处理。
	CB/T 3648-1994
	

	82 
	CB/T 3474.1-2013
	船用柴油机钢模锻件 第1部分：技术条件
	本标准规定了船用柴油机钢模锻件的分类原则、技术要求、试验方法、检验规则及交付条件。

本标准适用于质量不超过250 kg，最大尺寸不超过2 500 mm的船用柴油机结构钢模锻件。
	CB/T 3474.1-1992
	

	83 
	CB/T 3855-2013
	海船牺牲阳极阴极保护设计和安装
	本标准规定了海船牺牲阳极阴极保护的设计准则、设计方法、安装要求和检测。

本标准适用于钢质海船浸入海水中的船体、附体和压载水舱等牺牲阳极阴极保护的设计和安装。
	CB/T 3855-1999
	

	
	制药装备行业
	
	
	
	

	84 
	JB/T 20076-2013
	药物溶出试验仪
	本标准规定了药物溶出试验仪的标记、要求、试验方法、检验规则和标识、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于口服固体制剂溶出度测定法试验的药物溶出试验仪。
	JB/T 20076-2005
	

	85 
	JB/T 20077-2013
	崩解仪
	本标准规定了崩解仪的标记、要求、试验方法、检验规则及标识、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于药物崩解性能测定的崩解仪。
	JB/T 20077-2005
	

	86 
	JB/T 20155-2013
	渗透压测定仪
	标准规定了渗透压测定仪的标记、要求、试验方法、检验规则和标识、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于采用冰点下降法检测药物液体制剂或药物经适宜溶剂溶解/稀释后制成溶液的毫渗透压摩尔浓度（单位符号为mOsmol /kg）的渗透压测定仪。
	
	

	87 
	JB/T 20156-2013
	微粒检测仪
	本标准规定了微粒检测仪的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标识、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于用光阻法检测注射液中不溶性微粒的微粒检测仪。
	
	

	88 
	JB/T 20157-2013
	药用滚筒式混合机
	本标准规定了药用滚筒式混合机的标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书、运输及贮存。

本标准适用于药用滚筒式混合机。
	
	

	89 
	JB/T 20158-2013
	制药设备在位清洗装置
	本标准规定了制药设备在位清洗装置的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于对制药容器及管路系统进行在位清洗的装置。
	
	

	90 
	JB/T 20159-2013
	卡式瓶灌装封口机
	本标准规定了卡式瓶灌装封口机标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书、运输和贮存。

本标准适用于卡式瓶灌装封口机。
	
	

	91 
	JB/T 20160-2013
	预灌液注射器灌封机
	本标准规定了预灌液注射器灌封机标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于预灌液注射器灌封机。
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